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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji
sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinne go z 8 lokalami mieszkalno-

socjalnymi wraz z cz e$cig gospodarcz g

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny opracowano w oparciu o:
e zlecenie Inwestora,
¢ projekt architektoniczno-budowlany,
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- Dz.U. Nr 75 2002r,
wraz z pOzniejszymi zmianami,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng instalacje wodno — kanalizacyjng

w projektowanym budynku.
Dla budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej, oraz kanalizaciji

sanitarnej z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej przewidziano w dwdéch etapach: podgrzew
wstepny poprzez instalacje solarng oraz podgrzew witasciwy poprzez pojemnosciowe

ogrzewacze zainstalowane w kazdym mieszkaniu.

3. Opis projektu

3.1. Instalacja wody zimnej

Zaprojektowano wejscia do budynku przytgcza wodociggowego, dla kazdego
mieszkania osobno, przewodem DN32PE, przez Sciane zewnetrzng. Przytgcza do
mieszkan zabudowacé w skrzynce z zaworem odcinajagcym. Zestaw wodomierzowy z
wodomierzem skrzydetkowym DN25 Js —1.5m%h zamontowa¢ poza budynkiem w studni
wodomierzowe.
W ramach zestawu wodomierzowego nalezy dodatkowo zainstalowac¢ zawér
antyskazeniowy typ EA 251 DN25 stanowigcy ochrone przed wtérnym
zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717/2003.



Obliczenia — wyznaczanie przeptywu obliczeniowego w  ody dla nowych urz gdzen:

tacznie w tazienkach oraz w kuchniach zainstalowane bedg nastepujace urzadzenia:

Umywalka szt. 8 0,56 dm®/s
Miska ustepowa szt. 8 1,04 dm’/s
Zlewozmywak szt. 8 0,56 dm®/s
Prysznic szt. 8 1,20 dm’/s
Pralka szt. 7 1,75 dm’/s
Razem zq,= 5,11dm¥s

0,45

q =0,682 - (anj — 0,14 [dm®/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej dla catego budynku wielorodzinnego:
q=1,28 dm¥s (4,61 m*/h).

W fazience oraz w kuchni dla mieszkania M1 zainstalowane bedg nastepujace

urzadzenia:

Umywalka szt. 1 0,07 dm®s
Miska ustepowa szt. 1 0,13 dm®s
Zlewozmywak szt. 1 0,07 dm®s
Prysznic szt. 1 0,15 dm®s
Razem Xg,= 0,42dm’s

0,45

g = 0,682 - (anj — 0,14 [dm?/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej dla catego budynku wielorodzinnego:
q=0,32dm¥s (1,15 m*/h).



W lazience oraz w aneksie kuchennym poszczegdlnie dla mieszkan M2, M3, M4

zainstalowane bedg nastepujace urzadzenia:

Umywalka szt. 1 0,07 dm®s
Miska ustepowa szt. 1 0,13 dm®s
Zlewozmywak szt. 1 0,07 dm®/s
Prysznic szt. 1 0,15 dm®s
Pralka szt. 1 0,25 dm®/s
Razem Xg,= 067m’s

0,45
q = 0,682 - (Z q,) —014 [dm®/s]
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej dla catego budynku wielorodzinnego:
q=0,67 dm¥s (2,41 m*h).

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6)
PN20 gruboscienne o cisnieniu roboczym do 1,0 MPa.
Potgczenia elementow armatury, zawory do ptuczki zbiornikowej, baterii umywalkowej,
zlewozmywakowej, prysznicowej oraz pralki automatycznej nalezy podtaczy¢ ztgczkami

gwintowanymi.

3.2. Instalacja cieptej wody u  zytkowej i cyrkulacyjnej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w etapie koncowym w elektrycznym
podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 60l, umieszonym w tazience w kazdym mieszkaniu —
wedtug wymogow Inwestora. Przy podgrzewaczu pojemno$ciowym zainstalowaé zawor
bezpieczenstwa bedacy na wyposazeniu urzgdzenia oraz zawory odcinajgce.
Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej przewidziano w dwoch etapach: podgrzew
wstepny poprzez instalacje solarng oraz podgrzew wiasciwy poprzez indywidualne
pojemnos$ciowe ogrzewacze zainstalowane w kazdym mieszkaniu.
W miejsce wody zimnej do pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych 60I,
zlokalizowanych w kazdym z mieszkan, podtgczona zostanie instalacja ze zbiornikow
solarnych. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci energii z paneli solarnych, ciepta
woda uzytkowa zostanie dogrzana w pojemno$ciowym elektrycznym podgrzewaczu
wedtug potrzeb uzytkownikdéw. Podgrzewacz bedzie wyposazony w regulator

temperatury oraz grzatke elektryczng. Podtgczenie elektryczne ~230,50Hz.



Na przewodzie bezposrednio wchodzacym do podgrzewaczy nalezy zainstalowac
zawory odcinajgce, wodomierz do wody cieptej, zawor zwrotny oraz zawor
bezpieczenstwa.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych
perforowang wktadkag aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6), PN20.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przej$cia
rurociggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

podejécia do urzadzen sanitarnych w bruzdach Sciennych lub w szlichcie podtogowe;.

Izolacja termiczna przewodow

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone w bruzdach $ciennych
izolowac otulinami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej o grubosci 9mm dla rurociggéw
wody zimnej, 13mm dla rurociggéw wody ciepte;.
Dla przewodow rozprowadzajacych wody zimnej, cieptej w obrebie mieszkan- lokaléwki-
w bruzdach $ciennych stosowac izolacje 9mm dla rurociggéw wody cieptej,

dla rurociggébw wody zimnej grubosci 4 mm.

Proba szczelno $ci dla instalacii
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowa na cisnienie
p=1.5 propn.. Probe przeprowadzié¢ w trzech etapach:
1. préba wstepna - w ciggu 30 min dwa razy po 10 min,
2. préba gtéwna — 2 godziny, spadek ci$nienia nie moze obnizyc¢ sie 0 0.2 at,
3. préba koncowa — w cyklach co najmniej 5 min, wytwarza¢ naprzemian ciSnienie
10 i 1 at. Pomiedzy poszczegdélnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé
pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalaciji
nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc¢.
Do instalacji wody cieptej wykona¢ prébe na gorgco. Prébe szczelnosci wykonac
przed zakryciem instalacji. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg

prébe od poczatku.

3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacji sanitarnej oraz przewody odptywowe od przyboréw wykonaé z
rur i ksztattek HT z tworzyw sztucznych z polipropylenu PP (Uponor), przewody
odptywowe prowadzone w ziemi pod posadzkg wykonac¢ z rur PVC. Poziome
odprowadzenie sciekow z poszczegolnych przyboréw wykonacé z rur kielichowych
PVCDN50 i PVCDN50, za wyjatkiem misek ustepowych, ktérych podej$cie nalezy
wykonac¢ z rur PVCDN110. Ztgcza rur nalezy uszczelnié przez zatozenie uszczelek

gumowych.



Gtéwne piony kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur PCVDN110 oraz zakonczy¢ rurg
wywiewng, natomiast potpiony zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Piony
kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje. Podej$cia kanalizacyjne prowadzic¢ ze spadkiem
min. 2 % w kierunku odptywu. Zaprojektowano przejscie rurg DN160 przez Sciane
fundamentowa pod komunikacjg (2.1.). PrzejScie rur przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ materiatlem

elastycznym.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalacje grzewcza, dla ktorej
zrodiem zasilania bedzie energia elektryczna.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budowanego budynku Q = 13988 W,

w tym ciepto na wentylacje Qwentyl = 4693 W.

Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen dobrano konwektory (GE) o mocy 500W =+ 1500W,

w zalezno$ci od zapotrzebowania na ciepto w danym pomieszczeniu.

Grzejniki konwektorowe posiadajg zabezpieczenia przed przegrzaniem dzieki

wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu - automatyczny bezpiecznik termiczny.

W kazdym mieszkaniu zaprojektowano termostat (TP) do elektronicznego
programowania ogrzewania konwektorami z jednego miejsca, w cyklu dziennym i

tygodniowym.

Miejsce montazu grzejnikdw oraz termostatow pokazano na rysunkach.

4. Uwagi ko nncowe
Catos¢ prac wykonaé i dokonaé odbioru zgodnie z:
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych” cz.ll.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne Swiadectwa jako$ci

stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



