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CPV 45300000-0
CPV 45330000-9
CPV 45331200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem:

wykonanie instalacji sanitarnych wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z 8 lokalami mieszkalno-socjalnymi wraz z czesScig gospodarcza

1.2. Zakres rob6t obj etych SST
Zadanie niniejsze obejmuje wykonanie wewnetrznych instalaciji:
- wodno- kanalizacyjng w 8 mieszkaniach oraz w czesci gospodarczej,
Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej przewidziano w dwoch etapach: podgrzew wstepny
poprzez instalacje solarng oraz podgrzew wiasciwy poprzez pojemnosciowe ogrzewacze
zainstalowane w kazdym mieszkaniu.
- grzewczg: w oparciu o zainstalowanie w pomieszczeniach grzejnikdw elektrycznych,
Do ogrzewania pomieszczen dobrano konwektory (GE) o mocy 500W =+ 1500W, w
zalezno$ci od zapotrzebowania na ciepto w danym pomieszczeniu.
Grzejniki konwektorowe powinny posiadaé zabezpieczenia przed przegrzaniem dzieki
wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu - automatyczny bezpiecznik termiczny.
W kazdym mieszkaniu zainstalowaé¢ termostat (TP) do elektronicznego programowania ogrzewania
konwektorami z jednego miejsca, w cyklu dziennym i tygodniowym.
- wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych wraz z instalacjg solarng do przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla 8 mieszkan.

Zrealizowacd instalacje solarng z kolektorami stonecznymi przeznaczong do
otrzymywania/wspomagania ogrzewania wody uzytkowej dla projektowanych 8 mieszkan
socjalnych. Ogrzewanie cieptej wody dla mieszkan w okresach braku energii stonecznej odbywac
sie bedzie poprzez zaprojektowane pojemnosciowe podgrzewacze cwu z grzalka elektryczna,
regulatorem temperatury i ogranicznikiem temperatury bezpieczenstwa. Zaprojektowano ( zgodnie z
zaleceniami Inwestora) ogrzewacze pojemnos$ciowe 0 poj. V= 60dm3 w iloéci- dla kazdego
mieszkania indywidualnie. Dogrzewanie c.w.u. odbywac sie bedzie poprzez grzatke z nastawiong
temperaturg na regulatorze.

1.3. Okre $lenia podstawowe

Instalacja wodociggowa— zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do zaopatrywania

w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowg
Pozostale nazwy i okre$lenia sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w normach:
-PN-81/B-10700 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

-Dz.U. 2 2002 R nr 147, poz 1229 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

-PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

-PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca zapewni do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej materiaty
zgodne z przedmiarem rob6t, dokumentacja techniczng i spetniajgce warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm, powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym warunkom.



Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére stykajq sie z wodg powinny byé wykonane z
materiatdw zaopatrzonych w Swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajq jakosci wody.
Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Wymagania powyzsze powinny by¢é udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz ze zgodno$cig z odpowiednimi normami.

1.5. Przekazanie placu budowy

Wymagania dla materiatéw instalacyjnych, urzadzenh i wyposazenia

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé
normom przedmiotowym lub mieé¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymailna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli
nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoIne

Wykonawca zapewni do budowy instalacji materialy zgodne z przedmiarem rob6t, dokumentacijg
techniczng i spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Materialy, z ktérych majg by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowac sie
odpowiednig wytrzymatoScig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng i
biologiczng na wplywy Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze
powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez
jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz ze
zgodnoscig z odpowiednimi normami.

2.2. Jako $¢ materiatow

Wszystkie elementy skladowe instalacji powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Wszystkie
elementy skladowe instalacji kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych (rury,
ksztattki, ztgcza, uszczelki) powinny pod wzgledem jako$ci spetnia¢ wymagania podane w
odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ i przydatno$c
do robét oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdéw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarem robot, kosztorysami naktadczymi, SST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.



Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego
przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Badania

5.1.1. Badania dotyczgce szczelnosci instalacji wodociggowych

Przewody instalacji nalezy napeti¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0.9MPa lub 1,5-krotnej wielko&ci
ciSnienia roboczego, utrzymywaé przez 20min i obserwowaé przewody i armature. Badanie dla
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C.

5.1.2. Badania dotyczgce szczelnosci instalacji kanalizacyjnych

Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej

z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kanalty i ksztattki wentylacyjne wykonac w klasie szczelnosci B, tolerancja wykonania wielko$ci B,
HiL -3mm. Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami
urzadzenia wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnosé.
Wentylatory powinny mie¢ $wiadectwa kontroli technicznej producenta, stwierdzajgce zgodnos$c¢ z
podanymi charakterystykami technicznymi.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.
8. ODBIOR
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi ostatecznemu;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budo wy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

llos¢ i jako$€ robat ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych wyniki préb cisnieniowych w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo&ci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byc¢



stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Podstawg do rozliczen rob6t tymczasowych sg protokoty z odbiorow czesciowych. Zakres
odbioréw czesciowych okreslonych w pkt. 8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen miedzy
wykonawcg i Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy.

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania rob6t remontowych sa:
- projekt budowlany,
- ksigzka przedmiardw,
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogo6lnobudowlane -
MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi



