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OPIS TECHNICZNY

Do P.B. Przebudowy i wymiany instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej oraz p.pozarowej do zasilania hydrantow wraz ze
zmianami architektoniczno- konstrukcyjnymi w Zespole Szkdét nr 3 w
Nisku

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora
inwentaryzacja wtasna

aktualne przepisy i normy.

2 Zakres opracowania.

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje wymiane i przebudowe
instalacji wodociggowej wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej, oraz doprowadzenie
wody do hydrantéw p. pozarowych wewnetrznych, wymiane i przebudowe
instalacji kanalizacyjnej — piony i podejscia do przyboréw, bez poziomow
i przykanalikéw, oraz zmiane ukfadu scianek dziatowych w pomieszczeniach
WC w budynkach Zespotu Szkdt nr 3 w Nisku.

3 Opis rozwigzan projektowych

3.1. Instalacja kanalizacyjna

W wyniku ogledzin i uzgodnien z inwestorem ustalono zakres wymiany i
przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

W budynku zakres A1 obejmuje catos¢ instalacji wewnatrz budynku z
wytgczeniem poziomow pod posadzkg piwnicy i przykanalikow. Wymiana i
przebudowa obejmie piony, podejscia i przybory kanalizacyjne.

W budynku A2 instalacja kanalizacja sanitarna jak réwniez stan techniczny i
estetyczny przyborow sanitarnych jest bardzo dobry, w zwigzku z czym w
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czesci A2 nie planuje sie robot budowlanych i prac projektowych w zakresie
kanalizacji sanitarnej.
Przewody odptywowe piony i podejscia zaprojektowano z rur PCV o

potgczeniach kielichowych, o Srednicach jak na rysunkach.

Jako przybory sanitarne przewidziano: umywalki, muszle ustepowe, pisuary,

Zlewozmywaki i wanne.

Wszystkie piony z wyjatkiem pionu 3,13, 15 i 18' wyposazy¢ w rure wywiewng
zakonczong kominkiem wyprowadzong ponad pota¢ dachowg na wysokosé
0,5-1,0m. Pozostate piony potgtczyC czescia wentylacyjna Z pionami
sasiadujgcymi jak na rysunku rozwiniecia projektowanych pionéw instalaciji.

Piony wyposazy¢ w rewizje. Muszle ustepowe podigcza¢ jako najnizej
instalowane przybory na kondygnacji. Przejscia przez stropy wykona¢ w tulei
ochronnej o srednicy wewnetrznej wiekszej ok.50mm od Srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypemi¢ szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie. Rurociggi uktadac¢ ze spadkami jak na
rysunkach. Projektowane podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV
o potgczeniach kielichowych wg PN-80/C-89205, o srednicach ©&32,40, 50 |
110mm, witgczy¢ do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej za pomoca
trojnika PVC. Przybory sanitarne powinny by¢é wyposazone w zamkniecie
wodne (syfony). Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej
przeprowadzi¢ nalezy badanie szczelnosci. Podejscie i przewody spustowe
(piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetnic wodg powyzej kolana
laczacego pion z poziomem, sprawdzié poprzez ogledziny. Srednice
poszczegolnych odcinkéw zachowaC zgodnie z rysunkami. Podejscia do

przyboréw uktadaé ze spadkiem min. 3%.

3.2. Instalacja wodociggowa

W wyniku ogledzin i uzgodnien z inwestorem ustalono zakres wymiany i
przebudowy instalacji wodociagowej i zaopatrzenia p.pozarowego.

W budynku zakres A1 obejmuje catosc¢ instalacji wewnagtrz budynku poczgwszy
od punktu za wodomierzem dla wody zimnej; dla CWU od hydrotemy oraz od
pompy cyrkulacyjnej dla obiegu cyrkulacji.

W budynku A2 instalacja wodociggowa jak rowniez stan techniczny i estetyczny

baterii i armatury odcinajgcej jest bardzo dobry, w zwigzku z czym w czesci A2
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nie planuje sie robot budowlanych i prac projektowych w zakresie wody
sanitarnej. Planuje sie jedynie wymiane, przebudowe i doprowadzenie do stanu
zgodnego z obecnymi wymaganiami instalacji p.poz.

Zaopatrzenie budynku w wode sanitarng odbywa sie bedzie z przytgcza
wodociggowego PE65 zakohczonego wodomierzem Metron WS 6.0 i zaworem
zwrotnym antyskazeniowym umieszczonym w pomieszczeiu obok kottowni.
Zaleca sie dodatkowo wymiane odcinka od wejscia do budynku do wodomierza
na przewody stalowe ocynkowane.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng wykonano w oparciu o standard
podstawowego wyposazenia w urzgdzenia techniczno - sanitarne, procedura
obliczeniowa wg PN-92/B-01706

Rodzaj Przyboru llo$é[szt.] qn.[dm’/s] Zq, [dm?/s]
umywalka 52 0,14 7,28
ptuczka zbiornikowa 25 0,13 3,25
zawor czerpalny bez perlatora dn=15 4 0,3 1,2
Zlewozmywak 5 0,14 0,7
Pisuar 8 0,3 2,4
Wanna 1 0,3 0,3
RAZEM: 15,13

q=0,4x15,13%* + 0,48 = 4,41 dm’/s = 15,8 m*h

Dobér przewoddédw wody zimnej przeprowadzono na podstawie wymagan dla
celéw p.poz.
Przewody wody do hydrantow wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint. Hydranty zasilane bedg wodg sanitarng. W celu unikniecia
bezprzeptywowych odcinkéw projektuje sie odcinki od najwyzszych hydrantow
do punktéw rozbioru wody, zapewniajgce jej przeptyw w instalacji hydrantowej.
Od wodomierza rurami stalowymi ocynkowanymi poprowadzi¢ przewody jak na
rysunku i doprowadzi¢ poszczegolnych hydrantow.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ z rur PP wg PN-EN-ISO-15874
taczonych przez zgrzewanie, w dymensjach wedtug rysunkow. Przewody w
piwnicy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w pomieszczeniach pozostatych
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, piony obudowac¢ ptytami kartonowo-
gipsowymi.
Uzbrojenie rurociggdw wody zimnej stanowig zawory odcinajgce kulowe,
montowane na odgatezieniach do poszczegdlnych pionéw. Zastosowac baterie
Scienne, lub stojgce zasilane od spody z uzyciem wezykow elastycznych i
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wyposazone w zawory odcinajgce ,mini’. Poziome przewody wodociggowe
nalezy uktadac¢ ze spadkiem min. 3 promile w kierunku pionu zasilajgcego

Wszystkie przewody zaréwno wody zimnej jak i cieplej i cyrkulacji zaizolowac.
Przewody prowadzone po wierzchu $cian zaizolowac otulinami i ksztattkami z
pianki poliolefinowej o grubosci 20 mm, za$ odcinki prowadzone podtynkowo w
otulinach z pianki polietylenowej w powtoce z polietylenu grubosci 15 mm o
Srednicach stosownych do izolowanych przewodow. Przewody w piwnicy

oznakowad.

3.3. Prace budowlano - konstrukcyjne

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe istniejgcych pomieszczeh WC w
zakresie wielkosci kabin WC oraz dostosowanie jednego pomieszczenia dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych

W wyniku projektowanej przebudowy zmieni sie ukfad Scianek dziatowych
wewnagtrz pomieszczen, wraz z otworami na drzwi. W wyniku przebudowy nie
zmieni sie kubatura pomieszczen:

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Sciany

- wyburzenie $cian dziatowych

- Sciany dziatowe wewnetrzne wykonac z cegty ceramicznej dziurawki gr. 6,5cm
na zaprawie cementowo-wapiennej i wysokosci scian 2,30 m ze zbrojeniem co
3 warstwe

- nadporoze strunobetonowe prefabrykowane

- utozenie scian z ptytek ceramicznych wg. Ustalen z inwestorem do wysokosci
2m.

Stolarka

- demontaz drzwi wraz z framugami

- projektowana stolarka drzwiowa PCW o wymiarach 200x80

- projektowana stolarka drzwiowa PCW o wymiarach 200x90

Elementy wykonczeniowe

- istniejgce ptytki wewnetrzne i tynki sku¢ w ich miejsce wykona¢ nowe tynki
cementowo wapienne kategorii lll i utozy¢ nowe ptytki ceramiczne wg. wskazan
inwestora w tym wykonanie nowych tynkow na projektowanych $cianach.

- malowanie tynkow nie przykrytych ptytkami farbami emulsyjnymi trzykrotnie,

- malowanie tynkéw podktadem gruntowym w miejscach przykrycie przez ptytki
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- istniejgce ptytki posadzkowe sku¢ w ich miejsce wykona¢ nowe posadzki
ceramiczne wg. wskazan inwestora po uprzednim wykonaniu wylewki

wyrownujgcej betonowe;.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Zespotu Szkdt nr 3 w Nisku

Przebudowa instalacji wod-kan, i p.poz. wraz ze zmianami konstrukcyjno-
architektonicznymi pomieszczen WC.

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

Opracowat: inz. Stefan Tur
78/Tbg/89

Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji prac.

Zakres robot: obejmuje przebudowe instalacji wod-kan, i p.poz. wraz ze
zmianami konstrukcyjno- architektonicznymi pomieszczen WC.

Roboty budowlano-montazowe:

e Wyburzenie Scian dziatowych
e Wyburzenie otwordw na stolarke drzwiowg

e Demontaz istniejgcych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku A1 i
p.poz w czesci A2

e Demontaz istniejgcych tynkoéw oraz ptytek sciennych i podtogowych
e Montaz stolarki drzwiowe;j

e Wykonanie $cianek dziatowych murowanych z nadprozami
strunobetonowymi

e Wykonanie wylewki wyrownujgcej, tynkdéw sciennych

¢ Roboty wykonczeniowe: malowanie $cian, utozenie ptytek ceramicznych

Roboty instalacyjne
e Demontaz istniejgcych instalacji wodno-kanalizacyjnych
e Demontaz przyboréw sanitarnych (umywalek , misek ustepowych, baterii)

e Montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej ( rurociggi wody zimnej i cieptej,
cyrkulacji, rurociggi p.poz, hydranty p.poz, rurociggi kanalizacji
grawitacyjnej, podejscia, piony, wyjscie na dach)

e Montaz przyboréw sanitarnych (miski ustepowe, umywalki, baterie,
uchwyty)



Wykaz istniejgcych obiektow
Istniejgcy budynek Zespotu Szkdt Nr 3 w Nisku

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystgpienia.

Z uwagi na zakres robot skala zagrozen bedzie niewielka.

Przewidywane zagrozenia:

- upadek z wysokosci (drabiny, rusztowania)

- porazenie prgdem elektrycznym

- prace spawalnicze

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynaé na zagrozenia:

e roéznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy;

e zly stan maszyn i urzadzen technicznych,;

¢ niskie kwalifikacje pracownikow;

e brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;

e pospiech, w tym akordowy system ptac;

e praca w nadgodzinach;

e Kkoszty przetargow (oszczednos$é¢ na zabezpieczeniach);
e lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor;

e brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

e brak systeméw zarzgdzania BHP.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

e przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegodlnych
stanowiskach w tym zaznajomic z elementami ich dotyczgcymi,

e poinformowac¢ pracownikow o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i
sposobach ich eliminagiji,

e przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

e zapoznac pracownikow ze statystykg i z rodzajami najczestszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisbw musi by¢ przez pracownika

potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawuje Kierownik budowy.

Szkolenia powinny odbywac sie cyklicznie, a zasady BHP i ppoz. powinny by¢

stale przypominane przed przystgpieniem do realizacji i w trakcie realizaciji.



Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, wg ktorych nalezy
wykonywac roboty i ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i
mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

¢ Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
zurawi (Dz. U. 21954 r. Nr 15, poz. 58).

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé wyroby ze wzgledu na
potrzebe ochrony zdrowia i sSrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze
zm).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzagdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen
technicznych (Dz.U.01.79.849)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika

Budowy, przestrzegajac przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.12.2003r
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 40)

11



WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

B. INSTALACJA WODOCIAGOWA woda zimn ciepta cyrkulacji i p.poz

1. Rury stalowe ocynkowane DN 65 P235TR2 PN-EN 10216-1 -mb 72
2. Rury jw. lecz DN 40 - mb 60
3. Ruryjw. lecz DN 15 - mb 30
4. Rury PP wg PN-EN-ISO-15874 20x1,9 - mb 467
5. Rury j/w lecz 25x2,3 - mb 140
6. Rury j/w lecz 40x3,7 - mb 45
7. lzolacja rur z pianki polietylenowej w folii, gr.15 mm dla DN40 - mb 45
8. lzolacja rur j/w dla DN 25 -mb 98
9. lzolacja rur j/w dla DN 20 - mb 334
10. lzolacja rur z pianki poliolefinowej gr.20 mm dla DN40 - mb 46
11. Izolacja rur j/w dla DN 25 -mb 42
12. lzolacja rur j/w dla DN 20 -mb 133
13. lzolacja rur j/w dla DN 15 -mb 30
14. Hydrant wewn. DN25 w szafce z wyposazeniem i wezem
ptaskosktadanym L=30m - kpl. 10
15. Zawory kulowe odcinajgce, pot gwintowe DN 20 - szt. 37
16. Zawory kulowe odcinajgce, pot gwintowe DN 25 -szt. 10
17. Zawory kulowe odcinajgce, pot gwintowe DN 40 -szt. 3
18. Bateria umywalkowa stojgca, zaworki mini, wezyki - kpl. 52
19. Bateria zlewozmywakowa stojgca, zaworki, wezyki potgcz. - kpl. 5
20. Bateria pisuarowa - kpl. 8
21. Bateria wannowa - kpl. 1
22. Zawor i wezyk do dolnoptuka - kpl. 25
23. Zawor czerpalny ze zttaczkg do weza DN 15 -szt. 4

C. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,11 - mb 105
2. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,075 -mb 247
3. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,050 -mb 25
4. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,040 -mb 22
5. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC 0,032 - mb 104
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1.
12.
13.
14.
15.

Umywalka z syfonem z czego 1szt. dla niepetnosprawnych - kpl. 52
Zlewozmywak dwu lub jednokomorowy z syfonem - kpl. 5
Pisuar z syfonem -kpl. 8

Muszla ustepowa compact z czego 1szt. dla niepetnosprawnych - szt. 23

Muszla ustepowa typu przedszkolnego -szt. 2
Wanna 1,5 m - kpl. 1
Zawor napowietrzajacy 0,11 -szt. 2
Zawor napowietrzajgcy 0,05 -szt. 1
Kominek wywiewny 0,11 -szt. 2
Kominek wywiewny 0,075 -szt. 13
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PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE - inz. Stefan Tur
%{H 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 ?ﬂﬂjﬂﬁ

tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-71-18 kom. 0603-744-221 email: daniel.tur@interia.pl

Stalowa Wola, maj 2017 r.

Oswiadczenie
Niniejszym oSwiadczam, ze opracowanie projektowe:
,P.B. przebudowy i wymiany instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej
oraz p.pozarowej do zasilania hydrantbw wraz ze zmianami

architektoniczno- konstrukcyjnymi w Zespole Szkét nr 3 w Nisku”

Wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z

warunkami technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.
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