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REGULACJA WYSOKOSCIOWA STUDZIENEK I ZAWOROW



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych regulacja urzadzen znajdujacych si¢ w obszarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ,,Remontu wewnetrznej drogi gminnej polozonej na dzialce nr ewid. 4280 w miejscowosci Nisko”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- regulacja wlazow kanatowych z wymiang kregow, ptyt nadstudziennych i wtazow w jezdni ulicy,
- regulacjg zaworow wodociggowych i gazowych.
Roboty rozbidrkowe konstrukcji istniejacych jezdni ujeto w poz. rozbidrka elementow ulic.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostal OSTwyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejgcag Polska Norma, a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg techniczng, a
producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany §wiadczacy o zgodno$ci wyrobu z Polska Normg albo z aprobatg techniczna, a producent
zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zataczyt do
wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Materialy

- pierscienie dystansowe do regulacji wysoko$ciowe] wtazow studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, z betonu
klasy min. C35/45 , modutly 50,100,150mm

- kregi zelbetowe K-120/30,120/50 z betonu klasy C45/55 taczone na uszczelki gumowe,

- wlazy zeliwne typu ciezkiego $r.600mm klasy D400 , wentylowane, zatrzaskowe, z wypetnieniem betonowym,

- plyty zelbetowe nadstudzienne 204/60/20cm z otworem, z betonu klasy C45/55

- pier$cienie odcigzajgce 204/150/20cm (dla studni 1200mm) , z betonu klasy min. C35/45

- stopnie zlazowe, zeliwne,

- pierscienie odcigzajacy 100/70/14cm do studzienek ulicznych $ciekowych, z betonu klasy min. C35/45

- plyty nadstudzienne 100/50/12cm do studzienek ulicznych $ciekowych, z betonu klasy min. C35/45

- wpust kotnierzowy kl. D 400, zatrzaskowy,

- zaprawa cementowo-piaskowa ,

- beton C12/15,

- materiaty do izolacji przeciwwilgociowej,

- materiaty do odtworzenia konstrukcji istniejacych jezdni wg odpowiednich SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.



Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- pily tarczowej,

- milota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Regulacja armatury i remonty w pasie robot
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki telekomunikacyjnej nalezy uzy¢ materiaty otrzymane z odzysku.
Przy regulacjach wysokos$ciowych wlazoéw studzienek kanalizacyjnych nalezy uzy¢ pierscieni dystansowych
betonowych.
Wskaznik zageszczenia dla wykopow pod drogami 1,00 .
Zewnetrzne betonowe $ciany studni nalezy zaizolowac 2x Abizolem R .
Wykonanie regulacji z remontem gornej czesci studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej obejmuje:
a) rozebranie nawierzchni wokot studzienki,
b) zdjecie przykrycia (ptyty, wlazu) urzadzenia podziemnego,
¢) sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie gornej czesei studni (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z
ew. uzupetnieniem ubytkow,
d) demontaz kregu i montaz nowego krggu z dostosowaniem do wysokosci projektowne;,
e) rozebranie uszkodzonej gornej czgsci studni (kominoéw, kregébw podporowych itp.),
f)osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatdéw oraz ew. wyré6wnaniem
pier§cieniami dystansowymi do docelowej rzednej goéry jezdni,
) zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materialu przydatnego
do dalszych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcoéw itp.) oraz sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania odbiorcze
Badania odbiorcze studni polegajg na sprawdzeniu :
- zastosowania wlasciwych materiatow ,
- szczelnosci wykonania stykow elementéw prefabrykowanych.

Badania odbiorcze przykanalikow polegaja na sprawdzeniu :
- wilasciwych spadkow,
- szczelno$ci wykonania potaczen,
- zastosowania wlasciwych materiatow.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw powinien by¢ zgodny z pkt 5,

- rzedne wlazow i kratek $ciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 sztuka regulacji armatury ,
- 1 komplet demontazu wtazu i ptyty nadstudziennej studni kanalizacyjnych,
- 1 sztuka demontazu kregu studni kanalizacyjnej,
- 1 sztuka montazu kr¢gu studni kanalizacyjnej,
- 1 komplet montazu pier$cienia odciazajacego, ptyty nadstudziennej i whazu zeliwnego,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST M-D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje :
- demontaz istn. pokrywy, zaworu ,
- regulacja pokrywy , zaworu do poziomu proj. nawierzchni lub terenu,
- oczyszczenie miejsca robot .

Cena dla jednego kompletu demontazu witazu i ptyty nadstudziennej studni kanalizacyjnych:
- oznakowanie miejsca robot,
- demontaz elementdéw studni kanalizacyjnej, wywoz gruzu,
- uporzadkowanie miejsca robot.

Cena dla 1 sztuki demontazu kregu studni kanalizacyjne;j :
- oznakowanie miejsca robot,
- demontaz kregu, wywoéz gruzu,
- uporzadkowanie miejsca robot

Cena dla 1 kompletu montazu pier§cienia odcigzajacego, ptyty nadstudziennej i wlazu zeliwnego studni kanalizacyjne;j:
- dostarczenie materiatéw na budowe,
- wykonanie izolacji elementow betonowych ,
- montaz krggow studni kanalizacyjnej,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- wykonanie fawy betonowej pod pierscien odcigzajacy,
- montaz elementéw prefabrykowanych studni kanalizacyjnej,
- montaz i regulacja wysokosciowa wtazu studni kanalizacyjne;j.



