Przekrdo|] na proste)

10 cm |Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

Gmina | Miasto
Nisko PI.
Wolnosci 14
37—400 Nisko

4 cm |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)
4 cm | Warstwa wigzqeca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
25 cm stabilizowaneqo mechanicznie 0315
= Istniejgca konstukcja / Podtoze gruntowe Gi
33 cm|Razem
Inwestor: Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminne| pofozonej na dziatce nr ewid. 32/10 i 32/9

w miejscowoéci Nowa Wies.

Lokalizacja: Powiat nizariski, gmina Nisko

Tytut rysunku: Przekroj normalny

Stadium:
Projekt wykonawczy

Jednostka Uslugi Projektowe i Obstfuga i Inwestycyjna Data:

projektowa inz. Stanistaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wriesieﬁ 2017 r
Projektowat Podpis: Skala: 1: 500
—— Podpis: Nr rysunku: 3
projektanta




