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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/Roboty rozbioérkowe i remonto-
we
2| Roboty ziemne
3|Podbudowa i nawierzchnie
sportowe
4|Boisko pitkarskie - nawierzch-
nia
5| Chodniki i drogi
6/0Ogrodzenie od strony péinoc-
nej i zachodniej
7| Pitkochwyty
8/Wyposazenie sportowe
9/Roboty koncowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45212221-1 |Roboty rozbiorkowe i remontowe
1|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - analogia: biezniai | m?2
d.1/0801-02 skok w dal - zdemontowany materiat Inwestora, transport we wskazane miejscie
przez Inwestora
2050 m?2 2 050.000
RAZEM 2 050.000
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - analogia: podbudo- |m?2
d.1/0801-02 wa biezni (bieznia okrezna, bieznie proste i skok w dal) z gruzu ceglanego i beto-
nowego razem z obrzezami - zdemontowany materiat Inwestora, transport we
wskazane miejscie przez Inwestora
2050 m?2 2 050.000
RAZEM 2 050.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
615 m3 615.000
RAZEM 615.000
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
615 m3 615.000
RAZEM 615.000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 36-45 cm, pociecie |szt.
d.1/0101-04 pni na odcinki 1m - materiat do dyspozycji Inwestora
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-1l o normal-|szt.
d.1]0104-04 nej wilgotnosci - wykopanie korzeni
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|Kalkulacja Demontaz stupéw o$wietleniowych, kabli energetycznych, wodociggu, studni wraz |kpl
d.1|wlasna z utylizacjg materiatow z rozbiorki
kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|Kalkulacja Demontaz ogrodzenia, podmuroéwki i stop betonowych od strony pétnocnej i za- kpl
d.1|wlasna chodniej wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2/45212221-1 |Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2/0121-02
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
11/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2/0113-01 spycharek
1678.68 m?2 1678.680
RAZEM 1678.680

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 15489
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|Kalkulacja Przemiat humusu do ponownego wbudowania do niwelacji terenu m3
d.2|wtasna
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
13|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-11l m3
d.2/0213-01
556.21 m3 556.210
RAZEM 556.210
14| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami - materiat Inwestora, transport we wskazane
miejscie przez Inwestora
840.11 m3 840.110
RAZEM 840.110
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
840.11 m3 840.110
RAZEM 840.110
16|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokoéci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw m
d.2|0701-0201 gruncie kat. Il - zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego
61 m 61.000
RAZEM 61.000
17/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - analogia: ru- |m
d.2|/0303-02 ra RHDPE fi 83
61 m 61.000
RAZEM 61.000
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie spadkéw nawierzchni bo-
iska
1571.42 m?2 1571.420
RAZEM 1571.420
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatow, |m?2
d.2|0607-03 rowéw itp. - analogia: geowtdknina (naktad 1,2m2/m2) szeroko$¢ 4m
1708.98 m?2 1708.980
RAZEM 1708.980
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.2|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: obrzeze 100x30x8 szare, ta-
wa z betonu C12/15
714 m 714.000
RAZEM 714.000
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.2|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: kraweznik EPDM 100x25x5 z
naktadkg EPDM w kolorze biatym, tawa z betonu C12/15 - rzutnia do pchnigcia ku-
I3, zeskok do skoku w dal
62 m 62.000
RAZEM 62.000
22|KNNR 6 W arstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - wast- | m?
d.2|0104-03 wa z piasku
1558.19 m?2 1558.190
RAZEM 1 558.190
23/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm - warstwa dolna po za- |m?
d.2|0113-03 geszczeniu Srednio 20cm, kruszywo tamane 31,5 - 63mm
Krotno$¢ = 0.8
1444.44 m?2 1444.440
RAZEM 1444.440
24 /KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - warstwa posrednia po |m?2
d.2|0113-01 zageszczeniu srednio 10cm, kruszywo tamane 0-31,5mm
Krotno$¢ = 0.667
1544.61 m?2 1544.610
RAZEM 1 544.610
25/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - warstwa gérna, po za- |m?
d.2/0113-04 geszczeniu 5cm - tylko miat kamienny
Krotno$¢ = 0.625
1444.44 m?2 1444.440
RAZEM 1444.440
3/45212221-1 | Podbudowa i nawierzchnie sportowe
26/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg - analogia: podbu- |m?2
d.3/0109-01 dowa pod bieznie sportowe gr. 18,5cm: beton C16/20, zbrojony siatkg 15x15cm fi6
z preta zebrowanego
Krotno$¢ = 1.85
1444.44 m?2 1444.440
RAZEM 1444.440
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27 |Kalkulacja Dostawa i wykonanie: elestyczny podkfad sktadajgcy sie z granulatu gumowego m?2
d.3|wlasna SBR potaczonego lepiszczem poliuretanowym, grubo$é warstwy 8mm - bieznie,
rozbieg do skoku w dal
1444.44 m?2 1444.440
RAZEM 1 444.440
28| Kalkulacja Dostawa i wykonanie: warstwa uzytkowa: system poliuretanowy bedacy mieszani- | m?2
d.3|wtasna ng poliuretanu i EPDM, grubos$¢ warstwy 8mm, oraz wykonanie linii wg dokumen-
tacji - bieznie, rozbieg do skoku w dal
1509.80 m?2 1509.800
RAZEM 1 509.800
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transpor- | m3
d.3|0240-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. I-Il - dostawa piasku drobnoptukanego - zeskok
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
30|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg - analogia: nawierz- | m2
d.3/0109-01 chnia do pchniecia kula: beton C25/30 zatarty na ostro, zbrojony siatkg 10x10cm
fi4
3.58 m?2 3.580
RAZEM 3.580
4/45212221-1 |Boisko pitkarskie - nawierzchnia
31|Kalkulacja Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego gr. 15 cm z dostawa mieszanki ziemi | m?2
d.4|wtasna urodzajnej, profilowaniem i uwatowaniem - zgodnie ze specyfikacja
m?2 2 128.000
RAZEM 2 128.000
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mecha- |ha
d.4|0405-04 nicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem - razem z wertykulacja, areacjg i dosie-
wem, zgodnie ze specyfikacjg
0.22 ha 0.220
RAZEM 0.220
33|Kalkulacja Petna pielegnacja boiska: nawozenie, podlewanie, koszenie, napowietrzanie do m?2
d.4|wiasna petnego utrawienia (jeden rok) - zgodnie ze specyfikacjg
2128 m?2 2 128.000
RAZEM 2 128.000
5/45233200-1 |Chodniki i drogi
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm|m?2
d.5/23101-01 na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm - analogia: nawierzchnie z kostki beto-
nowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce filtracyjnej z podsypki grysowej 2-8mm gr.
4cm - 30% kostka kolorowa, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
151.57 m?2 151.570
RAZEM 151.570
6/45342000-6 | Ogrodzenie od strony pétnocnej i zachodniej
35/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) |m3
d.6/0301-02 - ogrodzenie wys. 1,5m
4.23 m3 4.230
RAZEM 4.230
36/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.6/0203-01 do betonu - 0,3x0,3x0,6m
Krotno$¢ = 79
0.054 m3 0.054
RAZEM 0.054
37|Kalkulacja Dostawa i montaz: podmuréwka prefabrykowana dt. 240cm, wys. 25cm, gr. 5cm z |m
d.6|wlasna pustakami betonowymi (koricowe, przelotowe, narozne)
191 m 191.000
RAZEM 191.000
38| Kalkulacja Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego przettaczanego (przestrzennego) wys. |m
d.6|wtasna 1,5m, w rozstawie 2,5m z drutu o $r. 5mm ocynkowanego i malowanego proszko-
wo na kolor RAL6005 ze stupkami 60x40x3 (zabezpieczone ocynkowaniem i malo-
wane na kolor RAL6005) oraz furtka systemowa (panelowa, $r. drutu 5mm) szer.
1,0m, wys. 1,75m - 1 kmpl, furtka ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL6005, wyposazona w kasete zamykang na klucz
191 m 191.000
RAZEM 191.000
7/45342000-6 | Pitkochwyty
39|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) |m3
d.7/0301-02 - ogrodzenie wys. 4m
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
40/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.7/0203-01 do betonu - 0,5x0,5x1,1m
Krotno$¢ = 14
0.275 m3 0.275
RAZEM 0.275
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betonowych

-5-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 15489

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|Kalkulacja Dostawa i montaz pitkochwytéw aluminiowych systemowych zgodnie z dokumenta- | kpl
d.7|wtasna cja techniczna: stup aluminiowy 80x80x2,2mm, dug. 6,7m; stalowa tuleja stupa za-
betonowana w stopie, zastrzaty z profilu stalowego ocynkowanego 50x30x3mm;
siatka bezweztowa polipropylenowa oczko 100x100mm oraz elementy mocujgce
siatke - dla boiska pitkarskiego - 2x18m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8/45400000-1 |Wyposazenie sportowe
42|Kalkulacja Dostawa i montaz: prég do pchniecia kulg z zywicy epoksydowej kpl
d.8|wtasna 1220x300x100mm z wycieciem na obrecz, wpustem szerokosci 30mm z otworami
do mocowania w podtozu, okragg do progu do pchniecia kulg dwuczesciowy wyko-
nany z teownika 60x60x6 ze stopu aluminium, srednica wewnetrzna 2135mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|Kalkulacja Dostawa i montaz: prég do odbicia ze sklejki wodoodpornej malowanej 120x19x1, |kpl
d.8|wtasna 8cm, z naktadkg 120x10x1,8cm, belka do skoku w dal z Zywicy epoksydowej, lami-
nowana 122x34x10cm, skrzynka metalowa ocynkowana ogniowo z pokrywg 122,
5x35x10cm, wktadka z plasteling i szpachelkg do wyréwnywania
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
44| Kalkulacja Dostawa: bloki startowe szkolno-treningowe z certyfikatem PZLA, stalowe, cynko- |szt
d.8|wlasna wane ogniowo, 4 stopniowy zakres pochylenia oparcia, 16 stopniowy zakres usta-
wienia opracia na szynie, dostosowany do montazu na nawierzchni poliuretanowej
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
45| Kalkulacja Dostawa: ptotki treningowe uchylne regulowane 68-106cm, konstrukcja szt
d.8|wtasna aluminiowa, poprzeczka ostonigta miekka otuling, podstawa stalowa cynkowana
ogniowa, podstawa podklejona guma
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
46|Kalkulacja Dostawa: stoper elektroniczny, doktadnos¢ 0,01s, wodoodporna obudowa, pamieé |szt
d.8|wtasna na 100 wynikéw, wyswietlacz LED 2 linie, z mocowaniem do sznurka/smyczy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|Kalkulacja Dostawa: sprzet do wyréwnywania piasku na zeskoczni: grace do piasku, szpadel, |kpl
d.8|wtasna szczotka z twardym witosiem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48| Kalkulacja Dostawa: znaczniki oznaczajgce potozenie belki do skoku w dal kpl
d.8|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49| Kalkulacja Dostawa: taS§ma miernicza stalowa do mierzenia dtugosci 100m szt
d.8|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50| Kalkulacja Dostawa: kule treningowe stalowe, malowane proszkowo, wypetnione mieszankg |kpl
d.8|wlasna Srutu ofowianego i stalowego - 2kg, rézne srednice 3 szt; 3kg, rézne Srednice 3
szt; 4kg, rozne Srednice 3 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkulacja Dostawa: wozek do transportu ptotkéw, stalowy malowany proszkowo szt
d.8|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|Kalkulacja Dostawa: wozek do transportu blokéw, stalowy malowany proszkowo szt
d.8|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|Kalkulacja Dostawa: wycieraczka do obuwia przy kole do pchniecia kulg szt
d.8|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/45112710-5 |Roboty koncowe
54|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l - zmielony humus | m2
d.9/0505-04
3729.5 m?2 3 729.500
RAZEM 3729.500
55|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |1l z nawozeniem m2
d.9/0401-05
3729.5 m?2 3 729.500
RAZEM 3729.500
56|Kalkulacja Dostawa i montaz: kosz drewniany mocowany trwale do podtoza z bloczkéw beto- | szt
d.9|wlasna nowych za pomocg dybli metalowych, wraz z wykonaniem i montazem bloczkoéw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
57 |Kalkulacja Dostawa i montaz: tablicy informacyjnej regulamin na stupku stalowym ocynkowa- |szt
d.9|wtasna nym dtug. 3,5m, tablica pow. 0,3m2 wraz z fundamentem betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|Kalkulacja Dostawa i montaz: tawka drewniana bez oparcia o dtug. 2m, mocowana trwale do |szt
d.9|wtasna podtoza z bloczkéw betonowych za pomoca dybli metalowych, wraz z wykonaniem
i montazem bloczkdw betonowych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
59|Kalkulacja Dostawa, sadzenie i pielegnacja: brzoza brodawkowata, wys. sadzonki 50cm, kpl
d.9|wtasna 10szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot kpl
d.9|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3 651.8535
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|azofoska t 0.2965
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 16.1408
3.|Beton zwyklty C16/20 (B-20) m3 279.9325
4.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0.3634
5.| Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 3.0529
6.|Demontaz ogrodzenia, podmurowki i stop betonowych od strony p&t- | kpl 1.0000
nocnej i zachodniej wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki
7.|Demontaz stupéw oswietleniowych, kabli energetycznych, wodociggu, |kpl 1.0000
studni wraz z utylizacjg materiatéw z rozbidrki
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.7068
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I m3 0.1055
10.|Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego przettaczanego (przestrzen- |m 191.0000
nego) wys. 1,5m, w rozstawie 2,5m z drutu o $r. 5mm ocynkowanego i
malowanego proszkowo na kolor RAL6005 ze stupkami 60x40x3 (za-
bezpieczone ocynkowaniem i malowane na kolor RAL6005) oraz furtka
systemowa (panelowa, $r. drutu 5mm) szer. 1,0m, wys. 1,75m - 1
kmpl, furtka ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL6005,
wyposazona w kasete zamykang na klucz
11.|Dostawa i montaz pitkochwytéw aluminiowych systemowych zgodnie z |kpl 1.0000
dokumentacja technicznag: stup aluminiowy 80x80x2,2mm, dtug. 6,7m;
stalowa tuleja stupa zabetonowana w stopie, zastrzaty z profilu stalowe-
go ocynkowanego 50x30x3mm; siatka bezweztowa polipropylenowa
oczko 100x100mm oraz elementy mocujace siatke - dla boiska pitkars-
kiego - 2x18m
12.|Dostawa i montaz: kosz drewniany mocowany trwale do podtoza z szt 5.0000
bloczkéw betonowych za pomocg dybli metalowych, wraz z wykona-
niem i montazem bloczkéw betonowych
13.|Dostawa i montaz: tawka drewniana bez oparcia o dtug. 2m, mocowa- |szt 6.0000
na trwale do podtoza z bloczkéw betonowych za pomoca dybli metalo-
wych, wraz z wykonaniem i montazem bloczkéw betonowych
14.|Dostawa i montaz: podmuréwka prefabrykowana dt. 240cm, wys. m 191.0000
25cm, gr. 5cm z pustakami betonowymi (korcowe, przelotowe, naroz-
ne)
15.|Dostawa i montaz: prég do odbicia ze sklejki wodoodpornej malowanej |kpl 2.0000
120x19x1,8cm, z naktadkg 120x10x1,8cm, belka do skoku w dal z zy-
wicy epoksydowej, laminowana 122x34x10cm, skrzynka metalowa
ocynkowana ogniowo z pokrywg 122,5x35x10cm, wkiadka z plasteling i
szpachelkg do wyréwnywania
16.|Dostawa i montaz: prég do pchnigcia kulg z zywicy epoksydowej kpl 1.0000
1220x300x100mm z wycieciem na obrecz, wpustem szerokosci 30mm
z otworami do mocowania w podtozu, okrag do progu do pchnigcia kulg
dwuczesciowy wykonany z teownika 60x60x6 ze stopu aluminium,
Srednica wewnetrzna 2135mm

-6-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
17.|Dostawa i montaz: tablicy informacyjnej regulamin na stupku stalowym |szt 1.0000
ocynkowanym dtug. 3,5m, tablica pow. 0,3m2 wraz z fundamentem be-
tonowym
18.|Dostawa i wykonanie: elestyczny podkfad sktadajgcy sie z granulatu m?2 1444.4400
gumowego SBR potgczonego lepiszczem poliuretanowym, grubo$é
warstwy 8mm
19.|Dostawa i wykonanie: warstwa uzytkowa: system poliuretanowy bedgcy|m?2 1 509.8000
mieszaning poliuretanu i EPDM, grubos¢ warstwy 8mm, oraz wykona-
nie linii wg dokumentaciji
20.|Dostawa, sadzenie i pielegnacja: brzoza brodawkowata, wys. sadzonki |kpl 1.0000
50cm, 10szt.
21.|Dostawa: bloki startowe szkolno-treningowe z certyfikatem PZLA, sta- |szt 5.0000
lowe, cynkowane ogniowo, 4 stopniowy zakres pochylenia oparcia, 16
stopniowy zakres ustawienia opracia na szynie, dostosowany do mon-
tazu na nawierzchni poliuretanowej
22.|Dostawa: kule treningowe stalowe, malowane proszkowo, wypetnione | kpl 1.0000
mieszanka $rutu otowianego i stalowego - 2kg, rézne srednice 3 szt;
3kg, rézne srednice 3 szt; 4kg, rozne Srednice 3 szt
23.|Dostawa: ptotki treningowe uchylne regulowane 68-106cm, konstrukcja|szt 20.0000
aluminiowa, poprzeczka ostonieta miekkg otuling, podstawa stalowa
cynkowana ogniowa, podstawa podklejona gumg
24.|Dostawa: sprzet do wyréwnywania piasku na zeskoczni: grace do pias- |kpl 1.0000
ku, szpadel, szczotka z twardym wiosiem
25.|Dostawa: stoper elektroniczny, doktadnos¢ 0,01s, wodoodporna obu- | szt 3.0000
dowa, pamie¢ na 100 wynikéw, wyswietlacz LED 2 linie, z mocowa-
niem do sznurka/smyczy
26.|Dostawa: tas§ma miernicza stalowa do mierzenia dtugosci 100m szt 1.0000
27.|Dostawa: wozek do transportu blokéw, stalowy malowany proszkowo  |szt 1.0000
28.|Dostawa: wozek do transportu ptotkéw, stalowy malowany proszkowo |szt 1.0000
29.|Dostawa: wycieraczka do obuwia przy kole do pchniecia kulg szt 2.0000
30.| Dostawa: znaczniki oznaczajgce potozenie belki do skoku w dal kpl 1.0000
31.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0487
32.| Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 5.4000
33.|geowtdknina PES 200g m? 2 050.7760
34.| Grys tamany do nawierzch.drog. 2-4mm,4-8mm t 12.8592
35.| Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.9508
36.| Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot szt 1.0000
37. kostka brukowa 8 cm szara bezfazowa m?2 109.8883
38.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa bezfazowa m?2 45.4710
39.| krawedziaki iglaste K. Il m3 1.2309
40.| kraweznik EPDM z naktadkg EPDM w kolorze biatym o wymiarach - m 63.2400
5x25x100 cm
41.|miat kamienny t 12.9104
42.|nasiona traw kg 74.5900
43.|nasiona traw na boisko pitakrskie zgodnie ze specyfikacjg kg 39.6000
44.|Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach - 8x30x100 cm, szare m 728.2800
45.|Petna pielegnacja boiska: nawozenie, podlewanie, koszenie, napowie- |m?2 2 128.0000
trzanie do petnego utrawienia (jeden rok) - zgodnie ze specyfikacjg
46.|piasek drobnoptukany m3 7.2000
47.|Piasek naturalny kopany m3 0.0470
48.|piasek uszlachetniony m3 0.1475
49.|Piasek zwykty m3 242.9733
50.|Rura ochronna dwudzielna RHDPE fi83 m 63.4400
51.|Siatka 10x10cm, fi 4 mm m? 3.5800
52.| Siatka 15x15cm, fi 6 mm z preta zebrowanego m? 2 672.2140
53.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0600
54.| Tluczen, kam.tamany,sort.uziarn.0-31,5mm t 327.6210
55.| Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 612.4426
56.|Woda z rurociggéw m3 291.2014
57.| Wykonanie nawierzchni boiska pitkarskiego gr. 15 cm z dostawg mie- | m?2 2 128.0000
szanki ziemi urodzajnej, profilowaniem i uwatowaniem - zgodnie ze
specyfikacjg
58.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./brona m-g 0.7216
2.|ciagnik kotowy m-g 2.9920
3. koparka 0.60 m3 m-g 2.5000
4. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 86.7246
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5.|tadowarka kotowa 2,5 m3 m-g 0.1735
6./ maszyna do rozdrabniania humusu m-g 15.0000
7.| pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.8100
8.| ptug do orki (bez ciggnika) m-g 1.4784
9./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7304

10.| réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 26.7429
11.] Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9340
12.| Samochéd samowytad.20-25t (1) m-g 0.3319
13.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.6282
14.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 285.2016
15.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4453
16.| spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 13.0714
17.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 76.0957
18.|$rodek transportowy m-g 2.0890
19.| ubijak m-g 48.5024
20.| Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 129.1127
21.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 0.7920
22.|walec wibracyjny samojezdny m-g 95.8143
23.| zrywarka przyczepna m-g 32.3900
RAZEM
Stownie:
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