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kostka brukowa gr. 8,0 cm

podsypka grysowa 2-8mm gr. 4,0 cm

kruszywo kamienne tamane 0-31,5mm zageszczone gr. 10 cm

geowtdknina PES 200g

piasek Srednioziarnisty zageszczony gr. 10,0 cm

ziemia rodzima
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nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dwuwarstwowa:
warstwa uzytkowa - system poliuretanowy bedacy
mieszaning poliuretanu i EPDM gr. 0,8 cm
elastyczy podkfad sktadajacy sie z granulatu gumowego SBR
potaczonego lepiszczem poliuretanowym gr. 0,8 cm
beton C16/20 gr. 18,5 cm
zbrojony siatka z preta zebrowanego 6 mm, oczko siatki 15x15 cm
kruszywo kamienne tamane 31,5-63mm zageszczone gr. 20,0 cm
geowtoknina PES 200g
piasek $rednioziarnisty zageszczony gr. 10,0 cm
ziemia rodzima
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obrzeze dopasowac
do wysokosci chodnika

przy sali gimnastycznej

natozona na obrzeze

SZCZEGOL "B" 1:10

linia biezni

warstwa uzytkowa gr. 0,8 cm

nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dwuwarstwowa:
warstwa uzytkowa - system poliuretanowy bedacy
mieszaning poliuretanu i EPDM gr. 0,8 cm

elastyczy podkfad sktadajacy sie z granulatu gumowego SBR
potaczonego lepiszczem poliuretanowym gr. 0,8 cm

beton C16/20 gr. 18,5 cm

zbrojony siatka z preta zebrowanego 6 mm, oczko siatki 15x15 cm

kruszywo kamienne tamane 31,5-63mm zageszczone gr. 20,0 cm

geowtdknina PES 200g

piasek $rednioziarnisty zageszczony gr. 10,0 cm

ziemia rodzima
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SZCZEGOL "C" 1:10

linia biezni

warstwa uzytkowa gr. 0,8 cm
natozona na obrzeze
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inwestyek'Bdowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z infrastrukturg lekkoatletyczng
przy Zespole Szkét w Zarzeczu

inwestor: Gmina i Miasto Nisk

Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko
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adres inwestycji: Zarzecze, data: skala:
dz. nr ewid. 2235/2, 2251 kwiecien 2017 1:50
nazwa rysunku: nr rysunku:
Przekroj A-A A2
projektant: uprawnienia: podpis:
inz. Stanistaw Siek Tbg 139/94
opracowat: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Pawet Siek -




