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WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przekazuje ponizej tre§¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) na zadanie: ,,Budowa elementow lekkoatletycznych
w miejscowosci Zarzecze gm. Nisko” wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie 1
Proszg¢ o jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju nawierzchni poliuretanowe;j:

W specyfikacji technicznej jest opisana nawierzchnia przepuszczalna typu 2S czyli EPDM
8mm + SBR 8 mm na podktadzie elastycznym ET 35 mm. Dodatkowo wymagany jest dokument
IAAF na te nawierzchni¢. Nadmieni¢, ze zadna tego typu nawierzchnia na $wiecie nie posiada
certyfikatu IAAF. Dodam, Ze tego typu nawierzchnia nie jest odporna na bieganie w kolcach /dlatego
nie posiada certyfikatu IAAF bo nie nadaje si¢ na bieznig/. Dlatego tez zastosowanie jej na biezni jest
do$¢ mato fortunne, poniewaz pdzniejszy uzytkownik nie bedzie mogt w peni z niej korzystac /brak
mozliwo$ci biegania w butach z kolcami/.

W dokumentacji projektowej jest opisana nawierzchnia nieprzepuszczalna typu petny poliuretan
l6mm na podktadzie elastycznym ET 35 mm. Tego typu nawierzchnia jest stosowana na
profesjonalnych biezniach. Dodam, zZe jest to jedna z najdrozszych nawierzchni stosowanych na
petnowymiarowych biezniach certyfikowanych.

Zatem prosze o okreslenie czy ma by¢ nawierzchnia przepuszczalna czy nie.

1. Jesli ma by¢ nawierzchnia przepuszczalna to prosze o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej
typu Natrysk 13 mm na podktadzie elastycznym ET 35mm. Nawierzchnia typu natrysk stosowana
jest na biezniach i posiada certyfikat IAAF.

2. Jesli ma by¢ nawierzchnia nieprzepuszczalna to prosz¢ o dopuszczenie nawierzchni
poliuretanowej typu Natrysk szpachlowany, nieprzepuszczalny 13 mm na podktadzie elastycznym
ET 35mm. Nawierzchnia typu natrysk nieprzepuszczalny stosowana jest na biezniach 1 posiada
certyfikat IAAF.

Lub

3. JeSli ma by¢ nawierzchnia nieprzepuszczalna to prosze o dopuszczenie nawierzchni
poliuretanowej typu Sandwich, nieprzepuszczalny 13 mm na podktadzie elastycznym ET 35mm.
Nawierzchnia typu Sandwich stosowana jest na biezniach i1 posiada certyfikat IAAF.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zweryfikowal dokumentacje projektowa, ktora zawiera opis 1 przekrd] nowej

konstrukcji 1 nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej na podbudowie z betonu cementowego

zbrojonego siatkag o oczkach 15x15 z pretéw @ 6mm. Nawierzchnia powinna posiada¢ certyfikat

IAAF. -Nawierzchnia ma by¢ zgodna z zamienng dokumentacjg projektowa. Dokumentacja zamienna

w zalaczeniu.

Pytanie 2
Udostepniona dokumentacja podaje sprzeczne podaje opisy nawierzchni pu. Projekt podaje:

Powyzszy opis odpowiada nawierzchni pu typu SANDWICH.

Informujemy, ze nawierzchnia pu typu SANDWICH to nawierzchnia odpowiednia na bieznie
(certyfikat TAAF) lecz jest to system nieprzepuszczalny dla wody dlatego tego typu nawierzchnie
instaluje si¢ tylko na podbudowie nieprzepuszczalnej dla wody tj. asfaltobeton lub beton a nie na
podbudowie wg projektu tj. z kruszyw z warstwg stabilizujaca typu ET.

Stronalz4



Jedyna nawierzchnig pu odpowiednig na biezni¢ (z certyfikatem IAAF) przepuszczalng dla
wody instalowang na warstwie na warstwie stabilizujacej typu ET jest nawierzchnia typu NATRY SK.
Specyfikacja techniczna podaje:

Ww. opis dotyczy nawierzchni pu typu EPDM 2S — jest to system stosowany jedynie na
boiskach — nie nadaje si¢ na bieznie ze wzgledu na stosunkowo gtadka strukturg wierzchniej warstwy
— ten typ nawierzchni nie jest certyfikowany przez IAAF.

Przedmiar robodt opisuje rowniez ww. typ nawierzchni.

Podsumowujac stwierdzamy, ze:

- opis projektu jest wadliwy poniewaz podaje niewlasciwe rozwigzanie — warstwa typu ET +
nawierzchnia pu typu SANDWICH.

—  specyfikacja techniczna i przedmiar robot podaja niewtasciwg nawierzchni¢ pu dla biezni.

Niezbedne jest skorygowanie wszystkich ww. dokumentéw o wybor wiasciwego rozwigzania
technologicznego dla nawierzchni pu i podbudowy biezni i rozbiegu.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmian¢ nawierzchni pu na typu NATRYSK o grubosci wg
posiadanego certyfikatu IAAF (IAAF wymaga >=13 mm) na zaprojektowanej podbudowie z warstwa
typu ET lub pozostanie przy nawierzchni pu typu SANDWICH lecz o grubosci wg posiadanego
certyfikatu IAAF (IAAF wymaga >=13 mm) pod warunkiem zmiany podbudowy na asfaltobetonowa
lub betonowa.

Odpowiedz:
W(g odpowiedzi na pytanie 1

Pytanie 3
W zwiazku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu

granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologia przy
uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z
recyklingu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza tylko granulat EPDM barwiony w masie. Nie dopuszcza zastosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

Pytanie 4
Proszg o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia rob6t budowlanych uznaje si¢ dat¢ pisemnego

zgloszenia wykonawcy Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

Odpowiedz:

Zgloszenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu zakonczenia robot wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgodnie z § 9 umowy.

Pytanie 5
Proszg¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje projektowa, techniczng

niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkowliek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz udostepnit cala dokumentacje niezbedng do wykonania przedmiotu
umowy.
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Pytanie 6

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktore zachowuja
waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada niezbedne dokumenty (pozwolenie na budowe, zgltoszenie wykonania rob6t) do
realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 7
STWIOR (SST-05) podaje w pkt. 5.2.2.2. Pielggnacja trawnikow, w ktorym opisany jest sposob jej

wykonywania. Prosz¢ o potwierdzenie, ze pielggnacja trawnikdéw nie wchodzi w zakres
obowigzkow/robot wykonawcy.

Odpowiedz:

Pielggnacja nawierzchni trawiastej bedaca w zakresie Wykonawcy to:

1) Obfite zraszanie w okresie kietkowania;

2) Nawozenie trawnika po 3 — 4 tygodniach po zasiewie;

3) Wykonanie pierwszego koszenia w 25 - 30 dni po wysiewie trawy.

Pytanie 8
Zwracamy si¢ z pro$ba o wyjasnienie skad pochodzi réznica w obmiarze:

Warstwa ET gr 35 mm — 1 444, 44 m2, warstwa SBR gr 8 mm — 1 444,44 m2, natomiast warstwa
EPDM gr 8 mm wynosi 1509,80 m2 ?

Odpowiedz:

Roéznica wynika z tego, iz warstwa uzytkowa EPDM gr. 13 mm jest poszerzona na obrzeza, natomiast
podbudowa 1 podktad mieszcza si¢ w obrzezach.

Nawierzchnia sportowa dotyczy biezni i rozbiegu do skoku w dal.

Pytanie 9

Prosze o wyjasnienie, ktory opis tawki, kosza na $mieci 1 tablicy informacyjnej jest poprawny: z
przedmiaru, czy opisu technicznego?

Odpowiedz:

Obydwa opisy sa poprawne, wzajemnie si¢ uzupetniaja.

Pytanie 10
Czy wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 151,570 m2 wchodzi w zakres zamdwienia ?

Odpowiedz:
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem

Pytanie 11
W zwigzku z rozbiezno$ciami w dokumentacji przetargowej prosz¢ o podanie powierzchni boiska

pitkarskiego do wykonania.

Odpowiedz:

Boisko oznaczone nr 5 na planie zagospodarowania o nawierzchni typu tartan nie wchodzi w zakres
przedmiaru zamdwienia. Natomiast boisko o nawierzchni trawiastej wchodzi w zakres zadania.
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Pytanie 12
Prosze o potwierdzenie czy pielggnacje boiska nalezy wykonywac przez rok.

Odpowiedz:
Wg odpowiedzi na pytanie nr 7

Ze wzgledu na wyjasnienia Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z p6zn. zm.), przedluza termin skladania
ofert, do dnia 16.11.2017 r. do godz. 11:30.

1)

2)

3)

4)

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ.:

Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 11:30.

Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknigtym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w
nastepujgcy sposob: ,, Oferta na: Budowa elementow lekkoatletycznych w miejscowosci Zarzecze
gm. Nisko” NIE OTWIERAC przed: 16.11.2017 godz. 12:00” oraz z nazwgq i doktadnym adresem
Wraz z numerami telefonow Wykonawcy (dopuszcza sig ztozenie pieczeci).

Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajgcego, pokdj nr: 12 (biuro obstugi klienta) do dnia
16.11.2017 do godz. 11:30.

Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 16.11.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiajgcego, pokdj
nr 20.

Powyzsze zmiany tresci SIWZ., skutkuja zmiana ogloszenia o0 zamowieniu.

Z up. BURMISTRZA
mgr Teresa Sulkowska
Zastepca Burmistrza
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