SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST -4

Nawierzchnia syntetyczna.



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetyczne;.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwia-
zanych z wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym, biezni lekkoatletycznej
1rozbiegu do skoku w dal.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materiatly na nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego, biezni¢ i rozbieg do skoku w dal
maja posiada¢ badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (w zakresie nie obje-
tym wytycznymi [AAF), certyfikat IAAF dla nawierzchni oraz badanie na mrozoodpor-
nos¢. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnig.

Nawierzchni¢ syntetyczng biezni wykona¢ stosujagc  materialy  zgodnie
z dokumentacja techniczna tj.:

- dolna warstwa z elastycznego podkfadu grubosci 8 mm wykonana z granulatu gu-
mowego frakcji 1-4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym,

- gorna warstwa uzytkowa stanowigca system poliuretanowy bedacy mieszaning po-
liuretanu 1 EPDM frakcji 1-3mm grubosci 8§ mm wraz z liniami boisk wg dokumentacji
projektowe;.

Granulaty uzyte do wykonania nawierzchni nie moga pochodzi¢ z recyklingu, dla
warstwy uzytkowej majg by¢ barwione w masie.

Cato$¢ nawierzchni syntetycznej uktada¢ na podbudowie z betonu klasy C16/20
grubosci 18,5cm zbrojonego siatkg z preta zebrowanego e6mm, oczko siatki 15cm. Przed
ulozeniem nawierzchni syntetycznej sprawdzi¢ wymagane spadki podbudowy i zagrunto-
wac ja poliuretanowym preparatem gruntujgcym.



3.TRANSPORT

3.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchni¢ syntetyczng uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta nawierzchni.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.

6.0BMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogo6lne”.
8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania
0golne”.

9. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

a) Atesty PZH,

b) Instrukcje producentow,

c) PN-EN 14877:2014-02 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sporto-
wych - specyfikacja,

d) przepisy IAAF.



