Gmina i Miasto Nisko Nisko, dnia 17.11.2017 1.
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

ZP.271.58.2017

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.) Zamawiajacy przekazuje ponizej tre§¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) na zadanie: ,,Budowa elementow lekkoatletycznych
w miejscowosci Zarzecze gm. Nisko” wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie 1
Zamawiajacy w udzielonych wyjas$nieniach podaje opis nawierzchni niezgodnie z technologig.

Podany opis nawierzchni pu — SBR 8 mm + EPDM 8 mm wskazuje na nawierzchni¢ pu typu EPDM
28, ktora nie jest nawierzchnig lekkoatletyczng lecz na boiska wielofunkcyjne.

Nie stosuje si¢ szpachli pu w systemie nawierzchni pu typu EPDM 2S — to niezgodne z technologia —
to nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Informuje, ze wystgpuja jedynie nastgpujgce nawierzchnie pu lekkoatletyczne:

1. typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm - nawierzchnia lekkoatletyczna i wielofunkcyjna,
przepuszczalna dla wody, posiadajaca certyfikat IAAF:
- dolna warstwa w formie maty o gr. ok. 11 mm: mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu.
- gbrna warstwa w formie natrysku o gr. ok. 2 mm: mieszanina systemu pu i granulatu EPDM.

2. typu SANDWICH: o gr. ok. 13 mm — nawierzchnia lekkoatletyczna, nieprzepuszczalna dla wody,
posiadajaca certyfikat IAAF:
- dolna warstwa w formie maty o gr. ok. 10 mm: mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu.
- warstwa zamykajaca - szpachla pu.
- gorna warstwa o gr. ok. 3 mm: wylewka systemu pu i posypka granulatu EPDM.

3. typu PELEN SYSTEM o gr. ok. 13 mm — nawierzchnia lekkoatletyczna, nieprzepuszczalna dla
wody, posiadajaca certyfikat IAAF:
- nawierzchnia wylewana z 3 warstw, gdzie kazda to wylewka systemu pu 1 posypka granulatu
EPDM.

Informuje, Ze wystepuja jeszcze nawierzchnie pu typu EPDM i EPDM 28 ale sg to nawierzchnie tylko
na boiska wielofunkcyjne a nie na bieznie lekkoatletyczne (nie podlegaja certyfikacji IAAF).
Konieczne jest uporzadkowanie wytycznych dla zamawianej nawierzchni pu na zgodne z technologia.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o okre$lenie technologii nawierzchni pu zgodnie z technologig i
wybranie ktory rodzaj nawierzchni pu lekkoatletycznej z podanych powyzej jest zamawiany.
Jednoczesnie prosze o wydluzenie terminu skladania ofert w celu umozliwienia wszystkim
potencjalnym wykonawcom zapoznanie si¢ materialem przetargowym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zalaczniku zamieszcza zamienng dokumentacje tj. przedmiar, przekroj SST, opis
techniczny. - Dokumentacja zamienna w zataczeniu.
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Ze wzgledu na wyjasnienia Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz.1579 z p6zn. zm.), przedluza termin skladania
ofert, do dnia 24.11.2017 r. do godz. 11:30.

1)

2)

3)

4)

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja nastepujace zapisy SIWZ.:

Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 11:30.

Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknietym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w
nastepujgcy sposob: ,, Oferta na: Budowa elementow lekkoatletycznych w miejscowosci Zarzecze
gm. Nisko” NIE OTWIERAC przed: 24.11.2017 godz. 12:00” oraz z nazwq i dokladnym adresem
wraz z numerami telefonow Wykonawcy (dopuszcza sie ztozZenie pieczeci).

Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajgcego, pokdj nr: 12 (biuro obstugi klienta) do dnia
24.11.2017 do godz. 11:30.

Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 24.11.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiajgcego, pokoj
nr 20.

Powyzsze zmiany tresci SIWZ. skutkuja zmiana ogloszenia o0 zamowieniu.

BURMISTRZ
mgr Julian Ozimek
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