OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

budowa infrastruktury lekkoatletycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy
Zespole Szkét Zarzecze, gm. Nisko czes¢ dziatek nr ewid. 2235/2, 2251,

1. Przeznaczenie, program uzytkowy inwestycji.

1.1.  Program uzytkowy

Projektuje sie budowe, biezni lekkoatletycznej w ktorej pozostaje istniejgce
trawiaste, rekultywowane boisko do pitki noznej, biezni do skoku w dal, rzutni do
pchniecia kulg, oraz boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, siatkowa, koszykowka
i tenis ziemny) i nawierzchnie z kostki brukowej, ogrodzenia czesci dziatki,
montaz: elementéw matej architektury: kosze na smieci, tawki, tablicy
informacyjnej.

1.2.  Opis formy architektonicznej i funkcji obiektu oraz dostosowania do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Boisko wielofunkcyjne, bieznia lekkoatletyczna 200 i 100 metrowa oraz do
skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody
wykonywang bezposrednio na placu budowy. Rzutnia do pchniecia kulg z kotem
nawierzchni betonowej.

1.3. Prace rozbiérkowe

Przed pracami budowlanymi nalezy zdemontowac istniejgce stupy elektryczne,
krawezniki betonowe oraz istniejgcg betonowg skocznie w dal; demontaz czesci
ogrodzenia z cokotem betonowym, wykarczowanie czesci kolidujgcych z boiskiem
drzew, wraz z utylizacjg materiatow z rozbiorki.

2. Opis zastosowanych rozwigzan budowlanych.

2.1. Podbudowa dla biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego.

Po wykonaniu koryta dla biezni sportowych i boiska wielofunkcyjnego wykonac¢
warstwe odsgczajgca z piasku srednioziarnistego, zageszczonego do grubosci
10 cm. Na cato$é utozy¢ geowtdknine 200g/m? na zaktad. Kolejng warstwe
wykonac¢ z kruszywa kamiennego tamanego 31,5-63mm zageszczonego do
grubosci 20 cm. Ostatnig warstwe podbudowy wykonaé z betonu C16/20 grub.
18,5 cm, warstwe zbroi€ siatkg z oczkiem 15 x 15cm z preta zebrowanego
g6mm. Nawierzchnia podbudowy powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana -
uzyska¢ wymagane spadki poprzeczne i podtuzne. Przed natozeniem
nawierzchni sportowej zagruntowaé podbudowe poliuretanowym preparatem
gruntujgcym.

2.2. Bieznia lekkoatletyczna.

Bieznia lekkoatletyczna 200,0 metrowa o wymiarach 4,93 x 200,0 m
czterotorowa, bieznia lekkoatletyczna 100,0 m o wymiarach 4,93 x 120,0 m jest



nawierzchnig poliuretanowg nieprzepuszczalng typu sandwitch. Bieznia
obudowana obrzezem betonowym 8x30x100cm utozonym na fawie betonowej

z oporem z betonu C12/C15. Nawierzchnie wykonuje sie w 2 etapach w zakresie
temperatur 10-40°C bez opadow deszczu.

Na zagruntowang podbudowe nanosi sie warstwe dolng z mieszaniny
granulatu gumowego SBR frakcji 1-4mm spojonego lepiszczem poliuretanowym,
ktory jest zaszpachlowany warstwg zamykajgcg z elastycznego poliuretanu.
Grubos$c¢ warstwy ok. 10mm. Po roztozeniu warstwy nalezy jg pozostawi¢ do
wyschniecia i stwardnienia.

Na tak przygotowane podtoze nanosi sie wylewke barwnego poliuretanu, ktéry
zasypany jest granulatem EPDM barwionym w masie. tgczna grubosc¢
nawierzchni wynosi ok. 13 mm. Po utozeniu warstwy uzytkowej nawierzchnie
pozostawia sie do wyschnigcia i stwardnienia. Nie dopuszcza sie stosowania
granulatow z recyklingu.

Szerokos¢ pojedynczego toru 1,22m razem z 5 cm linig koloru biatego.
Bieznie wykonac zgodnie z przekrojem A-A rys.A2. Kolorystyka biezni czerwona,
linie biate.

Uwaga! Na biezni okreznej wyznaczy¢ linie startu dla biegéw
sztafetowych 4x60m i 4x100m.

2.3. Bieznia do skoku w dal.

Bieznia do skoku w dal o wymiarach rozbiegu 1,32 x 42,0 m. Rozbieg
obudowac¢ obrzezem betonowym 8x30%100cm utozonym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/C15. Na rozbiegu zamontowac belke odbicia systemowg
ze sklejki wodoodporne;.

Wykonanie nawierzchni biezni do skoku w dal identyczne jak dla biezni
lekkoatletyczne;j.

Rozbieg wyznaczy¢ biatymi liniami szer. 5,0cm. Bieznie do skoku w dal
wykonaé¢ zgodnie z przekrojem A-A rys.A2. Kolorystyka rozbiegu czerwona, linie
biate.

Zeskocznia do skoku w dal o wymiarach 3,0 x 8,0 m obramowana
kraweznikiem EPDM 25x5cm w kolorze biatym, wypetniona piaskiem ptukanym
zgodnie z rys. A4 przekrdj I-1.

2.4. Rzutnia do pchniecia kula.

Rzutnia do pchniecia kulg o srednicy 2,135 m z nawierzchnig betonowsg, beton
C25/30 wykonywang bezposrednio na placu budowy. Koto rzutni obudowane
obreczg dwuczesciowg ze stopu Al 60x60x6 mm srednicy 2135 mm mocowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Nawierzchnie i konstrukcje podbudowy wykonaé
zgodnie z przekrojem II-Il rys.A5.

Linie ograniczajgce sektor rzutéw wykonac z kraweznika EPDM 25x5¢cm

z naktadkg EPDM w kolorze biatym.



