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Zatacznik nr 1

Obreb Nr 0002 Nowa Wig jednostka ewidencyjna Nisko — obszar wiejski itziaumer
ewidencyjny: 1/1, 2, 3, 5, 8, 12, 13/1, 15, 16,1190/4, 21/1, 21/2, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32/10, 32/3, 32/7, 32/8, 32/9, 33, 34, 33512, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 53, 57, 58/2, 58/3,
58/4, 59/1, 59/3, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 88, 92212, 93, 95, 96, 97, 120, 121, 123/2, 167, 177,
179, 180, 181/1, 185, 197/4, 198/2, 205, 207, 28, 215/2, 222, 265, 266/12, 266/14, 266/15,
266/2, 266/3, 266/9, 267/1, 267/2, 268, 269, 27RQ/2, 272/2, 273, 274, 277, 278, 279, 280,
281/2, 281/3, 282/2, 283, 284/2, 284/3, 284/5, 286/1, 287, 288, 291/2, 294, 295, 298, 300/2,
305, 307/2, 308, 309, 314, 316/2, 1010,

Przepompownie na dziatkach numer ewidencyjny: B4/2, 266/14

Obreb Nr 0002 Prezdzel, jednostka ewidencyjna Rudnik nad Sanem -zarbwiejski dziatki
numer ewidencyjny: 46/2, 49, 64, 106,

Obreb Nr 0003 Wolina, jednostka ewidencyjna Nisko —zalvawviejski dziatki numer
ewidencyjny: 240/32, 401/1, 401/2, 422/5, 425/3%/82433/1, 434/1, 438/1, 441/1, 451/1,
457/5, 45718, 458/2, 460/3, 460/5, 467/3, 467/8/36468/7, 468/9, 469/2, 592/3, 687, 1009/1,
1009/3, 1010, 1011,

Przepompownie na dziatkach numer ewidencyjny: 220/3
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1.0. Dane ogdlne
1.1. Inwestor bezgoedni: Gmina Nisko

1.2. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta pordzy Gmiry Nisko

a Zaktadem Ustug Projektowych Grzegorz Kalem

2.0. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projeku:

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 100D

- mapy sytuacyjno wysokoiowe w skali 1:1000

- notatki uzgodnienia spisane z zainteresowanyrmot kanalizacji sanitarnej
- uwagi i uzgodnienia z MZK w Nisku

- wizja lokalna w terenie.

3.0 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyolyydsieci kanalizacji sanitarnej

w m. Nowa Wié i cz¢sci m. Wolina

Trasa kanalizacji zwiana jeskcisle z usytuowaniem budynkéw w w/w miejscaled

i przebiega w taki sposob aby byta riwos¢ podhczenia wszystkich budynkow.

Zakres opracowania obejmuje:

- podkczenie do kanalizacji sanitarnej 99% budynkéw nmkaekr/ch znajdujcych
si¢ w opracowywanym zakresie.

- kanaty sanitarne gtéwne grawitacyjne prowadzontgerenie miejscowkei Nowa
Wies wykonane z rur PV@ 200 klasa sztywrigi 8 kN/nf o sciance litej

- przytacza domowe okje zakresem opracowania wykonaa&s samego budynku
z pominkciem istniegcych odcinkdw przyczy do zbiornikéw bezodptywowych z rur

PVC ¢ 160.
- pompownie gtowne z PE-HD&ednicy 1500 - 4 szt.

- rurochgi ttoczne PE SDR 11 P#L25,¢110, @0

- zasilanie pompowni z sieci energetycznej NN — kaklovg oddzielnego
opracowania

W pompowniach zainstalowanydrie system monitoringu kompatybilny z posiadanym

przez inwestora systemem monitoringu istigggh przepompowni.



OdprowadzenigciekOw sanitarnych projektowane jest do istigej kanalizacji sanitarnej

w m. Nisko.

4.0. Stan istnieacy zainwestowania

- sie¢ wodochgowa
- linie energetyczne
- linia teletechniczna

- sie¢ gazociygowa

5.0. Opis usytuowania i uktadu wysokgciowego

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadz&ciekow z budynkoéw na rozpatrywanym
terenie przy zastosowaniu 4 przepompowni gtéwnixta.wykonania kanalizacji projektowane
Sa przegcia pod drog krajowa, powiatows, gminrg oraz rowami melioracyjnymi.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej naxéno s¢ do uktadu przestrzennego, spadkow
terenu, uzgodniez Inwestorem oraz mieszakzami. Gtdwne ruroagi zostaty poprowadzone
w drodze powiatowej Nr 1058R Wolina — Nowa WiePrzdzel, przyhcza przez przydomowe

ogrodki.



6.0. Charakterystyka inwestycji

L.p. Nazwa materiatu j.m. | EtapC | EtapD | Etap E | EtapF Razem
1 2 3 4 5 6 7 8

1 (llos¢ budynkow szt. 35 38 17 14 104
2 |Rury kanatowe PV@ 160 osciance litej | mb | 597,0 | 903,0| 206,0 264,0 1970,0
3 |Rury kanatowe PV@ 200 osciance litej | mb | 1294,0| 2181, 651,0 542,0 4668,0
4 |R. tloczny PEp 125 mb 81 0 0 0 81,0
5 |R. ttoczny PHEp 110 mb 0 136,0 0 0 136,0
6 |R. tloczny PEp90 mb 0 0 32,0 95,0 127,0
8 |Razem mb | 1972,0| 3220,0| 889.0 901,0 6982,0
9 |Studnia betonowa1000 szt. 6 14 6 6 32
10 |Studnia rozpgzna@ 1000 szt. 0 2 1 0 3
11 |Studnia kaskadowgl000 szt. 2 0 0 1 3
12 |Studnia PRp425 szt. 79 116 29 32 256
13 |Pomp.sciekow @1500, szt. 1 1 1 1 4
14 |Radiowy system zdalnego monitoringu szt. 1 1 1 1 4
15 [Wykopy n? |5498,0812258,122346,99 257951 | 22682.7

7.0. Opis obiektéw i sposdb wykonania

8.0. Kanaly grawitacyjne

Projektuje st zastosowanie rur kanalizacyjnych z P¥{50 i 200 csciance litej kielichowe

taczonych na uszczejlgumowy klasa sztywnéci 8 kN/nt.

Konstrukcjascianki: scianka zbudowana z jednej warstwy litego PVC

8.1. Wewnrtrzna instalacja sanitarna (przykanalik)

Projektuje st rozbudowe wewretrznej instalacji sanitarnej (przykanalik) z rur €160

kielichowe hczonych na uszczejlgumows. Przykanalik wykonawg projektu

zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnepadisgem min. 1,5% do pierwszej studzienki

liczac od strony budynku lub do granicy dziatki w przglga braku studzienki na dziatce.

Pokczenie przykanalika z istnigja instalacy sanitara PVC @110 wykon& za pomog redukcji

@160/110.

9.0. Rurochgi ttoczne

Zastosowano rury z polietylenu oz gestasci PE 80, serii produkcyjnej SDR 11.

Zastosowanérednice:
rurociag ttoczny

- ©125,0110,090




Pokczenie rur na atzki elektrooporowe.

Zastosowane rury przeliczono na przeniesienieagbuia zewgtrznego w zakresie g¢bokasci

od 1 do 6 m na terenach ozgm obcizeniu dynamicznym i statycznym.

Nalezy zastosowarury i armatu¢ producentéw posiadgjych wdraony system zasglzania
jakaoscia zgodnie z EN ISO 9001.

Tras; przebiegu ruroggu ttocznego oznakowaa pomog tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej
koloru bizowego z wtopiosnwkitadka metalowa max 50 cm nad grzbietem ruragu.

Koncéwki tasmy wyprowadzt na powierzchniterenu przy przepompowni i studzience
rozprznej

Utozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wyse@k@0 cm i zagszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym ( piasek drobny szagdity). W przypadku nagpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop ralevypetnic ubitym piaskiem.

Powierzchnia podia tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego
piasku powinna byzgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkiadzapow podiaa
wymagane jest podime wyprofilowanie dna w obbie kata 90 | z zaprojektowanym spadkiem,

stanowice tazysko néne rury kanatowe;j.

Ukladanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzars podiau catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na &ysko n@éne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowkanalizacji rozpoczynaesbd punktow wztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodraprojektowanymi rgdnymi, przejciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budow kanatu prowadzi giz ustalonymi spadkami poatizy punktami wztowymi

od rzdnych niszych do wyszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkow nmez
podktadanie pod rgrkawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaaitte - rura wymaga
podbicia na catej diugoi.

W miejscach zczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci

na 10 cm dla umidiwienia wepchngcia bosego kiaca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztatt i wielkasi¢ dotka montaowego musi zapewéiwarunki czystéci - nie dostawania

si¢ piasku do watrza kielicha. Kielich uktadanej rury powiniendyabezpieczony odpowiednim

deklem.



Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdz@nawidtowaci jej spadku,
wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypkrachej, przynajmniej 10 cm ponad
wierzch rury (w kacowej fazie robot obsygkuzupetnia s do 30 cm).

Obsypk nalezy wykon& z zachowaniem dagiu do dotka montaowego. Dotki montaowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczétmatacza danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie patzer wykona scisle wg instrukcji montau.

Przegcia pod przeszkodami

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej enstvej naley dokonywa na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych ra si@arury.
Zasady konstrukcyjne ptéz dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie m@gpoczywa i opier& Si¢ 0 rur ostonove
- nie powinno wysipowa ugiecie przewodu pomdzy kielichami
- ptozy powinny s znajdowa :

- bezpérednio za kielichami rur

- rozstp pomkedzy ptozami powinien wynosi

0,5mdlarur D=110i160 mm
0,7 dla rur D 200 i 250 mm

- rury kanatowe powinny spoczywaa ptozach z wgbieniem o profilu R =D
i szerokdci w zakresie ta 90° dla dan&jrednicy rury. Szeroki ptdz dla rur odpl50 do@400
wynosi 125 mm.
- dolna czé&¢ podpory, winna posiadarofil odpowiadajcy wewrgtrznejsrednicy rury
ostonowej
Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej naig podda probie na szczelsé
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgepstony. W okréonych warunkach
I wymaganiach lokalizacyjnych me mi& miejsce wypetnienie przestrzeni paoay rug
kanatowa a rura ostonowbetonem.
W tym przypadku ilé¢ podporslizgowych mae by zmniejszona o potogy
Ochrona rur przed przemarzaniem.
Glebokasé¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpigcgezed zamarzaniem w nich
sciekdbw. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzerpta dla rur z PVC w poréwnaniu
z zeliwem ze wzgldow bezpiecagstwa - w zwizku z kruchécia materiatu przy ujemnych

temp. dla rur PVC obowzuja te same gbokasci przykrycia co dla ruzeliwnych. Gebokasé¢



utozenia przewodu kanalizacyjnego jestavuzaleniona od gtbokasci przemarzania gruntu - h,
dla danej cgici kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschodmignosi - 1,2 m.

W przypadku konieczrigi posadowienia przewodow na mniejszyctbgkasciach przewdd
powinien by ocieplony warstwa izolacyjrz zuzlu wzglednie innym sposobem daym

podobne wyniki izolacji cieplnej - w danym przypadk8 - 25 cm, w zal#osci od stopnia
wilgotnosci gruntu i grubéci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednakzrd,5 m

od powierzchni terenu.

10.0. _Studzienki

Projekt przewiduje wykonanie studzienekrednicach:

Studzienkizelbetowe ¢ 1000 mm z wiazemeliwnym cizkim typ C oraz studzienki

PP@425 mm zapewniage min. wymiar > 400 mm dwietle na calej swojej wysokoi tacznie
z teleskopem. Kinety studzienki wypasae w nastawne kielichy umlowiajace regulag
kierunku przeptywiciekdw i spadkéw o +/- 7,58rednica wewatrzna rury wznosge;
karbowanej 425 mngrednica zewetrzna 476mm (niedopuszczalér@dnica wswietle mniejsza
niz 400 mm) z uwagi na utrudnienie dgst dla sprztu eksploatacyjnego. Kinety zbiorcze z
wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowyntiznymi o 30 mm powiej dna
kanatu gtébwnego. Kinety wypogane w zintegrowane kéée kielichowe paiczeniowe dla rur

po stronie doptywow i odptywu.

Konstrukcja studni betonoweL000

Na kanatach sieci sanitarnej naleastosowabetonowe studzienki prefabrykowane
z wkiadlq wykonam z poliuretanu - PUatzone na uszczejlelastomerow o srednicach
DN1000, ktore winny odpowiadanormie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie tézhre;
I by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumenigmjojektowvs.
Wktadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja dncéei, musz pochodzt od jednego
producenta.
Podstawowe elementy typowych betonowych - monditych studzienek kanalizacyjnych:

e denni¢ studzienki nalgy wykona jako monolitycza (jeden etap produkcji),
prefabrykowan, z fabrycznie zabetonowamwktadka z poliuretanu jako kinetgtowrna
wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, godora z przefciami szczelnymi
wyposaonymi w uszczelki dla przytzenia rur wscianie studni. Przégia przezsciany
studni kanalizacyjnych musgady¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinieé by

wykonany "antypélizgowo" dla zachowania bezpiedstwa pracy ludzi konserwagych



dary studng i rowniez zabezpieczony powtakz poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywoéw,
spocznik i przejcia szczelne stanowmusz jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszcza i wykonania powtoki z kilku elementow,
spawanie/zgrzewanie tworzywa,

» wkiadka w catym swoim przekroju ma niiggdnakovd grubac¢,

* nie dopuszcza sipocieniania wktadek na kraadziach,

* wysoka¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu pragkanej rury,

e kregi nadbudowy — betonowe DN1000 odpowiadajwymaganiom normy PN-EN 1917
lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalnaseka¢ kregow nadbudowy — 500
mm,

* przykrycie studzienek kanalizacyjnych —gka redukcyjna o minimalnej wytrzymaio
na obcizenia pionowe 300 kN,

* wilazy kanalizacyjne typu eikiego D-425, okigte, zeliwne @ 600mm,

» stopniezeliwne, odpowiadagre wymaganiom normy PN-EN 13101,

» szczelné¢ polaczenia stanowi uszczelka z elastomeru, usytuowaeamwirz zlacza

pomigdzy sisiadupcymi czsciami studni.

Parametry i wigciwosci elementéw studzienek:
» szczelné¢ polaczen zapewniona przy &nieniu 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymaia nasciskanie

w elementach i w kinecie: >C40/50

* nasikkliwos¢ betonu poriej 5%

» klasa ekspozycji betonu w elementach studni X@C4AXXD3, XF1,
XAl

Konstrukcja studni PP:

- studniep 425 mm - z prefabrykatéw PP,

- kineta przelotowa lub zbiorczg425 m

- rura trzonowa karbowarn@425

- uszczelka do rury trzonowej

- rodzaj przykrycia

- - teleskop T 30 K z wtazereliwnym 30 t

- - stazek betonowy z pokrywzeliwna ¢ 400

- - stazek betonowy z pokrywbetonowy ¢ 400



10.1. Studzienka rozpezna ¢ 1000

W celu rozpezeniasciekdw z rurocigu ttocznego przed wprowadzeniem ich do uktadu
grawitacyjnego przewidziana jest studzienka reama zlokalizowana przed istnigp
studzienlg wtaczeniow.

Projektuje s zabudow studzienki rozpgznej systemowej, (np. Tegra 1000 firmy Wavin lub
tozsamej) csrednicy 1000 mm z tworzywa sztucznego — polietylgmmaystosowanej do pracy
w systemie kanalizacji grawitacyjno $mmieniowe;.

Specjalnie uksztattowana kineta studzienek r@zpich w poiczeniu z typowymi elementami
studzienek Tegra 1000 (piereniami dystansowymi, stkiem) tworzy studzienkstanowica
odbiornik dla systemu kanalizacjsnieniowej.

Kineta studzienki rozgenej wyposaona jest w kréciec doptywowy do pekenia z ruroaigiem
ttocznym z PE oraz kréciec do padienia rurocigow grawitacyjnych z PVC. W przestrzeni
kinety wydzielona jest state zalana komora wlotoRi@ewdd ttoczny wprowadzany jest na dno
komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie pogjipoziomu jej napetnienia. Odptyw
grawitacyjny znajduje siza krawgdzia przelewows. Scieki z systemu kanalizacjisiieniowej
wprowadzaneasdo systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zaktacay nim przeptywu. Kréce
w kinecie mog by¢ usytuowane na wprost lub w sposob ativaajacy zmiarg kierunku
przeptywusciekow.

Studnia ta ma konstrukcmonolityczra, wodoszczelsn wyposaona w nasagz tworzywa

sztucznego o regulowanej wysdkoi pokrywe zeliwna.

10.2. Wiazy studzienne na studniackp 1000

- w ciaggach jezdnych wtazg 600 typ D 400

- na pozostatych odcinkach wiagy00 typ C 250

- na studzienkach poza jezamiokrywy wtazow wypetnione betonem

bez otworow wentylacyjnych, z wkiagligjumows wg certyfikatu zgodrn&ei z norna PN-EN
124:2000.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany betonowe studni wykoagko szczelne przez

zamontowanie uszczelek olejoodpornych typ PURATOR

Srednica |186 226
otworu

Srednica | 160 200
rury




Lokalizacg studzienek rewizyjnych na ruragu ttocznym oznakowastupkami betonowymi
(koncowka stupka pomalowana naabowo). Pozostate studzienki najgoznakowa w terenie
przez zamontowanie na statych obiektach tablicZékr ,K” i domiarami.

Posadowienie i zasypka studzienek.

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta)ezy posadowé bezpdrednio na warstwie
piasku gr. 0,15 m stabilizowanego cementem ¢gacgonym do wskaika ca 98 % wg proby
Proctora,

- cah przestrzé pomidzy pionowymiscianami wykopu, a studzieaklo wysokdci piescienia
odcipzajacego naley zasypywa warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego cementem

zag:szczonego j w.

Uwaga:
Kominy wtazowe studzienek betonowych i PP usytuowhrw terenach zielonych naile

wyprowadzé 0,3 m ponad teren w celu ich uwidocznienia i urg&ia wsypywania gigruntu i
wlewania wody powierzchniowej. W terenach utwardmbnjak drogi, place wykortaéwno z
nawierzchniami.

Studzienki rewizyjne i rewizyjno-pgt¢zeniowe posadowione w terenach zalewowych (w pobli
ciekow wodnych) zabezpieazprzed zalaniem poprzez zastosowanie szczelnyctowta

W studzienkachp 1000 zastosowantazy szczelne do @iienia min. 0,5 bara na wody
powierzchniowe i wzbierage. Pokrywa witazu i ramazeliwa sferoidalnego zgodnie z nagm
ISO-1083 (klasa 500-7). Klasa ofgenia D400 wg EN-124. Pokrywa wodoszczelna
przykrecanasrubami ze stali nierdzewnej do ramy. Ramaagha, przéwit 600mm, wyposzona
w wkitadke amortyzugca z neoprenu.

Na studzienkach inspekcyjnych PP g 425 zastosawazy niewentylowane (w wykonaniu
szczelnym (przeciwodorowym / przeciwzalewowym) +amiczajce wydostawanie na zewtrz
oparéw z kanalizacji oraz zabezpieazaj przedostawaniecsilo systemu kanalizacyjnego wody.
W terenach zalewowych przewiduje sitazy wyposaone w piegcien uszczelniajcy /

uszczelk z EPDM pom¢dzy pokryws i korpusem w celu uszczelnienia. Mocowanie pokrywy
wtazu z korpusem za pompérub ze stali nierdzewne;.

Wiazy zgodne z normPN-EN 124

11.0. Przepompownigciekéw

Elementy pompowni:




*  Pompownia P6

Zbiornik pompowni z PE-HD - #1500 mm, H - 4500 mm
Pompa - MSV-80-14H, P- 1,5 kW
Rurockg ttoczny -PE @125,L-81,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania

* Pompownia P7

Zbiornik pompowni z PE-HD - 1500 mm, H - 7000 mm

Pompa- MSV-80-24, P- 2,2 kW

Rurochg tloczny - PE 9110, L -136,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania

*  Pompownia P8

Zbiornik pompowni z PE-HD - #1500 mm, H - 6500 mm

Pompa - MSV-80-14M, P- 1,1 kW

Rurochkg ttoczny -PE290,L-32,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania
* Pompownia P9

Zbiornik pompowni z PE-HD - 1500 mm, H - 5500 mm

Pompa - MSV-80-14M, P- 1,1 kW

Rurochg tloczny -PE290,L—-950m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania
Pompown¢ wraz z szafk sterownicz nalezy zabezpieczyogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych o wymiarach wg. projektu zagospodaroa, z furtls. Na wentylacji
zastosowafiltr weglowy

Szczego6towe rozwrzanie pompowni i charakterystyki techniczne podarfdT pompowni.

12.0. Wykopy i deskowanie

Normatywne szerokoi wykopow oscianach pionowych umocnionych wynasz
-1,00 m dla kanatow @200 mm
-0,90m dla przykanalikow @160 mm

Omawiane roboty wykonane zostam 90 % sprztem mechanicznym oraz w 10 % sposobem
recznym.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezaygbeowadzé sposobem
recznym. Wykopy pod projektowarkanalizacg wykonane zostanjako wasko-przestrzenne
umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywanydrie przy zastosowaniu grodnic GZ-4 poziomo



Pozostaty kolektor nakly wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniu

skarp 1: 0.6.

Ziemia z wykopow w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyRopow)
skitadowana &dzie wzdhi wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaie od stopnia
zainwestowania terenu. Lokalizacje sktadowisk stalyraz tymczasowych winny bypkreslone
przez Inwestora w chwili przygtienia do robét.

Do robot ziemnych prowadzonych sglem mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek

0 poj. tyzki 0,25 - 0,6 m3 oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga:
Z pasa budowlano-mor#awego naley zebra warstwe humusu grubgi 25 cm. Zebrany

humus naley sktadowa& w pasie budowlano mortawym wzdh jego granicy.

Po zakaczeniu robot budowlano - mortavych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

13.0. Roboty montaowe

Podstawowe elementy przewidziane do mazuntegestawiono ponej:

1. Kregi betonowep 1.0m,

Montaz materiatow bdzie prowadzonyecznie i mechaniczni€uraw samochodowy

Q- 6,0 T. W trakcie prowadzenia robot budowlameontazowych naley przestrzega
przepisow BHP gtownie dotygzych prowadzenia robdt w rejonie wysbwania sieci
elektroenergetycznych. Naleopracowa szczegotowy harmonogram wgkzen sieci
elektroenergetycznych i uzgodrgo z RZE - dotyczy to odcinkow gdzie odlegtoniedzy
sprztem budowlano - montawym a linia elektroenergetyczna jest mniejsza gthaganej

przepisami.

14.0. Komunikacja
Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektozagna lub przebiega wzdhistniepcych

ciagdbw komunikacyjnych, nieziolne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazddadek

dla pieszych.

15.0. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdha projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w gaaggi linie elektryczne, kable
elektryczne, kable teletechniczne, rusgciwodochgowe, kanaty deszczowe i sanitarne,
budynki.



15.1. Skrzyowania z rowami melioracyjnymi

Prace budowlane w ramach realizacji kanalizaajiitarnej na obszarze dziafki
35/1 i 39 oraz w ramach przekroczenia cieku wykomakresie padziernik — stycze.
Przekroczenie rowu o numer2&K-1 wykona przewiertem sterowanym, w ngstijacy
sposab:
- wykop wykona w okresie padziernik- stycze
- posadowienie rury ochronnej nalgbkasci min. 1,0 m od stabilnego dna cieku,
- wykona otwor pilotazowy, nasg¢pnie rozwierat go do odpowiednigjrednicy i przecignaé
rure ostonowa, w ktdr wciagnieta kedzie rura kanalizacyjna,
- po wykonaniu wykopu i uteeniu rurocagow urobek naley z powrotem utey¢ na pierwotne
miejsce, zwiaszcza przy brzegach rowu. Wykareag:szczenie gruntu do 90 % wg
zmodyfikowanej proby Proctora,
- konce rury ochronnej naty wyprowadz¢ min. 1,5 m poza zewitrzm krawedz skarpy tak, aby
trasa podziemnego ruragu przebiegata w odlegioi nie mniejszej ri 1,5 m od linii brzegu
- uszczelni konce rur pianka polietylenowa na didgo10 cm.
Komora przewiertowa powinna bylokalizowana rowniew odlegtdci nie mniejszej i 1,5 m
od granicy dziaitki cieku.
Po zakaczeniu roboét, przégie naley oznakowa obustronnie stupkami betonowymi
12x12x180 cm.

15.2. Skrzyowanie z drog krajow a

Rury kanatowe pod draghalery prowadz¢ w rurach ochronnych @ednicach 100 mm
wigkszych od rur przesytowych. Omawiane rozzeinie PDK1) wykonane bdzie metod
przewiertu sterowanego. Miejsce pkogq przez drognalezy oznakowad przez ustawienie
betonowych stupkdéw 12 x 12 x 180 cm na&ach rury ochronne;.

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej enstvej naley dokonywa na ptozach
dystansowych z PVC przymocowanych na state do rury.

Jezeli giebokas¢ posadowienia rury od dna rowu jest mniejszalnd m zaley zastosowa
ocieplenie piank poliuretanow pomidzy rui przesytowq a ochrona na dtugéci 2,0 m.
Uchroni to rurocig przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia.

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej naig podda probie na szczelné
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgejudly ochronnej.

Konce rur ochronnych uszczetrmpianky PE.



Montaz i uszczelnianie patzer wykona scisle wg instrukcji montau.

Skrzyzowanie wykoné zgodnie z Projektem skrzgwania z drog krajowa nr 77 Lipnik-
Przemyil.

15.3. _Przefcia pod droga powiatowa oraz drogami gminnymi 0 nawierzchni asfaltowej

Znaczna og¢ kolektora gtbwnego zaprojektowana jest w drodaeigtowej Nr 1058R
Wolina — Nowa Wié - Przdzel i drogach gminnych. Wykonanie kanatu giéwnerpx
wykonanie whczer do niego powinno odbywasie rownoczénie. Pozwoli to unika¢
dwukrotnego przekopywania drogi powiatowej i dragignych.

Rury kanatowe pod drogami naleprowadz¢ w rurach ochronnych grednicach 100 mm
wigkszych od rur przesytowych. Wprowadzanie rur kawsgth do rury ochronnej - ostonowej
nalezy dokonyw# na ptozach dystansowych z PVC przymocowanychata db rury.

Jezeli giebokas¢ posadowienia rury od dna rowu jest mniejszalnpd m zaley zastosowa
ocieplenie piank poliuretanow pomidzy rui przesytovq a ochrona na dtugéci 2,0 m.
Uchroni to rurocig przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia.

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej naig podda probie na szczelné
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgeajudy ochronnej.

Konce rur ochronnych uszczetrmpianky PE.

Montaz i uszczelnianie patzer wykona scisle wg instrukcji montau.

Wykopy pod rurocigi beda wykonane mechanicznie. Ziemia z wykopow wédigprzewidzianej
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) sktadewadzie wzdhi wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zahge od stopnia zainwestowania terenu. Lokalizacje
sktadowisk statych oraz tymczasowych winny lokreslone przez Inwestora w chwili
przyshpienia do robot.

Po wykonaniu wykopu i ut@niu rurocigow urobek naley z powrotem utey¢ na pierwotne
miejsce. Wykon&zag:szczenie gruntu do 90 % wg zmodyfikowanej prébyckna.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w pasie dragv@towej Nr 1058R Wolina — Nowa Wse
Przdzel naley odtworzy warstwy konstrukcyjne drogi, ktére winne fieastpujacy przekroj:
- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm peszageniu,

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 4 cmgmmszczeniu,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. pomagszczeniu.



15.4. Przefcie pod wiaduktem kolejowym

Przegcie kolektorem ttocznym pod drgdpiegraca pod wiaduktem kolejowymSTK-1) nalery
prowadzé¢ pomidzy studzienkami rewizyjnymi, ptuggymi TF1, TF2 w rurze ochronnej PE
o srednicy 100 mm wikszych od rur przesytowych naggbkasci min. 1,6 m pod drag tak aby
odlegta¢ pionowa z gazoggiem D 32 wynosita min. 25cm. Ruragittoczny w rurze ochronnej
wykona: z rur z polietylenu o diej gestasci PE 80, serii produkcyjnej SDR 11 zgrzewanych
metod, elektrodyfuzyjm lub doczotowo. Wprowadzanie rur do rury ochronnegtonowe]
nalezy dokonyw# na ptozach dystansowych z PE przymocowanych tadterury. Studzienki
rewizyjne (ptuczce) na zatamaniu trasy ruragu ttocznego kanalizacji sanitarnej, wykéna
zelbetowep 1000 mm z wiazemeliwnym ckzkim typ C w odlegtéci min 0,5 m od nasypu
wiaduktu kolejowego. Prz@jia przezciany studni kanalizacyjnych mushy¢ szczelne

I elastyczne.

Glebokas¢ utozenia rurocigu ttocznego kanalizacji, limitowana jestdna istniepcego
gazocagu D32 mm. W trakcie realizacji robét, najevykona przekop kontrolny w rejonie
gazociagu. Dopuszcza sikoreke giebokasci kanalizacji z uwzgldnieniem zachowania
odlegtaci pionowej od gazoggu (min. 25cm). Ruroggi uklada w gotowym umocnionym
wykopie.

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej naig podda probie na szczelsé
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemqejudly ochronnej. Kfice rur
ochronnych uszczelfipianky PE.

Montaz i uszczelnianie patzer wykona scisle wg instrukcji montau.

Wszystkie roboty ziemne w rejonie wiaduktu wykémad nadzorem przedstawiciela
uzytkownika linii kolejowej. Po zakiczeniu robot, Wykonawca dostarczy operat inwentajyz

powykonawczej wybudowanych udzei i przewodow.

15.5. Skrzyzowanie z istniepca siech gazowy

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istn@aj siech gazows srednio i niskiego énienia
wykona zgodnie z norm@PN-91/M-34501 ,Skrzgowania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi”. Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazggem min 60°, z zachowaniem
odlegtcci poziomej projektowanej sieci oraz prayty kanalizacji sanitarnej od istraeych
gazocagow i przyhczy gazowych min 1,5 m, oraz z zachowaniem odfegimonowej min.
0,25 m. Na skrzyowaniu gazoeigu z kanalizag sanitaria zastosowarury ochronne. 4czenie

rur kanalizacyjnych w miejscu skraywania z gazoggiem mae wystpowa w odlegtaci nie



mniejszej nt 1,5m. Kace rur ochronnych wyprowadzna odlegté¢ po 2,0 m z kadej strony,
mierzac prostopadle od jej Kméw, do zewstrznejscianki krzyzujacego s¢ przewodu
gazowego i uszczelnione piangoliuretanov Rury ochronne przewidziano przyzsm
skrzyzowaniu niezalenie od odlegtéci pionowej krzyujacych przewodow.

W przypadkach ruroggow ttocznych zastosowano jako rury przewodowehrogne rury z PE
zgrzewane doczotowo.

Kazde skrzgowanie projektowanej kanalizacji z istrieym gazocigiem, przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez przedstawicielg/tkownika sieci.

W przypadku widczenia do projektowanej kanalizacji budynkéw popragniepcy przyhcz
kanalizacyjny, natey sprawdzt zabezpieczenie istnigego skrzyowania z gazoggiem i w
razie nieprawidiowego jego rozaziania, skrzyowanie naley wykona& zgodnie z obowizujaca
normg PN-91/M-34501. Istnigge przyhcza kanalizacyjne porone poniej projektowanej,
nowej studzienki kanalizacyjnej nalezlikwidowac.

Istniejace przyhcza kanalizacyjne o przebiegu rownolegtym do igéieieh przyhczy gazowych,
nalezy sprawdzt i w wypadku braku zachowania warunkéw normatywngdpowiednio je
zabezpiecz§, ewentualnie wykortanowy przyhcz kanalizacyjny z zachowaniem wymaga

normatywnych.

15.6. Skrzywowania z innym uzbrojeniem

- linie elektryczne, kable elektrycznev miejscach kolizji prace ziemne nafevykonywa

recznie, pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wolaisi@ejacych kablach energetycznych
stosowa rury ochronne dwudzieln@110 o dtugéci 1,0 m + szeroki wykopu.

- teletechnika w miejscach rozkopéw istnigje kable naley zabezpieczarura dwudzielr @ 80
diugcéci 1,0 m + szeroki wykopu. Prace w miejscach skeoyvan prowadzé recznie pod
nadzorem pracownikazytkownika sieci.

- rurochgi wodockagowe- w miejscach skrzpwania kanalizacji sanitarnej z istrjeymi

rurociagami i przyhczami roboty prowadzirecznie pod nadzoremzytkownika rurocagow.
- ogrodzenia na trasie kolektora wygiuje szereg ogrodaetore na czas budowy naie
zdemontowéa. Koszt rozbidrki ogrodzenalezry przewidzi€ w opinii terenowo-prawne;j.

- skrzyowanie z drogami gminnymi 0 nawierzchni gruntowegefcia pod drogami

gruntowymi wykona metod, rozkopu. Ruroeig posadowd na podsypce piaskowej gr 0,4m w
obsypce piaskowej. Obsypkanalizacji nalgy wykona warstwami o grubiei 1/3$rednicy rury

z jednoczesnym ich zaggczeniem. Obsypka winnag& poziomu sklepienia ruragyu.



Powyzej obsypki zastosowauktadan takze warstwami (z materiatu o végiwosciach takich jak
podsypka) zasypkwstepna o catkowitej grubéci wynoszcej co najmniej 0,3m. Nalg
zachowa ostranos¢ przy zagszczeniu podsypki gornej aby un#énunoszenia girurocagow
(w szczegOInéci rurochgu grawitacyjnego). Podczas wykonywania tych piaezy
jednoczénie prowadzt roboty zwizane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obuséicery
wykopow. Przy uktadaniu rurcgydw sieci i przydczy pod cigami pieszo-jezdnymi stopie
zag:szczenia podsypki, obsypki i zasypki gsiej powinien wynosico najmniej 95%
zmodyfikowanej wartéci Proctora. Zasypanie pozostategad wykopow wykoné za pomog
gruntu rodzimego. Nawierzchnjezdni doprowadZzido stanu pierwotnego.

- budynki- przed rozpoczxiem robot nalgy przeprowadzi oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegtéci mniejszej ni 10,0 m

- studnie kopane Studnie i ruroeigi kanalizacyjne nalg uktad& o odlegtéci min. 10,0 m.

od istniepcych studni przeznaczonych do czerpania wody piprey zblizeniu rurocagiem
nalery stosowa rury ochronne PVC typ S.

- drzewostan projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jestyadzona po terenie

I w odlegtaici min 2,0 m od istnigcego drzewostanu. W rejonie drzew prace prowadezznie

nie naruszag systemu korzeniowego.

16.0. Zagcie terenu

Szeroké¢ pasa terenu do wykonania kanatu pglerzyja¢ 6.0 - 10.0 m.

17.0._Odbidr robot

Odbior robot przewodow kanalizacyjnych z rur kamatoh z PVC nalgy prowadzé

w oparciu 0 "K"- R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyiWgmagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zieriwigmagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dizegvoddéw wodoeigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, naant obsypki i zasypki gtych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i bada

W odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z kanatowych z PVC w zakresie odbioru



I bada nalezy zaliczye:

- wykopy : zachowanie zgodém cech mechanicznych gruntu rodzimego w @tsyn projekcie,
na wysokdci podsypki ochronnej,

- podtaze nie nédne(torfy - muty) : wymiana podi@ - wzmocnienie

- podsypka: zgodri z projektem w zakresie wymiaréw oraz wahika zagszczenia ;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanatowej : zgodid@ projektem w zakresie wymiaroéw rodzaju materiatow
oraz wskanika zagszczenia

- szczelné¢ uktadu: proby na eksfiltragj infiltracje kanatow i obiektow - studzienek

- zasypka wykopu: materiat, wskak zag;szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zagzszczenia gruntu powinny byotwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechmécwedtug standartowej metody
Proctora.

Rodzaje odbioru.

Rozr&nia sk dwa rodzaje odbioru wynikage z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:
- odbiory czsciowe

- odbiory kaxcowe

Odbidr techniczny g&ciowy

Odbiorem objte s poszczegodlne fazy robot podlegzg zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym mptp by fragmenty robot lub zakezone fragmenty
budowy co do ktdrych inwestor zgtosit zastreria czsciowego odbioru. Odbidr ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora radznwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawicielayitkownika sieci kanalizacji sanitarnej.

Odbior ten powinien kiypotwierdzony protokotem komisji z podaniem ewetriyeh usterek

i terminu ich usunicia

Przed przysipieniem do robét budowlanych wykonawca ustali pakinwestycji na etapy

z inwestorem i przysztymaytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej oraz spmsdbioru etapu.

Odbidr techniczny k@cowy

Odbiorem tym olaty jest przewdd po catkowitym zakozeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu wpazlku gdy mée by on wczéniej

oddany do eksploataciji.



Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢ komisji dokumenty zgodnie z oboyzujacymi

w tym wzgkdzie zaradzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien dgporzazdzony protokot, podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji. Protokot komisji powinien zawiérarykaz zauwaonych wad i usterek

Z terminem ich usugcia i nazwiskiem osoby upowaionej do stwierdzenia wykonywania

poprawek.

18.0. Préba szczelniwi na eksfiltracje

Nalezy przeprowadd probk; szczelnéci kanatow, przykanalikdw oraz studni rewizyjnych n
eksfiltracg zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. Podstaworé® na szczeldoé rurochgu
jest préba na eksfiltragprzy okrélonym cinieniu wody wewatrz przewodu. PrGp
przeprowadza giodcinkami do 50 m porgizy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umaliwiaja zegcie na poziom kanatdw i zamkniecie ich za poatymczasowych
zamkng¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - wodkd napetnienia przewodu woda
i dokonania proby szczelba.

Zaleca st przeprowadzenie préby szczednbosobno dla przewoddw z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonarg/detonu. Przygotowania do proby
szczelnéci rurocagu rozpoczynajsie juz przy jego uktadaniu, poleggaje na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmnigjsciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch rury. 4kza kielichowe ruroagu zaréwno na rurach jak i na pateniach ze
studzienkami i przyiczami, pozostawia ghie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu -4cznie z przydczami i inne ksztattki z otworami, mushy¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Przy zastrsu tukdw na trasie ruragu jak tez
dtuzszych odcinkdéw przyczy, pohczenia kielichowe mugzy¢ czasowo zabezpieczone przed
rozfaczeniem sj w czasie proby Zainstalowane na trasie studzievatogabarytowe z PP
podlegag prébie hcznie z catym badanym ruragiem Urzdzenia do zamykania (na okres
proby) badanych kanatow musty¢ wyposaone w kré&ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody

- opr&nienia rurocigu z wody po préobie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urgdzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie naley doprowadzi ze zbiornika

otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.



Uwaga: Wzadnym wypadku nie wolno dokonywhaezpdredniego pajczenia wlotu do kanatu
z przewodem énieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu pree@dza si powoli

ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu dokonuje girzez najwyszy jego punkt. Czas napetnienia odcinka
przewodu nie powinien lykrotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienigoosdetrzenia

przewodu.



