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Zatacznik nr 1

Obreb Nr 0003 Wolina, jednostka ewidencyjna Nisko —zabswiejski, dziatki numer

ewidencyjny: 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 2/4, 2/57#4,, 7/3, 8/2, 11, 13/1, 14, 19/1, 20, 23/1, 24, 26
31, 32/3, 32/4, 33/1, 34, 38, 42, 44, 46, 48, M1 551, 54, 56, 57/1, 60/10, 60/11, 60/12,
60/14, 60/15, 60/22, 60/23, 60/5, 60/6, 62/11, 826P/3, 62/4, 62/7, 62/8, 63/1, 63/10, 63/11,
63/12, 63/2, 63/6, 63/8, 63/9, 64/1, 64/10, 64684119, 64/21, 64/25, 64/27, 64/31, 64/32,
64/33, 64/35, 64/36, 64/37, 64/39, 64/43, 64/4449465/2, 65/3, 66, 70, 71, 73, 74, 76/1, 76/3,
79, 81/5, 82/5, 83/1, 83/11, 83/11, 83/5, 83/78888/9, 84/11, 84/17, 84/21, 84/22, 84/3, 84/4,
84/7, 89, 106, 108, 109/1, 208, 212, 214/10, 21216, 220/1, 249/1, 364/5, 367/3, 369/5,
371/2, 371/3, 372/1, 372/3, 373, 374/1, 374/2, B7376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 400/5,
401/1, 402/3, 403/3, 404/1, 405, 408, 421/3, 42223/5, 426/5, 430/3, 432/3, 435/3, 439/2,
440/3, 443/2, 445/2, 448/4, 450/7, 453/12, A5368/4, 456/9, 461/6, 461/7, 461/9, 464/4,
464/6, 467/3, 1011, 1017, 1018/3, 1018/4, 101B248/6, 1020/1, 1020/2, 1022/3, 1022/6,

Przepompownia na dzialce numer ewidencyjny: 1/4

Obreb Nr 0001 Nisko, jednostka ewidencyjna Nisko — maiadziatki numer ewidencyjny:

4808/6, 4808/7, 4816/1, 4816/2, 4819, 4820, 482182]1/3, 4823/4, 4824, 4825, 4828/3,
4828/4, 4829/2, 4829/3, 4829/4, 4830/1, 4830/2148832/2, 4832/3, 4833, 4835, 4853, 4854,
4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860/1, 4861/1, 4861862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867,
4868,
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1.0. Dane ogdlne
1.1. Inwestor bezgoedni: Gmina Nisko

1.2. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta pogdzy Gmirg Nisko

a Zaktadem Ustug Projektowych Grzegorz Kalean

2.0. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu projekiu:

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 100D

- mapy sytuacyjno wysokoiowe w skali 1:1000

- notatki uzgodnienia spisane z zainteresowanyhoing kanalizacji sanitarnej
- uwagi i uzgodnienia z MZK w Nisku

- wizja lokalna w terenie.

3.0 Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznybydsieci kanalizacji sanitarnejw m.

Wolina i czsci m. Nisko.

Trasa kanalizacji zwzana jestcisle z usytuowaniem budynkéw w w/w miejscoded

i przebiega w taki sposéb aby byta#iwos¢ podhczenia wszystkich budynkdw.

Zakres opracowania obejmuje:

- podhczenie do kanalizacji sanitarnej 99% budynkéw nkiakg/ch znajdujcych
Si¢ w opracowywanym zakresie

- kanaly sanitarne gtdbwne grawitacyjne prowadzontenenie miejscow&ei Wolina i czsci

m. Nisko wykonane z rur PV 315, 250,¢ 200 klasa sztywriai 8 kN/nt o $ciance
litej

- przylacza domowe obje zakresem opracowania wykonaa&ls samego budynku
z pomingciem istniegcych odcinkdéw przyczy do zbiornikéw bezodptywowych z rur
PVC @ 160

- przepompownia gtdéwna z PE-HDsednicy@ 1500 - 1 szt.

- rurocagi ttoczne PE SDR 11 P#§R0

- zasilanie przepompowni z sieci energetycznej Nddblowe wg oddzielnego
opracowania

W przepompowni projektujeessystem monitoringu kompatybilny z posiadanym przez

inwestora systemem monitoringu ista@jch przepompowni.



Odprowadzeniéciekdw sanitarnych projektowane jest do istitiej kanalizacji sanitarnej

w m. Nisko.

4.0. Stan istniepcy zainwestowania

- sie2 wodochagowa
- linie energetyczne
- linia teletechniczna

- sie¢ gazocagowa

5.0. Opis usytuowania uktadu wysokoscioweqo

Ukiad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzénakdéw z budynkdédw na rozpatrywanym
terenie przy zastosowaniu 1 przepompowni gtdwnkj.vi/konania kanalizacji projektowans s
przegcia pod drog krajowa, gminra oraz rowami melioracyjnymi.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej ngzeino s} do uktadu przestrzennego, spadkow
terenu, uzgodniez Inwestorem oraz miesak@ami. Gldwne rurog@i zostaly poprowadzone

po terenachzytkowanych rolniczo i w drogach gminnych, peggta przez przydomowe ogréodki.



6.0. Charakterystyka inwestycii

L.p. Nazwa materiatu jm. | EtapA Etap B Etap C Razem
1 2 3 4 5 6 7
1 |llos¢ budynkéw szt. 78 28 3 109
2 |Rury kanatowe PV@ 160 osciance litej | mb 1356 557 85 1998
3 |Rury kanatowe PV@ 200 osciance litej | mb 1819 752 59 2630
4 |Rury kanatowe PV@ 250 osciance litej [ mb 40 0 0 40
5 |Rury kanatowe PV@ 315 osciance litej | mb 1078 0 0 1078
6 |R. tloczny PEp 90 mb 0 289 0 289
7 |Razem mb 4293 1598 144 6035
8 |Studnia betonowa1000 Szt. 56 16 1 73
9 |Studnia betonowa1200 Szt. 0 1 0 1
10 |Studnia rozpgzna @ 1000 Szt. 2 0 0 2
11 |Studnia kaskadowal000 Szt. 6 0 0 6
12 |Studnia PRp425 Szt. 153 54 8 215
13 |[Pomp.sciekdéw 1500, Szt. 0 1 0 4
14 |Radiowy system zdalnego monitoringu spt. 0 1 0 4
15 [Wykopy m | 14685,5| 3385,72 | 325,15 18396,37
7.0. Opis obiektéw ispos6b wykonania
8.0. Kanaty grawitacyjne

Projektuje si zastosowanie rur kanalizacyjnych z P@50, 200, 250 i 315 fciance litej
kielichowe hczonych na uszczellgumow klasa sztywnéci 8 kN/n?.

Konstrukcjascianki scianka zbudowana z jednej warstwy litego PVC.

8.1. Wewrtrzna instalacja sanitarna (przykanalik)
Projektuje si rozbudow wewretrznej instalacji sanitarnej (przykanalik) z rur €160
kielichowe hczonych na uszczeallgumows. Przykanalik wykonawg projektu
zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnegpadigem min. 1,5% do pierwszej studzienki
liczac od strony budynku lub do granicy dziatki w przgika braku studzienki na dziaice.
Pohczenie przykanalika z istnigh instalacy sanitara PVC @110 wykong za pomog redukcji
¢160/110.

9.0. Rurociaqgi tloczne

Zastosowano rury z polietylenu ozaj gestosci PE 80, serii produkcyjnej SDR 11.
Zastosowanerednice:
rurocag tloczny

- 090



Pohczenie rur na ztzki elektrooporowe.

Zastosowane rury przeliczono na przeniesienieagdia zewrtrznego w zakresie gdokasci

od 1 do 6 m na terenach ozgm obcazeniu dynamicznym i statycznym.

Nalezy zastosowarury i armatug producentdéw posiadgjych wdrazony system zaegizania
jakoscia zgodnie z EN ISO 9001.

Tras przebiegu ruroggu tlocznego oznakowaa pomog tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej
koloru bazowego z wtopiomwkiadka metalova max 50 cm nad grzbietem rurggil. Koacowki
tasmy wyprowadzt na powierzchgiterenu przy przepompowni i studzience r@zpe,j.

Utozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysak@0 cm i zagszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym ( piasek drobny szagdity). W przypadku nagpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop rglevypetnt ubitym piaskiem.

Powierzchnia podtia tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego
piasku powinna hiyzgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkiazagow podiaa
wymagane jest podime wyprofilowanie dna w obbie kata 9C i z zaprojektowanym spadkiem,

stanowsce tazysko nagne rury kanalowe.

Ukladanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzans podiau catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na &ysko nagne rury kanalowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowkanalizacji rozpoczynaesod punktéw wztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodmprbpjektowanymi rgdnymi, przejciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi giz ustalonymi spadkami pogaizy punktami wztowymi

od rzdnych nkszych do wyszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw ez
podkiadanie pod rgrkawalkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopmalre - rura wymaga
podbicia na cafej diugai.

W miejscach zczy kielichowych naley wykonywa® dotki montaowe o gtbokadsci

na 10 cm dla umdiwienia wepchngcia bosego kaca rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielkas¢ dotka montaowego musi zapewdiwarunki czystéci - nie dostawania

sic piasku do watrza kielicha. Kielich uktadanej rury powiniendgabezpieczony odpowiednim

deklem.



Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzenawidtowdci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronmeynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie rob6t obsygkuzupetia s do 30 cm).

Obsypk nalezy wykon& z zachowaniem dogtu do dotka montaowego. Dotki montzowe
ulegap zasypaniu piaskiem po prébie szczétnalycza danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie patzen wykon& scisle wg instrukcji montau.

Uwaga:
Odcinek grawitacyjny kolektora gtéwnego oraz ruggdioczny z pompowni P5, ktérych trasa

przebiega wzdtarowu wykonane dda w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Podiaze projektowanej kanalizacji stanavgtabongne grunty w stanie plastycznym

i mickkoplastycznym a woda gruntowa wystije powyej dna wykopow. Z tego wzglu
przewiduje si odcinkowe utaenie kanalizacji zaréwno grawitacyjnej jak i rueggi ttocznego na
materacu ,Inora”. Materac ,Inora” zastosowano zsesteano na diugei 275,0 m na kolektorze
grawitacyjnym oraz na diugoi 260,5 m na ruroggu tlocznym.

Odwodnienie wykopdw na tym odcinku kanalizacji pvikziano przy zastosowaniu igtofiltrow

umieszczonych z obu stron wykopu w rozstawie can.,0

Przeg§cia pod przeszkodami

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej enstvej naley dokonywa& na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych ria gtarury.
Zasady konstrukcyjne pt6z dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie m@gpoczywa i opiera Sk 0 rure ostonowg
- nie powinno wysipowa: ugkcie przewodu poradzy kielichami
- ptozy powinny si znajdowé :
- bezpdrednio za kielichami rur
- rozstp pomedzy ptozami powinien wynosi
0,5mdlarur D=110i160 mm
0,7 dla rur D 200 i 250 mm
- rury kanatowe powinny spoczywaa ptozach z wgbieniem o profiu R = D
i szerokdci w zakresie §ta 90° dla dan€jrednicy rury. Szeroki ptdz dla rur odpl50 do@400
wynosi 125 mm.
- dolna czé&¢ podpory, winna posiadarofil odpowiadajcy wewrgtrznejsrednicy rury

ostonowe]



Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej nalgpodda préobie na szczeldé
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgepstony. W okréonych warunkach
i wymaganiach lokalizacyjnych me mi& miejsce wypetnienie przestrzeni pqdzy rut
kanatowg a rura ostonowbetonem.

W tym przypadku ilé¢ podporslizgowych mae by zmniejszona o potoyv

Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokaos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiécgezed zamarzaniem w nich
sciekdbw. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzeapta dla rur z PVC w poréwnaniu

z zeliwem ze wzglddéw bezpiecagstwa - w zwazku z kruchdcia materiatu przy ujemnych temp.
dla rur PVC obowizujs te same gbokasci przykrycia co dla rugeliwnych. Gebokas¢ utozenia
przewodu kanalizacyjnego jestewiuzaleniona od gibokasci przemarzania gruntu - h, dla danej
czesci kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschogmgnosi - 1,2 m.

W przypadku konieczrigi posadowienia przewodow na mniejszyatbgkasciach przewod
powinien by ocieplony warstw izolacyjm z zuzlu wzgkdnie innym sposobem daym podobne
wyniki izolacji cieplnej - w danym przypadku 18 5 2m, w zalenosci od stopnia wilgotngi

gruntu i grubéci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednakz1fl,5 m od powierzchni terenu.

10.0. Studzienki
Projekt przewiduje wykonanie studzienekrednicach:
Studzienkizelbetowep 1200,¢ 1000 z wiazenieliwnym ckzkim typ C oraz studzienki PP
@425 mm zapewniage min. wymiar > 400 mm vwietle na catej swojej wysokoi facznie
z teleskopem. Kinety studzienki wypasae w nastawne kielichy uriaviajace regulag
kierunku przeptywiciekow i spadkow o +/- 7,58rednica wewegtrzna rury Wznosge;
karbowanej 425 mndrednica zewegtrzna 476mm (niedopuszczalfr@dnica wswietle mniejsza
niz 400 mm) z uwagi na utrudnienie dgsi dla sprztu eksploatacyjnego. Kinety zbiorcze
z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowynaznymi o 30 mm powgj dna
kanatu gtéwnego. Kinety wypogane w zintegrowane kéée kielichowe paiczeniowe dla rur po
stronie doplywow i odptywu.

Konstrukcja studni betomgej ¢ 1200,¢91000

Na kanafach sieci sanitarnej ngleastosowabetonowe studzienki prefabrykowane
z wkiadlkq wykonar z poliuretanu - PUaEzone na uszczejlelastomerow o srednicach
DN1200, DN1000, ktore winny odpowiatiaormie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie

technicznej i by rozmieszczone zgodnie z dokumenigupjektovs.



Wkiadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja dmc#ei, musa pochodzi od jednego
producenta.
Podstawowe elementy typowych betonowych - mondlitych studzienek kanalizacyjnych:
* dennig studzienki naley wykona jako monolityczm (jeden etap produkcji), prefabryko-
wam, z fabrycznie zabetonowarnwkiadka z poliuretanu jako kinaet gtdwna wraz
z ewentualnymi doptywami bocznymi, pokzory z przegciami szczelnymi wypos@nymi
w uszczelki dla przyczenia rur wscianie studni. Przégia przezsciany studni kanaliza-
cyjnych musz by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinieé Wwykonany "anty-
poslizgowo" dla zachowania bezpieadm#wa pracy ludzi konserwagych dam studng i
réwniez zabezpieczony powilakz poliuretanu. Kineta gtdéwna i doptywow, spocznik i
przegcia szczelne stanowimusz jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywo-
wy. Nie dopuszcza siwykonania powioki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie-
rzywa,
» wkiadka w catym swoim przekroju ma raigdnakow grubaé,
* nie dopuszczagpocieniania wkladek na kraggziach,
* wysokas¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu pragkanej rury,
» kregi nadbudowy — betonowe DN1200, DN1000 odpowiadawymaganiom normy PN-
EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalnsakas¢ kregéw nadbudo-
wy — 500 mm,
» przykrycie studzienek kanalizacyjnych —@ika redukcyjna o minimalnej wytrzymaioi na
obchzenia pionowe 300 kN,
» wiazy kanalizacyjne typu eikiego D-425, okiagte, zeliwne @ 600mm,
» stopniezeliwne, odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13101,
» szczelnéé polaczenia stanowi uszczelka z elastomeru, usytuowana wexvrlacza po-

miedzy sisiadugcymi czsciami studni.

Parametry i wiéciwosci elementow studzienek:
» szczelné¢ pohczen zapewniona przy gmieniu 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymdtd nasciskanie

w elementach i w kinecie: >C40/50
* nasgkliwos$é betonu poriej <5%
» klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XCBH3XXF1,

XAl



Konstrukcja studni PP:

- studnie@ 425 mm- z prefabrykatow PP,

- kineta przelotowa lub zbiorcz@425 m

rura trzonowa karbowana dgaiennagp 425

uszczelka do rury trzonowej

manszeta z uszczelk

rura teleskopowa

rodzaj przykrycia
- - wlaz zeliwnym 30 t
- - stazek betonowy z pokrywzeliwna

- - stazek betonowy z pokrywbetonovy

10.1. Studzienka rozpezna ¢ 1000

W celu rozpezeniasciekOw z rurocigu ttocznego przed wprowadzeniem ich do uktadu
grawitacyjnego przewidziana jest studzienka reama zlokalizowana przed istraep studzienl
wiaczeniowy.

Projektuje si zabudow studzienki rozpgznej systemowej, (np. Tegra 1000 firmy Wavin lub
tozsamej) asrednicy 1000 mm z tworzywa sztucznego — polietylgmmaystosowanej do pracy
w systemie kanalizacji grawitacyjno -Smeniowe;.

Specjalnie uksztattowana kineta studzienek r@zpich w podczeniu z typowymi elementami
studzienek Tegra 1000 (psereniami dystansowymi, stkiem) tworzy studzienkstanowica
odbiornik dla systemu kanalizacjgnieniowej.

Kineta studzienki rozgenej wyposaona jest w krociec doptywowy do pokenia z ruroaigiem
ttocznym z PE oraz kréciec do pacttenia rurocigébw grawitacyjnych z PVC. W przestrzeni
kinety wydzielona jest stale zalana komora wlotoRi@ewdd tloczny wprowadzany jest na dno
komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie pamipoziomu jej napetienia. Odptyw
grawitacyjny znajduje siza krawdzia przelewow. Scieki z systemu kanalizacjisciieniowej
wprowadzanesgsdo systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakigcay nim przeptywu. Kréce w
kinecie mog by¢ usytuowane na wprost lub w sposéb ulimgajacy zmiare kierunku przeptywu
sciekow.

Studnia ta ma konstrukcimonolityczra, wodoszczeklp wyposaona w nasagz tworzywa

sztucznego o regulowanej wysakoi pokrywe zeliwna.



10.2. Wiazy studzienne na studnidt@ 1200,¢ 1000

- w ciagach jezdnych wiazg 600 typ D 400

- na pozostatych odcinkach wia@y600 typ C 250

- na studzienkach poza jezglpiokrywy wiazéw wypetnione betonem

bez otworéw wentylacyjnych, z wkiaglikjumows wg certyfikatu zgodnéxi z norna PN-EN
124:2000.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany betonowe studni wykoégko szczelne przez

zamontowanie uszczelek olejoodpornych typ PURATOR

Srednica |186 226
otworu

Srednica | 160 200
rury

Lokalizacg studzienek rewizyjnych na ruragu ttocznym oznakowastupkami betonowymi
(koncéwka stupka pomalowana naabowo). Pozostate studzienki najeoznakowa w terenie
przez zamontowanie na statych obiektach tablicZékrz ,K” i domiarami.

Posadowienie i zasypka studzienek.

- dolny prefabrykowany element studzienki (kingtalezy posadowd bezpdrednio na warstwie
piasku gr. 0,15 m stabilizowanego cementem ¢gacgonym do wskaika ca 98 % wg proby
Proctora,

- cah przestrzé pomkedzy pionowymiscianami wykopu, a studzieaklo wysokdci piercienia
odchzajacego naley zasypywa warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego cementem

zag:szczonego j w.

Uwaga:
Kominy wiazowe studzienek betonowych i PE usytuowghrw terenach zielonych nale

wyprowadz¢ 0,3 m ponad teren w celu ich uwidocznienia i uri&ia wsypywania gigruntu

i wlewania wody powierzchniowej. W terenach utwamalzch jak drogi, place wykotadwno

z nawierzchniami.

Studzienki rewizyjne i rewizyjno-pgtzeniowe posadowione w terenach zalewowych (w pobli
ciekow wodnych) zabezpieazprzed zalaniem poprzez zastosowanie szczelnyadwia

W studzienkaclp 1000 zastosowawtazy szczelne do @iienia min. 0,5 bara na wody
powierzchniowe i wzbierage. Pokrywa wiazu i ramazeliwa sferoidalnego zgodnie z naym
ISO-1083 (klasa 500-7). Klasa odpenia D400 wg EN-124. Pokrywa wodoszczelna



przykrecanasrubami ze stali nierdzewnej do ramy. Ramaagta, przéwit 600mm, wyposzona

w wkiadke amortyzugca z neoprenu.

Na studzienkach inspekcyjnych PE g 425 zasto§owary niewentylowane (w wykonaniu
szczelnym (przeciwodorowym / przeciwzalewowym) famiczagce wydostawanie na zewtnz
oparow z kanalizacji oraz zabezpieazaj przedostawaniecsilo systemu kanalizacyjnego wody.
W terenach zalewowych przewiduje sitazy wyposaone w piegcien uszczelniajcy / uszczelk

z EPDM pomtdzy pokryws i korpusem w celu uszczelnienia. Mocowanie pokryvigzu z
korpusem za poma@grub ze stali nierdzewne;.

Wiazy zgodne z norsnPN-EN 124.

11.0. Przepompownigciekdw

Pompownia P5

Zbiornik pompowni z PE-HD- g1500 mm, H - 5000 mm

Pompa - MSV-80-14M, P- 1,1 kW

Rurochg tloczny - PE 290, L —289,0 m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibldwe wg oddzielnego opracowania
Pompownt wraz z szaf§ sterownicz nalery zabezpieczyogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych o wymiarach wg. projektu zagospodarea, z furtls. Na wentylaciji
zastosowa filtr weglowy.

Szczegolowe rozwrzanie pompowni i charakterystyki techniczne podar®T pompowni.

12.0. Wykopy ideskowanie

Normatywne szeroki wykopow oscianach pionowych umocnionych wynasz

-1,00 m dla kanatow @200 mm

-0,90m dla przykanalikéw ¢ 160 mm

Omawiane roboty wykonane zosgam 90 % sprztem mechanicznym oraz w 10 % sposobem
recznym.

W rejonie istniggcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezygeowadzt sposobem
recznym. Wykopy pod projektowarkanalizagt wykonane zostanako wasko-przestrzenne
umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywanydrie przy zastosowaniu grodnic GZ-4 poziomo
Pozostaly kolektor naly wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniu
skarp 1: 0.6.



Ziemia z wykopow w iléci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyRopow)
skladowana &zie wzdhi wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaike od stopnia
zainwestowania terenu. Lokalizacje sktadowisk stalyraz tymczasowych winny dpkreslone
przez Inwestora w chwili przygtienia do robot.

Do robdét ziemnych prowadzonych sgiegm mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek
0 poj. kyzki 0,25 - 0,6 m3 oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga:
Z pasa budowlano-mortawego naley zebra warstwe humusu grubgei 25 cm. Zebrany humus

nalezy sktadow& w pasie budowlano mortawym wzdhs jego granicy.

Po zakaczeniu rob6t budowlano - mortavych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

13.0. Odwodnienie wykopéw

Ze wzgkdu na kurzawkowy charakter pod#oniedopuszczalne jest obemie zwierciadta wody
gruntowej na czas realizacji robét, poprzez pompoevevody z wykopow. Przytza
kanalizacyjne powinny léyrealizowane réwnoczeie z kolektorami gtdbwnymi, ktore
posadowioneagprzewanie znacznie gbiej niz przylhcza. Prowadzone odwodnienie wykopdw
pod kolektory gitbwne spowoduje obenie zwierciadta wody gruntowej w wykopach pod
projektowane przycza kanalizacyjne.

Odwodnienie wykopdw zastosowano na odcinku kolektgdwnego i ttocznego, ktorych trasa
przebiega wzdtuistniepcego rowu. Kanalizagjposadowiono na materacu ,Inora” a wykopy
pod cigi kanalizacyjne odwodnione przy zastosowaniu iitgofv.

Odwodnienie igtofiltrami realizowanezfizie przez zastosowanie igtofiltrow dwegdowych
zapuszczonych dogokaosci 5,0 m poniej poziomu terenu. Igly umieszczongdlp z obu stron
odwadnianego wykopu w odlegki 1,0 m. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow
rurocggami tymczasowymi, stalowymi@ednicy 80 mm poza oklo wykopu do isthiecego
rowu. Na przewodach tlocznych od iglofiltréw naleainstalowa zasuwy ptaskie, klinowe oraz

armatue kontrolno-pomiarow, manometry i wodomierze.

14.0. Roboty montaowe

Podstawowe elementy przewidziane do maunteestawiono ponej:
1. Kregi betonowep 1.2m, 1.0m,

Montaz materiatéw kdzie prowadzonyecznie i mechaniczni€uraw samochodowy



Q-6,0 T. W trakcie prowadzenia robét budowlamaontazowych naley przestrzega
przepisow BHP giownie dotygzych prowadzenia rob6t w rejonie wygbwania sieci
elektroenergetycznych. Naleopracowa szczeg6towy harmonogram wgken sieci
elektroenergetycznych i uzgodmo z RZE - dotyczy to odcinkow gdzie odlegtoniedzy
sprztem budowlano - montawym a linia elektroenergetyczna jest mniejsza gthaganej

przepisami.

15.0. Komunikacja
Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektozagina lub przebiega wzdhistniepcych

ciagobw komunikacyjnych, niezlne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objaziddadek

dla pieszych.

16.0. Kolizje zobiektami terenowymi

Teren wzdha projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w gaaggilinie elektryczne, kable

elektryczne, kable teletechniczne, rusgcwodocagowe, kanaly deszczowe i sanitarne, budynki.

16.1. Skrzyowania z rowami

Projektowane jest gtiokrotne przekroczenie istragego rowu na dzialce 1/4.
Przekroczenie rowu o numerP®K-1, PRK-2, PRK-3, PRK-4, PRK-5 zostanie wykonane
rozkopem w nagpujacy sposob:

- wykop wykona przy przeprowadzeniu wod pheych rowem rurogigami tymczasowymi

uktadanymi pomidzy grodzami, dokpi gorm.

- wykop pod ruroeig w dnie rowu naley wykona kopark.

- odwodnienie wykopu igtofittrami,

- na kolektorze grawitacyjnym 160, ¢ 200 zastosowarury ochronne PVC,

- na kolektorze ttocznymp 90 zastosow@rury ochronne PE,

- ze wzgédu na trudne warunki gruntowo-wodne wykémalcinkowe ut@enie rurocigéw

grawitacyjnych i tlocznych na materacu ,Inora”.

- po wykonaniu wykopu i ukgeniu rurocagéw urobek naliey z powrotem utay¢ na pierwotne
miejsce, zwlaszcza przy brzegach rowu,

- konce rury ochronnej natg wyprowadz¢ min. 1,0 m poza zewtrzm krawedz skarpy

- gkbokai¢ utozenia kanatow min. 1,0 pod dnem rowu,



- po wykonaniu przégia ubezpieczy dna i skarpy istnigcych ciekbw na minimalnej diugoi po
5,0 m z kadej strony, typowymi dla tego rodzaju ubezpieczenia elearman betonowymi
i obsiewem traw.

- miejsce przdgia przez row naley oznakowad przez ustawienie betonowych stupkow

12x12x180 cm na kaach rury ochronnej.

16.2. Skrzyzowanie z drog krajow g

Rury kanatowe pod dragnhalezy prowadzt w rurach ochronnych grednicach 100 mm
wigkszych od rur przesytlowych. Omawiane rozanie PDK1) wykonane bdzie metod
przewiertu sterowanego.

Przewierty wykonane z komory o wymiarach 2.0 x®.0gkbokaosci wg projektu kanalizacji
+ 0.5 m. Po stronie przeciwnej projektowana kontaratrolna o wymiarach 2.0 x 3.0 m.
Po wykonaniu robét wykopy zagri¢c do W = 0,9 (wskanik zag:szczenia gruntu).Miejsce
przegcia przez drog nalezy oznakowad przez ustawienie betonowych stupkéw 12 x 18 x di®0
na kaicach rury ochronne;.

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej enstvej naley dokonywa na ptozach
dystansowych z PVC przymocowanych na state do rury.

Jezeli giebokaos¢ posadowienia rury od dna rowu jest mniejszalnid m naley zastosowa
ocieplenie piank poliuretanow pomkdzy rum przesylows a ochrona na dtugdéci 2,0 m.
Uchroni to rurocig przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia.

Odcinek rury przeznaczony do uénia w rurze ostonowej nalgpodd& prébie na szczeldo
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemdajuty ochronne;.

Konce rur ochronnych uszczelrpianky PE.

Montaz i uszczelnianie patzen wykon& scisle wg instrukcji montau.

Skrzyzowanie wykoné zgodnie z Projekterskrzyzowania z drog krajowa nr 77 Lipnik-

Przemyl.

16.3. _Przejcia pod drogami gminnymi 0 nawierzchni asfaltowej

Czes¢ kolektora gildwnego zaprojektowano w drogach gnehnyWykonanie kanatu
glbwnego oraz wykonanie gdzen do niego powinno odbywssie rownoczénie. Pozwoli to
unikna¢ dwukrotnego przekopywania drog gminnych.

Rury kanatowe pod drogami najeprowadzt w rurach ochronnych grednicach 100 mm
wigkszych od rur przesylowych. Ze wegdl na przebieg trasy kanalizacji w znacznefciaw

drogach gminnych omawiane roaaanie wykon& metod, rozkopu.



Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej enstvej naley dokonywa& na ptozach
dystansowych z PVC przymocowanych na state do rury.

Jezeli giebokaos¢ posadowienia rury od dna rowu jest mniejszalyd m zaley zastosowa
ocieplenie piank poliuretanow pomkdzy rum przesylow a ochrona na diugdéci 2,0 m.
Uchroni to rurocig przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia.

Odcinek rury przeznaczony do aémia w rurze ostonowej nalg podda préobie na szczeldé
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemdajuty ochronne;.

Konce rur ochronnych uszczelpianky PE.

Montaz i uszczelnianie patzen wykon& scisle wg instrukcji montau.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w pasie dragirmej asfaltowej naley odtworzy warstwy
konstrukcyjne drogi, ktore winne ndi@mastpujacy przekroj:

- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm peszageniu,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 4 cmampszczeniu,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. $omagszczeniu,

16.4. Skrzyzowanie z istniepca siech gazowg

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istaaj sieca gazowa srednio i niskiego énienia
wykona: zgodnie z normPN-91/M-34501 ,Skrzyowania gazoagoéw z przeszkodami
terenowymi”. Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazgpem min 60°, z zachowaniem
odlegtaici poziomej projektowanej sieci oraz prmgy kanalizacji sanitarnej od istrieych
gazocigow i przyhczy gazowych min 1,5 m, oraz z zachowaniem odéegftionowej min. 0,25
m. Na skrzyowaniu gazoegu z kanalizagj sanitarn zastosowarury ochronne. hczenie rur
kanalizacyjnych w miejscu skrzgwania z gazoggiem mae wystpowa: w odlegiaci nie
mniejszej nk 1,5m. Kace rur ochronnych wyprowadzna odlegté¢ po 2,0 m z kadej strony,
mierzc prostopadle od jej Kmdw, do zewstrznejscianki krzyzujacego s¢ przewodu gazowego
i uszczelnione piarkpoliuretanowy Rury ochronne przewidziano przyAlym skrzyowaniu
niezalenie od odlegtéci pionowej krzyujacych przewodow.

W przypadkach ruroggow ttocznych zastosowano jako rury przewodowehrokne rury z PE
zgrzewane doczotowo.

Kazde skrzyowanie projektowanej kanalizacji z istaigym gazocigiem, przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez przedstawicieig/tikownika sieci.

W przypadku wiczenia do projektowanej kanalizacji budynkow popriséniepcy przyhcz
kanalizacyjny, naley sprawdzi zabezpieczenie istnigego skrzyowania z gazoggiem i w razie

nieprawidtowego jego rozwzania, skrzyowanie nalgy wykona zgodnie z obowgizujaca normy



PN-91/M-34501. Istniafe przyhcza kanalizacyjne patone poniej projektowanej, nowe;j
studzienki kanalizacyjnej nafe zlikwidowac.

Istniepce przyhcza kanalizacyjne o przebiegu rownoleglym do iginieh przyhczy gazowych,
nalezy sprawdzt i w wypadku braku zachowania warunkéw normatywnydpowiednio je
zabezpieczy, ewentualnie wykorganowy przyhcz kanalizacyjny z zachowaniem wymaga

normatywnych.

16.5. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

- linie elektryczne, kable elektryczrav miejscach kolizji prace ziemne nalavykonywa

recznie, pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wolaistgepcych kablach energetycznych
stosowa rury ochronne dwudzielng 110 o diugéci 1,0 m + szerok& wykopu.

- teletechnika w miejscach rozkopéw istnigje kable naley zabezpieczarura dwudzielr, ¢ 80
dhugadsci 1,0 m + szeroki& wykopu. Prace w miejscach sképyvan prowadzé recznie pod
nadzorem pracownikazytkownika sieci.

- rurociagi wodociagowe- w miejscach skrzpwania kanalizacji sanitarnej z istrgymi

rurocagami i przyhczami roboty prowadgzirecznie pod nadzoremzytkownika rurocagow.
- ogrodzenia na trasie kolektora wygtuje szereg ogrodaetore na czas budowy naje
zdemontowé. Koszt rozbiorki ogrodzenalezy przewidzi€ w opinii terenowo-prawne;.

- skrzyowanie zdrogami gminnymi 0 nawierzchni gruntoweyzegcia pod drogami gruntowymi

wykona metod, rozkopu. Ruroag posadowi na podsypce piaskowej gr 0,4m w obsypce
piaskowej. Obsypkkanalizacji nalgy wykona warstwami o grubgei 1/3 $rednicy rury z
jednoczesnym ich zagzczeniem. Obsypka winngga poziomu sklepienia rurcggu. Powye]
obsypki zastosowauktadan takze warstwami (z materiatu o vitaiwosciach takich jak
podsypka) zasypkwstepma 0 catkowitej grubéci wynoszcej co najmniej 0,3m. Naitg
zachowa ostraznos¢ przy zagszczeniu podsypki gérnej aby undérunoszenia girurocagéw
(w szczegOlInéci rurocagu grawitacyjnego). Podczas wykonywania tych piaezn
jednoczénie prowadzi roboty zwiyzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obuéoary
wykopow. Przy uktadaniu rurag@ow sieci i przyiczy pod cigami pieszo-jezdnymi stogie
zag:szczenia podsypki, obsypki i zasypki gmte] powinien wynosico najmniej 95%
zmodyfikowanej wartéci Proctora. Zasypanie pozostate¢sd wykopow wykoné za pomog
gruntu rodzimego. Nawierzcknezdni doprowadzido stanu pierwotnego.

- budynki- przed rozpoazxiem robot nalgy przeprowadZi oceny stanu technicznego budynkéw

potozonych w odlegtéci mniejszej ni 10,0 m



- studnie kopane Studnie i ruro@gi kanalizacyjne nafg uktada o odlegtdci min. 10,0 m.

od istniegcych studni przeznaczonych do czerpania wody piprey zblzeniu rurocigiem
nalezy stosowa rury ochronne PVC typ S.

- drzewostan projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jesiyadzona po terenie i w odlegbd
min 2,0 m od istnigcego drzewostanu. W rejonie drzew prace prowagezznie nie naruszag

systemu korzeniowego.

17.0. Zajecie terenu

Szerokd¢ pasa terenu do wykonania kanatu malerzyja¢ 6.0 - 10.0 m.

18.0. Odbior robot
Odbidr robot przewoddw kanalizacyjnych z rur kamajoh z PVC nalgy prowadzé
W oparciu 0 normy:
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiMgmagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Oflemia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zieritigmagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe piaewodéw wodoagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, nant obsypki i zasypki gtych
W niniejszym opisie.
Przedmiot odbioru i bada
W odniesieniu do specyfiki budowy kanalizacji z kanatowych z PVC w zakresie odbioru
i bada nalezy zaliczy¢:
- wykopy : zachowanie zgodfm cech mechanicznych gruntu rodzimego w pityyn projekcie,
na wysokdci podsypki ochronnej,
- podiaze nie ndne(torfy - muly) : wymiana podia — wzmocnienie,
- podsypka: zgodrio z projektem w zakresie wymiaréw oraz waghia zagszczenia ;
sprawdzenie wyprofilowania dna.
- obsypka strefy kanatowej : zgodida projektem w zakresie wymiardw rodzaju materiatdw
oraz wskanika zagszczenia
- szczelné¢ ukfadu: proby na eksfiltragj infiltracje kanatow i obiektéw - studzienek
- zasypka wykopu: material, wskak zag;szczenia pod drogami, badanie na deformacje

przekroju poprzecznego przewodu.



Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny byotwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechmcwediug standartowej metody
Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozr&nia st dwa rodzaje odbioru wynikgje z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:
- odbiory czsciowe

- odbiory kaicowe

Odbiér techniczny c&ciowy

Odbiorem ohjte 1 poszczegdbine fazy robo6t podleggag zakryciu przed catkowitym
zakaczeniem budowy. Poza tym mptp by fragmenty robot lub zak@zone fragmenty
budowy co do ktorych inwestor zgtosit zastreeia czsciowego odbioru. Odbidr ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora radznwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawicielaytkownika sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odbidr ten powinien kypotwierdzony protokotem komisji z podaniem eweirtyzh usterek

i terminu ich usuricia.

Przed przysipieniem do robét budowlanych wykonawca ustali paldmivestyciji na etapy

z inwestorem i przyszlymaytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej oraz spgosdalbioru etapu.

Odbiér techniczny kécowy

Odbiorem tym ohity jest przewdd po catkowitym zakezeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu wpazlku gdy mée by on wczéniej oddany
do eksploataciji.

Przy odbiorze kacowym naley przediayé¢ komisji dokumenty zgodnie z obazujacymi

w tym wzgkdzie zaradzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien bgporadzony protokét, podpisany przez wszystkich
cztonkow komisji. Protokot komisji powinien zawi€ravykaz zauwaonych wad i usterek

z terminem ich usuetia i nazwiskiem osoby upowsaionej do stwierdzenia wykonywania

poprawek.

19.0. Préba szczelnii na eksfiltracj e

Nalezy przeprowad#i proke szczelnéci kanatow, przykanalikdw oraz studni rewizyjnych n
eksfiltracg zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. Podstawowa na szczeldé rurochgu
jest prol na eksfiltragj przy okrélonym cknieniu wody wewatrz przewodu. Prap

przeprowadza siodcinkami do 50 m poruzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne



umazliwiaja zegcie na poziom kanatdw i zamkniecie ich za posymczasowych zamket
mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - wodka, napetienia przewodu woda i dokonania
préby szczelngci.

Zaleca sj przeprowadzenie préby szczednbosobno dla przewodéw z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonargtetonu. Przygotowania do proby
szczelnéci rurochagu rozpoczynajsk juz przy jego ukiadaniu, polegae na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniegciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch rury. Z€za kielichowe ruroggu zar6wno na rurach jak i na pcgeniach ze
studzienkami i przylczami, pozostawia@hie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu -dcznie z przygczami i inne ksztaitki z otworami, mushy¢ na okres préby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Przy zastosu tukdw na trasie ruragu jak tez
diuzszych odcinkow przykzy, pohczenia kielichowe mugzdye czasowo zabezpieczone przed
rozlaczeniem & w czasie proby Zainstalowane na trasie studzieakbgabarytowe z PE
podlegai prébie hcznie z catlym badanym ruragiem Urzdzenia do zamykania (na okres
préby) badanych kanatow musky¢ wyposaone w kr@&ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody

- opr&nienia rurocigu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przyhczenia uradzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgo préobie naley doprowadz ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywhezpdredniego paiczenia wlotu do kanatu
z przewodem €nieniowym dostawy wody. Napetienie przewodu preg@dza s powoli

ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu dokonuje girzez najwyszy jego punkt. Czas napetnienia odcinka
przewodu nie powinien KBykrotszy od 1 godz. dla spokojnego napetienigpiovdetrzenia

przewodu.



