
Informacja BIOZ

Sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Wolina i części m. Nisko, gm Nisko 

1. Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia przy pracach budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wolina i części 
m. Nisko, gm. Nisko.
Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z zastosowaniem 1 przepompowni głównej.
Odprowadzenie ścieków z 109 budynków mieszkalnych. Przyłącza z rur PVC φ 160, ciągi 
główne z rur PVC φ 200, φ 250, φ 315 rurociąg tłoczny z rur PE φ90.

3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

• Roboty ziemne
• Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które należy wykonać przed 

rozpoczęciem robót budowlanych.

Na zagospodarowanie terenu składają się:
� sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie 

placu budowy,
� zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach 
� środki transportu
� składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi, 

przyobiektowe składowiska materiałów i wyrobów,

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia

5.1 Roboty ziemne

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:
� wykonywanie robót niezgodnie z technologia robót,
� nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach,
� brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,
� przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,



� wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia 
przed osunięciem się sprzętu,

6. Instrukcja pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwu

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników 
w zakresie wykonywanych przez nich robót.
� Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
� Każdy pracodawca ma obowiązek wywiesić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.
� Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla 

danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w 
odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się 
pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

� Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 
szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 62, poz.285) są następujące:
- szkolenie wstępne ogólne,
- szkolenie wstępne stanowiskowe,
- szkolenie wstępne podstawowe,
- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 
stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej. zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli wykaz wydanych
zaleceń w zakresie bhp.
Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ, dokonana 
ocena ryzyka zawodowego. 
Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się 
na tablicy ogłoszeń.


