Informacja BIOZ

Sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Wolina i czsci m. Nisko, gm Nisko

1. Podstawa opracowania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwc®20. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informdojgczica bezpiecaestwa i ochrony
zdrowia przy pracach budowlanych sieci kanalizeajitarnej w m. Wolina i €%ci

m. Nisko, gm. Nisko.

Zaprojektowano kanalizagprawitacyjm z zastosowaniem 1 przepompowni giownej.
Odprowadzenidciekow z 109 budynkéw mieszkalnych. Pepga z rur PVQGp 160, cagi
gidwne z rur PVQp 200,¢ 250,¢ 315 rurocig tloczny z rur PEpO0.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

* Roboty ziemne
* Roboty wykonywane przy pomocy elektrongizi

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

Na zagospodarowanie terenu skiadsg:
= sie¢ komunikacyjna obejmaga drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne webier
placu budowy,
= zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach
= $rodki transportu
= skladowiska i magazyny materialowe zagzeniami zatladunkowo-wytadunkowymi,
przyobiektowe skltadowiska materiatdw i wyrobow,

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

5.1 Roboty ziemne

Najczscie] wystpujace zagraenia przy robotach ziemnych:
= wykonywanie robét niezgodnie z technologia robdét,
» nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot mygryych instalacjach,
» brak lub niewtaciwe zegcia do wykopow,
» przebywanie w zaggu pracy ramienia koparki,



= wykonywanie napraw spgiu lub srodkdw transportu bez nalgego zabezpieczenia
przed osuriciem s¢ sprztu,

6. Instrukcja pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie

niebezpiecznych orazrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce

niebezpieczéstwu

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obaamny
opracowa instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznagormi pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robat.

Bezparedni nadz6r nad bezpiedstwem i higieq pracy na stanowiskach sprawuj
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlasigsownie do zakresu obakow.
Kazdy pracodawca ma oboaziek wywiest wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby ppstwania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni yyposaeni w odpowiedni dla
danej pracy spez ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinné byyposaeni w
odziez robocz i ochronm wg obowazujacych tabel i norm zakladowych; zobawiije s¢
pracownikdéw do stosowania ich zgodnie z przeznaepen

Dla pracownikéw powinny hiyorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje olaawhcych
szkolex wg Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid thaja 1996 r. w
sprawie szczegobtowych zasad szkolenia w dziedbeipieczastwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz.285)asnastpujace:

- szkolenie wsipne ogolne,

- szkolenie wsfpne stanowiskowe,

- szkolenie wsfpne podstawowe,

- szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia naiztym etapie naley zapozné pracownikdéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywad praca na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobe
stosowania podczas pragydkow ochrony osobistej. zabezpieazgih przed skutkami
zagraen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzi@chronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdoévsic wszystkie dokumenty potwierdzag
przeprowadzenie szkdlev zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontrolkay wydanych
zalecé w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powiniert ltp wghdu pracownikow plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie sprzechowywane wiej wymienione dokumenty powinna znajdavek
na tablicy oglosae



