Projekt architektoniczny.

Opis do projektu architektonicznego
1. Opis funkcjonalno-przestrzenny

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem szatni wraz dla potrzeb klubu sportowego.
Budynek projektowany obejmuje obszar dziatki o nr ewidencyjnym 460
w msc. Ractawice gm. Nisko.

Inwestorem jest: Gmina i Miasto Nisko , Plac Wolnosci 14,
37 - 400 Nisko,

Planuje sie nastepujgce prace budowlane:

- budowe budynku szatniowego,

- wykonanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego,

- budowe przytgczy do sieci zewnetrznych niezbednych dla obstugi projektowanego

budynku wraz w cze$ci zagospodarowanie terenu.
1.2 Klasyfikacja obiektéow, parametry.

Budynek zalicza sie do grupy budynkow sportu i rekreacii.
Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemng, o wysokos¢ 7,68 m.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 163,54 m?
- powierzchnia uzytkowa 224,63 m?
- kubatura catosci 931,00 m*

1.3 Charakterystyka budynku.
Budynek szatni dla potrzeb klubu sportowego parterowy. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej, dach konstrukcja
drewniana, kryty blachodachowka.

1.4 Uktad funkcjonalny.

Nr. nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
PARTER- pow. uzytkowej 121,61 m?
1.1 magazyn sprzetu sportowego ptytki ceramiczne 5,50
1.2 sanitariat ptytki ceramiczne 7,94
1.3 VC meskie ptytki ceramiczne 6,32
1.4 VC os6b niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 5,33
1.5 VVC damskie ptytki ceramiczne 4,79
1.6 klatka schodowa ptytki ceramiczne 9,98
1.7 schowek porzagdkowy ptytki ceramiczne 2,81/7.06
1.8 magazyn ptytki ceramiczne 5,01
1.9 tazienka ptytki ceramiczne 7,60
1.10 szatnia ptytki ceramiczne 18.41
1.11 sauna sucha ptytki ceramiczne 5,30
1.12 solanka ptytki ceramiczne 7.20
1.13 szatnia ptytki ceramiczne 18.41
1.14 tazienka ptytki ceramiczne 4,90
1.15 pokdj sedziow ptytki ceramiczne 9.39
razem powierzchnia uzytkowa 121,61/125,86




Nr. nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
PODDASZE- pow. uzytkowej 121,61 m?
2.1 pokdj ptytki ceramiczne 9,38/11,16
2.2 tazienka ptytki ceramiczne 3,40/4,50
2.3 pokdj ptytki ceramiczne 6,70/7,91
2.4 korytarz ptytki ceramiczne 5,62/7,48
2.5 klatka schodowa ptytki ceramiczne 9,17/10,60
2.6 pomieszczenie magazynowe ptytki ceramiczne 12,27/14,66
2.7 korytarz ptytki ceramiczne 11,44/14,82
2.8 tazienka ptytki ceramiczne 4,71/5,62
2.9 sala spodkan ptytki ceramiczne 40,33/49,67
razem powierzchnia uzytkowa 103,02/126,42

1.5 Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.
Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu z kostki
brukowej bezfazowej.

2. Opis standardéow wykonczenia zewnetrznego budynku, kolorystyka

2.1 Sciany zewnetrzne
Tynk cienkopowtokowy (w systemie ocieplen budynkéw metodg lekkg-mokrg) barwiony
w masie baranek gr. 2mm, kolorystyka kolory potpetne do uzgodnienia z uzytkownikiem.

2.2 Dach

Pokrycie blachodachéwka powlekana gr. min. 0,5 mm z warstwg wiatroizolacji, kolor
grafitowy. Obrébki blacharskie przy kominach, deska czotowa i wiatrowa z blachy po-
wlekanej w kolorze pokrycia. W dachu zamontowaé wiaz dachowy systemowy. Podbitka
okapow i dachu s$cian szczytowych wykona¢ na ruszcie drewnianym blachg nisko-
trapezowg powlekangT6 w kolorze dachu. Na dachu zamontowac s$niegotapy drabin-
kowe oraz tawy kominiarskie do kominow w kolorze dachu.

2.3 Stolarka zewnetrzna

Okna; stolarka PCV trzy szybowa, grubosci profili 90 mm kolor ciemny dgb z nawie-
trzakami higrosterowalnymi.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe profil ciepty w kolorze debu.

2.4 Inne elementy zewnetrzne

Rynny i rury spustowe

Rynny stalowe systemowe w kolorze jak pokrycie ¢ 125 -150 mm mocowane do deski
czotowej za pomocg wzmochionych hakéw. Rury spustowe stalowe systemowe w kolo-
rze jak pokrycie ¢ 90-100 mm mocowane obejmami do scian na styropianie.



3. Opis konstrukciji

3.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe badanego terenu uznac¢ nalezy za dostateczne do posadowien bez-
posrednich. Woda gruntowa wystepuje w gtebszych warstwach podtoza i nie bedzie
miata wptywu na posadowienie fundamentow.

3.2 Konstrukcja obiektu

Fundamenty

tawy fundamentowe z betonu C16/20 ze zbrojeniem wg projektu konstrukcyjnego. Pod
fundamenty wyla¢ warstwe betonu podktadowego C8/12 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw z betonu C16/20 lub wylewane z betonu. Na $cia-
nach murowanych wykona¢ wieniec opasujgcy sciany fundamentowe stal 4 ¢ 12, A-lll
34GS strzemiona, stal StoS ¢ 6 co 25 cm.

Sciany kondygnaciji nadziemnej

Sciany zewnetrzne nosne o gruboéci 29 cm z bloczkéw szczelinowych ceramicznych
wytrzymatosci 15 MPa + styropian EPS 70-0,033 gr. 15 cm, uktadanych w sposéb tra-
dycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5 lub na klej. Wewnetrzna nosne z
bloczkéw szczelinowych ceramicznych gr.19,0 cm, wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5 lub na klej.

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly kratowej ceramicznej o gr. 12,0cm

i wytrzymatosci 15 MPa, uktadanych w sposéb tradycyjny na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy M5 lub kle;.

- $ciany dziatowe poddasza sucha zabudowa gr. 7,5 cm z ptyt gips-karton ognio-
wych w pomieszczeniach sanitarnych ogniowych wododpornych na ruszcie stalowym
w systemie z jednej z wybranych systemow, wypetnione wetng mineralng kamienna.

Nadproza, wience

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 lub kleina z wkiadkg ze stali ¢ 14.
Wience zelbetowe na wszystkich $cianach konstrukcyjnych w poziomie stropu. Zbroje-
nie stal A-lll 34GS 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25cm. Zachowac ciggtosc¢ zbrojenia wien-
cow. W Scianach z ptyt GKF ruszt stalowy systemowy.

Stropy
Nad parterem wykonac strop gestozebrowy typ." teriva" wraz z nadbetonem gr. 24 cm,
warstwe nadbetonu wykonac z betonu C16/20. Stropy oparte na scianach nosnych po-
przez wience zelbetowe z betonu C16/20, zbrojenie stal 4 ¢ 12, A-1ll 34GS strzemiona,
stal StoS ¢ 6.
Strop poddasza wykonaé jako podwieszony systemowy z podwdjng oktadzing
z ptyt gips-karton gr. 12.5 mm ogniochronnych utozonych na zaktad. Roboty wyko-
nac jako systemowe wykonane zgodnie z zaleceniem producenta stosujgc ptyty
ognioodporne. Ocieplenie stropu wetna mineralna grubosci 25 cm.



4. Opis podstawowych standardow wykonania

4.1 Sciany fundamentowe zewnetrzne

Sciany kondygnacji podziemnej (warstwy od wewnatrz):

- izolacja pionowa — powtokowa 2x srodkiem asfaltowo - kauczukowym,

- 8ciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych (C16/20) lub wylewane z
betonu C16/20 zakonnczone wiencem zelbetowym o przekroju 25x20 cm, zbrojenie
stal 4 ¢ 12, A-1ll 34GS strzemiona, stal StoS ¢ 6 co 25cm,

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm.

- izolacja pionowa — folia kubetkowa

Sciany kondygnacji nadziemnych (warstwy od wewnatrz):

- tynk wewnetrzny wapienno-cementowy

- Sciany gr. 29 cm murowane z pustakow szczelinowych ceramicznych,

- izolacja termiczna — styropian grafitowy EPS S-0,033, grub. 15,0 cm,

- tynk zewnetrzny wykonhczony tynkiem cienkowarstwowym sylikonowym
barwiony w masie, baranek gr.2 mm w kolorze z6ttym z dwoma pasami czarnymi o
szerokosci 0,5 m.

Parametry przegréd zewnetrznych min. U[W/m?/K] = 0,20

4.2 Sciany wewnetrzne

- 8ciany murowane z pustakéw szczelinowych ceramicznych, z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym - malowanie farbg lateksowg w jasnych kolorach. - Sciany
dziatowe poddasza sucha zabudowa gr. 7,5cm z ptyt gips-karton ogniowych w po-
mieszczeniach sanitarnych ogniowych wododpornych na ruszcie stalowym w syste-
mie z jednej z wybranych systemow, wypetnione wetng mineralng kamienna.

4.3 Kominy wentylacyjne.

Kominy: - murowane systemowe ceramiczne na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5. Kominy nalezy nakry¢é czapkami betonowymi z betonu klasy C16/20. Czapki
oku¢ blachg powlekang. Na wylotach wentylacyjnych zastosowac kratki wentylacyjne ze
stali nierdzewnej. Kominy ponad stropem ociepli¢ styropianem gr. 4,0cm i wyprawic kle-
jem z siatkg i gruntem ponad dachem dodatkowo wyprawg cienkowarstwowg sylikono-
wa w kolorze scian zewnetrznych.

4.4 Dach

Projektowany dach drewniany dwuspadowy krokwiowo-ptatwiowy.

Drewno sosnowe klasy C-30 o wilgotnosci max 20%. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do stopnia NRO, oraz przeciwgrzybicznie preparatem ogniochronnym
dostepnym na rynku, malowanie 3-krotne.

Na powierzchni dachu zamontowane zostang dojscia do kominéw oraz zabezpieczenia
przeciw osuwaniu sie $niegu drabinkowe w kolorze jak blacha.



4.5 Oktadziny ceramiczne

Pomieszczenia tazienek :
Sciany do wysokosci sufitu wytozone ptytkami ceramicznymi glazurowanymi, ktadzio-

nymi na zaprawie klejowej, sufity wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg latek-

sowg z przygotowaniem powierzchni.(szpachlowanie)

Pomieszczenia pozostate:
Sciany wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg lateksowg z przygotowaniem

powierzchni.(szpachlowanie)

Sufity.
Wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym z przygoto-
waniem powierzchni.(szpachlowanie)

4.6 Posadzki.

W pomieszczeniach catej szatni ptytki ceramiczne, gressowe szkliwione antyposlizgo-
we.

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka z profili PCV trzy szybowa, grubosci profili 85-90 mm kolor od zewnatrz grafi-
towe wewnatrz biate z szybg P4 z nawiewem higrosterowalnym.

- wspdiczynnik min. UW/m?K] = 0,89

- drzwi zewnetrzne aluminiowe z szybg P4 ocieplane, antywtamaniowe klasy C

z podwojnym zamkiem, okucia metalowe w kolorze drzwi , wspotczynnik

min. UW/m?#K] = 1,3

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne, stalowe malowane proszkowo fabrycznie, w drzwiach tazienkowych
nawiewy kratki o pow. 220 cm?, okucia metalowe.

4.8 Parapety

Parapety:
- parapety wewnetrzne z konglomeratu botticio, kolor do uzgodnienia z inwestorem.

- parapety zewnetrzne systemowe stalowe z blachy powlekane;.

5. Wentylacja pomieszczen

W przedmiotowym budynku przewidziana zostata:

- wentylacja grawitacyjna — nawiew przez infiltracje drzwi i okien oraz dodatkowo
nawietrzaki samoczynne w Scianach i nawiewy higrosterowalne montowane w oknach,
wywiew przez kanaty wentylacyjne zlokalizowane w trzonach kominowych.

- W pomieszczeniach tazienek zastosowane zostaty typowe kratki wentylacyjne z
wmontowanym wentylatorem wyciggowym uruchamianym wytgcznikiem oswietlenia
tych pomieszczen.




7. Ochrona termiczna, przeciwwilgociowa, akustyczna

7.1 Ochrona termiczna

izolacje scian zewnetrznych stanowi 15 cm styropian grafitowy EPS 70 - 0,033,
izolacja scian w gruncie - 10 cm polistyren ekstrudowany XPS,

izolacja stropu poddasza - 25 cm wetna mineralna - 0,038,

izolacja posadzki na gruncie - 10 cm styropianu EPS 100 - 0,038,

7.2 lzolacje przeciwwilgociowe

|zolacje poziome:
- izolacja posadzki na gruncie: folia budowlana gr.0,3 mm.

Izolacje pionowe:

- izolacja pionowa scian fundamentowych 2x srodkiem asfaltowo - kauczukowym,

- folia kubetkowa,

8. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacje zimnej i cieptej wody.

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

- instalacje elektryczna i odgromowa.

Dokladne opisy rozwigzan technicznych znajdujg sie w projektach budowlanych

po-

szczeqgolnych branz.

9. Ochrona przeciwpozarowa

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Czes¢ budynku: pow. uzytkowa
Strefa (ZLIV): 224,63 m?
LACZNIE strefa pozarowa: 224,63 m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA OBIEKTU: 224,63 m?

Wysokos¢: budynek uzytecznosci publicznej 1 kondygnacja + poddasze uzytkowe

(<4) wysokos$¢ budynku 7,68m (<12,0m) — budynek zakwalifikowano do grupy (N)

budynki niskie,

Liczba kondygnaciji:

- nadziemnych — 1 + poddasze uzytkowe (uzytecznosci publicznej),

2) Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych: Wokot projektowanego budynku
szatni grunty wtasne.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — wyposazenie standar-

dowe — w wiekszo$ci z materiatéw niepalnych,
4) Kategoria zagrozenia ludzi, ( szatnia dla potrzeb klubu sportowego):
- strefa ZL IV szatniowo-biurowa (maks. do 50 o0sob),



- strefa PM — pomieszczenia gospodarcze (Qq do 500 MJ/m?),
5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych —

z uwagi na brak czynnikbw mogacych wywota¢ wybuch — nie wyznacza sie stref za-
grozenia wybuchem.

6) Podziat obiektow na strefy pozarowe: - 1 strefa pozarowa — catos$¢ budynku:
Powierzchnia catkowita strefy pozarowej 224,63 m?

7) Klasa odpornosci pozarowej budynku (klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych): - dla catosci budynku klasa odpor-
nosci pozarowej ,,D”,

Gtéwna konstrukcja nosna:

Konstrukcja murowana z pustakdéw szczelinowych ceramicznych — wymagane dla
klasy ,D’—R30-spetnia min. REI 60. Strop gestozebrowy "teriva" z nadbetonem gr.24 cm
nad parterem spetnia warunek REI 30 — klasa ,D”.

Konstrukcja dachu:

- dla klasy ,D” bez wymagan w zakresie odpornosci na dziatanie ognia; konstrukcja
drewniana zabezpieczona do stopnia niezapalnosci (NRO): srodkami dostepnymi na
rynku.

Stropy:
Strop prefabrykowany gestozebrowy "teriva" nad parterem grubosci 24 cm z betonu

C16/20 (gr. otuliny zbrojenia min. 3,5 cm), spetnia warunek REI 30 — klasa ,D”.
Na poddaszu strop z ptyt ogniowych GKF wg systemowych rozwigzan producenta
ptyt GKF.

Sciany zewnetrzne:

Wymagane dla klasy ,D” min. El 30: $ciany z pustakdéw szczelinowych ceramicznych
grubosci 29 cm, izolacja termiczna styropian, grub. 15 cm, sciana — spetniajg min.
REI 60.

Przekrycie dachu: - dla klasy ,D” bez wymagan w zakresie odpornosci na dziatanie
ognia; elementy drewniane — ochrona poprzez malowanie srodkami ogniochronny-
mi dostepnymi na rynku, pokrycie niepalne — blacha stalowa.

8) Warunki ewakuaciji (oswietlenie awaryjne);

— Dla strefy pozarowej — (ZL IV + PM):

v dlugosé przejs¢é w pomieszczeniach: do 40 m — spetniona,

v szerokos$é wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do przebywania
w nich ludzi (ZL 1V) - min.0.9 m w swietle — spetniona,

9) Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Wszelkie przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. — w przepustach

spetniajgcych wymagania klasy odpornosci ogniowej przewidziane dla elementéw

przez ktore przechodzg El 60 (pomiedzy nieuzytkowym poddaszem, a czescig uzyt-

kowg) , kanaty wentylacji grawitacyjnej przechodzgce tranzytem przez pomieszcze-



nia innej strefy pozarowej (KTOREJ NIE OBStUGUJA) nalezy izolowaé izolacjg z
ptyt sylikatowo-cementowych -L500 grub.30mm (El 60. Na drogach komunikaciji
0golnej nie mogg by¢ stosowane materiaty fatwo zapalne, a zwtaszcza sufity lub ich
izolacje stropdw mogace kapac lub opadaé pod wptywem dziatania ognia.

10) Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowa-
ny do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru — zaprojektowano:

- wylgcznik ppoz. pradu elektrycznego,

- ,Instrukcje postepowania na wypadek pozaru” + ,Instrukcje alarmowania”

11) Zewnetrzne zapotrzebowanie w wode do celéw ppoz.w ilosci min 10dm?®/s.

W otoczeniu budynku wg.projektu sieci wodociggowej znajdujg sie hydranty ze-
wnetrzny DN80 zapewniajgcy zaopatrzenie w wode dla celéw ppoz.

12) Drogi pozarowe

- Droga pozarowa do projektowanego budynku nie jest wymagana

13) Uwagi koncowe

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzgdzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej lub Centrum Naukowo Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej. Wszystkie urzgdzenia i materiaty oraz wyposazenie nie
powinny przekraczaé stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzie-
lanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomiesz-
czeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, okreslonych w zarzgdzeniu MziOS z dnia
12 marca 1996 r. (M.P. Nr 19, poz. 231).

projektant:



