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OPIS TECHNICZNY

do projektu: Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach
gm. Nisko -instalacja wodno-kanalizacyjna
1. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny opracowano w oparciu o:
e zlecenie Inwestora,
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie- Dz.U. Nr 75 2002r wraz
z pOzniejszymi zmianami,
e projekt architektoniczno-budowlany,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng w projektowanym

budynku zaplecza sanitarno- szatniowego.

3. Opis projektu

3.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna do budynku doprowadzona bedzie z projektowanego przytgcza

wodociggowego zgodnie z warunkami technicznymi.

Pomiar zuzycia wody zlokalizowac¢ przy wejsciu za $ciang w pomieszczeniu magazynu.
W ramach projektu niniejszego przewidziano rowniez odrebne opomiarowanie zuzycia wody do
celéw nawadniania boiska realizowanego w etapie p6zniejszym. W projekcie przewidziano
zestaw wodomierzowy oraz wyprowadzono rure ochronng D100 do wyprowadzenia wody
z budynku po opomiarowaniu.
Obliczenia — wyznaczanie przeptywu obliczeniowego w  ody dla urz adzen:

tacznie w budynku zainstalowane bedg nastepujace urzgdzenia:

Umywalka szt. 10 0,7 dm®/s
Miska ustepowa szt. 7 0,91 dm’/s
Zlewozmywak, zlew szt. 2 0,14 dm’/s
Prysznic szt. 6 0,90 dm®/s
Balia ogrodowa szt. 1 0,3 dm®/s
Pisuar szt. 6 1,8 dm?/s
Zawor czerpalny szt. 3 0,9 dm®s




Razem g, = 5,65dm¥s

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku szatniowego:

0,45

g = 0,682 - (Z qn) — 0,14 [dm?/s]
q=1,34 dm¥s (4,85 m’/h).

3.2. Przygotowanie cieptej wody u zytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 2 elektrycznych podgrzewaczach c.w.u.
Dobrano 2 pojemnosciowe ogrzewacze o pojemnosci 300 dm®. Przy podgrzewaczach
ciSnieniowych nalezy zainstalowaé zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczenstwa oraz
ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze o pojemnosci nominalnej V= 12 dm®. Do montazu naczynia
zastosowaé armature przeptywowg Dn 20 stuzacg do odciecia oraz zabezpieczenia typu
antylegionella. Wykonanie DN20 posiada w komplecie uchwyt $cienny.

W celu zapewnienia szybkiej dostawy cieptej wody do odbiornikéw przy obiegu dtuzszym,
zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng. Staly obieg wody w instalacji cieptej wody bedzie
utrzymywany za pomocg pompy cyrkulacyjnej. Dobrano pompe cyrkulacyjng

0 wydajnosci 3,8 I/min o mocy 25W.

3.3. Ruroci gqi i armatura

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6) PN20, instalacje
wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadkg
aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6) PN20.
Przewody prowadzi¢ w szlichcie podtogowej, podejscia w bruzdach Sciennych.
Rurociggi montowane podposadzkowo nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu “peszel”
i otulinach termoizolacyjnych, uszczelnianych na kohcach, uniemozliwiajgcych zamontowanie rur
na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowa lub zarzucenie tynkiem. Minimalna warstwa
betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymato$ciowych wynosié¢ 4cm.

Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajace izolowac¢ otulinami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej firmy
Thermaflex o grubosci dla wody cieptej rownej $rednicy przewodu, dla wody zimnej zapobiegajac
roszeniu przewodu o grubo$ci 13mm.
Dla przewodow rozprowadzajacych w bruzdach Sciennych cieptej stosowacé izolacje grubosci
4 mm dla wody zimnej oraz 9mm dla rurociggéw wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Monta z urzgdzen i armatury
Nad balig ogrodowa w pomieszczeniu solanki zainstalowac baterie czerpalng o zwiekszonej

przepustowosci.



Woda do natryskéw doprowadzona bedzie poprzez mieszacz termostatyczny, zabezpieczajgcy
wode o odpowiedniej do mycia temperaturze (zabezpieczenie przed poparzeniem).
Dobrano mieszacz termostatyczny 1 ”.
W natryskach zainstalowac baterie natryskowe termostatyczne o wydajnosci dostosowane;j
do przepustowosci syfonow projektowanych odwodnien liniowych.
W pomieszczeniu WC przystosowanym dla niepetnosprawnych wykonac¢ przybory sanitarne

w wersji dla niepetnosprawnych. Armature czerpalng wykonac jako bezdotykowa.

3.4. Proba szczelnosci dla instalacji wody cieptej i zimnej
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe ciSnieniowg
na cisnienie p=1.5 po.. Probe przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. préba wstepna - w ciggu 30 min dwa razy po 10 min,
2. préba gtdwna — 2 godziny, spadek cisnienia nie moze obnizy¢ sie 0 0.2 at,
3. préba konncowa — w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzaé naprzemian ci$nienie 10 i 1 at.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie

bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosé.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z odptywem do zewnetrznej studzienki
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wody z kabin prysznicowych realizowane bedzie poprzez
odwodnienie liniowe. Nalezy zainstalowa¢ odwodnienie do kazdej z 6 kabin
o dtugosci 1=0.87 m oraz maksymalnej przepustowo$ci syfonu do 1 dm3/s, dostosowujgc jg do
przepustowosci zainstalowanych baterii natryskowych.
Piony kanalizacji sanitarnej oraz przewody odptywowe od przyboréw wykonac¢ z rur i ksztattek HT
z tworzyw sztucznych z polipropylenu PP. Gtéwne piony kanalizacyjne przy miskach ustepowych
zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong nad dach budynku, pozostate zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym. W celu zapewnienia swobodnego doptywu powietrza do zaworu
napowietrzajgcego, nalezy wykonac specjalne otwory wentylacyjne zakonczone kratkg
wentylacyjng. Piony wyposazy¢ w rewizje. Podejscia kanalizacyjne od przyboréw prowadzi¢ ze

spadkiem min. 3%.

4. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykonaé i dokonaé odbioru zgodnie z:

»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cz.ll.
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