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2x

2x

OZNA
CZENIA:

- gniazdo w
tyczkowe pojedyncze p/t, 16A

/250V, IP20;
- gniazdo w

tyczkowe podwójne p/t, 16A
/250V, IP20;

- gniazdo w
tyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44;

- gniazdo w
tyczkowe n/t z w

yłącznikiem 0-1, 16A/400V, IP44;

2x

piec elektryczny do sauny
suchej dla powierzchni P=10kW

UW
AGI:

1. Instalacje gniazd wykonać przewodami typu YDYpżo3x2,5mm²
   układanymi p/t i n/k pnad sufitem podwieszanym.
2. Zasilanie urządzeń i gniazd siłowych wykonać przewodami
   o typach i przekrojach jak podano na planach.
3. W

 pom. biurowych gniazda montować na wys. 0,4m od podłoża,
   w pozostałych pomieszczeniach socjalnych gniazda wtyczkowe
   instalować na wysokości ok. 1m od podłoża.
4. W

 pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci instalować
   osprzęt bryzgoszczelny IP44.
5. Układ pracy TN-S.
6. Prace instalacyjno - monterskie skoordynować
   z pracami innych branży.
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