FeZn25x4 na
gtebokosci min 0,7m
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7k OZNACZENIA:
—O~ - ztgcze kontrolne w skrzynce probierczej p/t;
- zwéd instalacji odgromowej FeZng8;
— — - uziom instalacji odgromowej FeZn25x4;
UWAGI:
1. Jako zwody odgromowe poziome wykorzystac metalowe pokrycie dachu (blacha min 0,5mm).
2. Nalezy zapewnic ciggtosc galwaniczng potaczen arkuszy blachy.
3. Na kominach zamontowaé zwody odgromowe pionowe o wys. h=0,7m ponad poziom komina
i potgczy¢ z metalowym pokryciem dachu.
5 Przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym FeZn $8 uktadanym pod ociepleniem
budynku w rurkach samogasngcych ¢20, przystosowanych do instalacji odgromowych. . — p—
6 7t kontrolne ZK instalowat k 10m od podtos krzvnkach mesyds Budowa budynku szatni " Gmina i Miasto Nisko
. Ztgcza kontrolne instalowac na wys. ok. 1,0m od podtoza w skrzynkac na terenie boiska sportowego Plac Wolnosci 14
probierczych p/t. w Ractawicach 37-400 Nisko
7. Projektowany uziom instalacji odgromowej wykona¢ jako otokowy tasmg stalowg FeZn25x4 adresinwestydil: — Ractawice, n"ma o017 m_a_m_H 100
i Ipiec .
uktadang na gtebokosc 0,7m w odlegtoSci min. Tm od fundamentéw budynku. YT T dz. nr ewid. 460 i v
8. Rezystangja uziomu R=<10Q. Instalacja odgromowa E9
9. Wykonal zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich potgczen instalacii odgromowey. projektant: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Dawid Wér PDK/0079/PWOE/12
sprawdzit: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Marek Watras PDK/0240/POOE/12




