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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku

zaplecza szatniowego na terenie boiska sportowego.

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— projekt budowlany,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku, nr MZK/26/W/2017
oraz MZK/13/K/2017,

— mapa sytuacyjno- wysokosciowa.
2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem przytacze wodociggowe oraz

kanalizacji sanitarnej dla budynku zaplecza szatniowego na terenie boiska sportowego.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Przytlacze wodoci ggowe

Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej,
z zachowaniem warunkow dostawy wody. Zasilanie wody sanitarnej dla budynku
zaprojektowano zgodnie z warunkami j.w. z istniejgcego wodociggu D110 PVC
posadowionego na dziatce nr ewid. 470. Wigczenie wykona¢ do rurociggu D110 PVC
przy pomocy zestawu do nawiercania rurociggow.
Wykaz elementow do wigczenia wg rys nr 2.
W skiad zestawu wchodzg:
e opaska do nawiercania D110/ 2", (dla rur PVC),
e zasuwa do przytgcza domowego z zeliwa sferoidalnego DN 27,
na rure D63 PE.
Zasuwe umiesci¢ w obudowie teleskopowej do armatury oraz w skrzynce ulicznej zeliwnej
typu ciezkiego. Pod skrzynkg wykonaé betonowg podstawe z ptytg podktadowa.
Zgodnie z zapisem w warunkach technicznych j.w. klucze do zasuw, teleskopowe,

obsadzi¢ w rurze ochronnej ok. 15 cm p.p.t., skrzynke do zasuw zlokalizowa¢ réwno z



terenem utwardzonym w sposob uniemozliwiajgcy dewastacje do skrzynki oraz klucza do

zasuw. Polozenie zasuwy nalezy oznaczy¢

w terenie przy pomocy tablicy informacyjnej umieszczonej na trwatym obiekcie

lub na stupie, zgodnie z PN —86/B-09700.

Przewo6d wodociggowy za zasuwag nalezy wprowadzi¢ do budynku rurociggiem z PE
o $rednicy D63 o diugosci I=11,8m.

Gteboko$¢ utozenia przewodu wodociggowego Hmin, =1.5m do wierzchu rury.

Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci min. 40 cm oraz
przymocowaé przewdd sygnalizacyjny DYx2,5 mm2 co 1,5 m.

Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, wykonaé
ptukanie oraz dezynfekcje przewodu.

Przy skrzyzowaniu przytgcza wodociggowego odlegto$¢é pomiedzy rurg wodociggowg
a istniejagcym przewodem kanalizacji sanitarnej H= ~2.8m rura ochronna nie jest

wymagana.

3.2.  Pomiar zu zycia wody
Przy wejsciu w budynku wykona¢ 2 zestawy wodomierzowe instalujgc je w pozyciji

poziomej na przystosowanej do zabudowy standardowej konsoli. PrzejScie z rury PE
poprzez ztaczke D63/2".
Do pomiaru zuzycia wody dla potrzeb budynku szatni zainstalowa¢ wodomierz
skrzydetkowy Js 4 0 Qs= 4.0m*/h, Qma= 5m°h DN 20.
Przed i za wodomierzem zainstalowac¢ zawor odcinajacy grzybkowy DN 40, przed
wodomierzem wykonac¢ odcinek pomiarowy prosty rowny réwny 5D, za wodomierzem
odcinek pomiarowy prosty rowny 3D.
Za zestawem zainstalowaé zawor antyskazeniowy DN 40, stanowigcy ochrone przed
wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717/2003.
Drugi zestaw wodomierzowy wykona¢ do opomiarowania zuzycia wody do celéw
nawadniania boiska realizowanego w etapie pozniejszym.
Do pomiaru zuzycia wody dla potrzeb nawadniania boiska zainstalowa¢ wodomierz
skrzydetkowy Ws 16 0 Qs= 16.0m*/h, Qmac= 20m*h DN 40.

Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu powinno by¢ suche, o$wietlone,
tatwo dostepne do obstugi i konserwacji, zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz
zalaniem wodg. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +4° C,

a wysokos¢ min. 1.8 m.

3.3.  Przylacze kanalizacji sanitarnej
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Projektowany rurocigg wigczy¢ do istniejacej studzienki o rzednych: 156,84/152,45
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 470.

Nalezy podnies¢ wysokos¢ studzienki do rzednej terenu projektowanego: 157.5m.
Studzienka nalezy wynie$é ponad teren ~66cm i obsypaé ziemig z doktadnym ubiciem.

Przy wiaczeniu rurociggu do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej wykonaé
wigczenie kaskadowe, poprzez wykonanie doptywu bocznego przy réznicy pozioméw
wigczenia h=~3.13 m.

Przewody przytacza wykonaé z rur PVC- U jednorodnych (SDR34; SN8) typu
$redniego o $rednicy DZ 160 o diugosci | =5,3 m.

Rurocigg ukfada¢ ze spadkiem wg profilu kanalizacji sanitarnej. Ulozenie
przewoddow na podfozu naturalnym wyprofilowanym w obrebie kata 90°.

Po wykonaniu rurociggu przytacza i zasypaniu nawierzchnie podniesé do stanu

projektowanego.

3.4. Technologia wykonywania robét

Wykopy pod przytacze wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych zgodnie z PN- 98/B-06050 oraz BN-71/8976-61. Dno wykopu powinno by¢é
réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuéci¢ do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa
wzdtuz catej swej dlugosci oraz w co najmniej ¥4 swego obwodu opierata sie o podioze.
Grubos$¢ warstwy podsypkowej przyjga¢ min. 10 cm.
Przy zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub
ziemi. Wysokos$¢ tej warstwy — min 30 cm ponad gorng $cianka rury. Na warstwie
zasypowej utozy¢ tadme identyfikacyjng koloru niebieskiego z wktadka metaliczna.

Dalsze zasypywanie rurociggu wykonac przy uzyciu ziemi z wykopu.

3.5. Proba szczelno $ci

Probe szczelnosci przytagcza wodociggowego nalezy przeprowadzic¢ przed
zasypaniem wykopu, z wykonang obsypka oraz zabezpieczeniem przed
przemieszczeniami. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne.

Probe przeprowadzaé na cisnienie 1.0 MPa zgodnie z PN-97 /B —10725.

Préba przytacza kanalizacyjnego powinna zawiera¢ prébe droznosci przewodu,

kontrole spadku oraz prébe szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

3.6. Ptukanie i dezynfekcja
Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna

umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Woda ptuczaca po



zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom. Po stwierdzeniu, ze woda
z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Dezynfekcje przewodu prowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego przy czasie

kontaktu wynoszacym 24 godziny.

4. Uwagi koncowe

e Cato$¢ prac wykonac i dokonac¢ odbioru zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych” cz.Il.

e Po zakonczeniu robo6t cato$¢ prac nalezy zinwentaryzowaé w Zakfadzie
Geodezyjno-Kartograficznym,

e Teren robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

e Wykonanie przylgczy nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Miejski Zaklad Komunalny w
Nisku przed ich zasypaniem,

e Zawrze¢ umowe z Miejskim Zaktadem Komunalnym w Nisku na dostawe wody
oraz odprowadzanie $ciekbw postepujgc zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi.

5. INFORMACJA BIOZ
Nie jest wymagane wykonanie planu BIOZ zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- W trakcie robot przestrzegaé przepiséw BHP.

- Wykopy otwarte po zakonczonym dniu pracy zabezpieczyé zgodnie z przepisami.



