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UWAGA:

POD RURAMI SPUSTOWYMI W CHODNIKU I PLYTCE ODBOJOWE]
WSTAWIC KORYTA ODWADNIAJACE KOMPOZYTOWE Z RUSZTEM ZELIWNYM

KOLOR KOSTKI I TYNKU SYLIKONOWEGO
UZGODNIC Z INWESTOREM

A]

WEENA MINERLANA 15+10 CM A=0,038
KLESZCZE 5x14CM

2xPLYTA G/K typ F GR. 1,25CM NA
RUSZCIE STALOWYM W ROZSTAWIE 40CM

B

BLACHODACHOWKA 0,5 GRAFIT MAT
LATY 5x4CM

KONTRLATY 2,5x7 CM

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE 16 x 8 CM

WEENA MINERLANA 15+10CM A=0,038
2xPLYTA G/K typ F GR. 1,25CM NA
RUSZCIE STALOWYM W ROZSTAWIE 40CM

]

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM Z SIATKA
STYROPIAN 4 CM EPS100 0,038

FOLIA BUDOWLANA

STROP TERIVA

TYNK CEM.WAP.

(D]

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
WYLEWKA CEMENTOWA 5 CM Z SIATKA
STYROPIAN 10 CM EPS100 0,036

FOLIA BUDOWLANA

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 10 CM

PODSYPKA PTASKOWA 10 CM

[E]

KOSTKA BRUKOWA KOLOROWA BEZFAZOWA 10x20CM GR. 6CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4CM

KRUSZYWO KAMIENNE £AMANE 0-31,5MM ZAGESZCZONE GR. 10CM

KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE 31,5-63MM ZAGESZCZONE GR. 20CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10CM

ZIEMIA RODZIMA

[F]

TYNK SYLIKONOWY BARANEK 2mm
BARWIONY W MASIE

SIATKA ZBROJACA

NA ZAPRAWIE KLEJOWE]

STYROPIAN 15 CM EPS70 0,033

NA ZAPRAWIE KLEJOWE]

PUSTAK MAX GR. 29CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM

6]

FOLIA KUBELKOWA
ROZTWOR ASFALTOWO-KAUCZUKOWY
SIATKA ZBROJACA NA ZAPRAWIE KLEJOWE]
STYRODUR GR. 10CM

ROZTWOR ASFALTOWO-KAUCZUKOWY
SCIANA FUNDAMENTOWA GR. 30CM
ROZTWOR ASFALTOWO-KAUCZUKOWY
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