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OZNA
CZENIA:

- gniazdo w
tyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelne,

  16A
/250V, IP44 do zas. grzejnika elektrycznego;

- cyfrowy strow
nik ogrzew

ania wg doboru
   instalatora;

G

UW
A
GI:

1. Projektow
ane instalacje gniazd w

tyczkowych 230V wykonać przewodami
   typu Y

DY
pżo 3x2,5m

m² układanymi p/t.
2. Gniazda w

tyczkow
e do zas. grzejników

 instalować na wysokości ok. 0,4m
  od podłoża. Zw

rócić uw
agę na stronę w

ypustu prrzewodu zasilającego.
3. Do sterow

ania ogrzew
aniem

 zastosow
ać sterownik cyfrowy wg doboru

  instalatora.
4. Do grzejników

 doprow
adzić przew

ody sterownicze YKSY 2x1,5mm²
   układane p/t i n/k ponad sufitem podwieszanym.
5. Układ pracy: TN-S.
6. Szczegóły lokalizacji gniazd na roboczo uzgadniać z instalatorem
   urządzeń grzewczych.
7. Układ pracy TN-S.
8. Prace instalacyjno - m

onterskie skoordynować z pracami innych branży.

ST

lipiec 2017

Gm
ina i M

iasto Nisko
Plac W

olności 14

Racław
ice,

dz. nr ew
id. 460

Budow
a budynku szatni

37-400 Nisko
na terenie boiska sportow

ego
w

 Racław
icach

PDK/0079/PW
OE/12

upraw
nienia:

m
gr inż. Dawid W

ór
projektant:

podpis:

podpis:

inw
estycja:

nazw
a rysunku:

skala:1:100
data:

inw
estor:

nr rysunku:E8

adres inw
estycji:

upraw
nienia:

spraw
dził:

PDK/0240/POOE/12
m

gr inż. M
arek W

atras

Instalacja zasilania grzejników
 - poddasze


