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YDYzo 5x6mm® p/t
zas. pieca sauny

YDYzo Sxhmm’ p/t
zas. gniazda 3-faz

WC 050B zas. pdgrzewacza
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OZNACZENIA:
) - gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20;
2} - gniazdo wtyczkowe podwajne p/t, 16A/250V, IP20;
Y - gniazdo wtyczkowe p/t z klapkg bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44,;
mm@v - gniazdo wtyczkowe n/t z wytacznikiem 0-1, 16A/400V, IP44;

UWAGI:

1. Instalacje gniazd wykonaé przewodami typu YDYpzo3x2,5mm?
uktadanymi p/t i n/k pnad sufitem podwieszanym.

2. Zasilanie urzadzen i gniazd sitowych wykonac przewodami
o typach i przekrojach jak podano na planach.

3. W pom. biurowych gniazda montowac na wys. 0,4m od podtoza,

w pozostatych pomieszczeniach socjalnych gniazda wtyczkowe ™9 Budowa budynku szatni "™ Gmina i Miasto Nisko
instalowac na wysokoSci ok. Tm od podtoza. na Hmﬂm:_mmuo_w xm.mvoﬁ owego _u_ww.%%%mﬂmw_hoi
4. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci instalowac prm——— M%M@Msnmn pr prm
osprzet bryzgoszczelny IP44. dz. r ewid. 460 lipiec 2017 1:100
5. Uktad pracy TN-S. nazwa rysunku: nr rysunku:
6. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac Instalacja gniazd wtyczkowych - parter ES
z pracami innych branzy. Projektant; uprawnienia: podpis:
mgr inz. Dawid Wér PDK/0079/PWOE/12
sprawdzit: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Marek Watras PDK/0240/POOE/12




