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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - WO
WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wspdlne wymagania ogdlne
dotyczace wykonania robot budowlanych i instalacyjnych ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa
budynku szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych
w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogblne, wspolne dla robot objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot budowlanych
i instalacyjnych przy zadaniu opisanym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane ujgte w zadaniu : ,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego
w Raclawicach” obejmujg nast¢pujace prace:

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45262212-0 Kopanie rowow

a) roboty ziemne:

- pomiary przy wykopach fundamentowych,

- usunigcie warstwy urodzajne;j,

- wykonanie wykopow koparkami pod rozbudowg budynku szatni,.

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

b) roboty betonowe i zelbetowe, izolacje:

- podktady betonowe,

- wykonanie taw i stop fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie $cian betonowych,

- wykonanie stupow zelbetowych, belek i podciggdw,

- wykonanie zbrojenia,

- podktad betonowy pod posadzke.

45262500 — 6 Roboty murarskie

¢) roboty murowe:

- §ciany zewngetrzne z pustakow ceramicznych ,MAX” gr. 19 1 29¢m,

- nadproza prefabrykowane,

- §cianki dziatowe z cegiet kratowek gr.12cm,

- osadzenie podokiennikow,

- osadzenie kratek wentylacyjnych.

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261213-0 Kladzenie dachow metalowych

d) wykonywanie pokry¢ dachowych:

- konstrukcja drewniana dachu, facenie,

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej — pasy nadrynnowe, kalenica, $ciany szczytowe,

- krycie dachu blachodachowka,

- montaz obrébek blacharskich (parapetow zewnegtrznych) okien z blachy stalowej, systemowe
z przettoczeniami,

- montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy powlekane;.

45410000-4 Tynkowanie

45431200-9 Kladzenie glazury

e) tynki wewnetrzne oraz oktadziny wewnetrzne:

- tynk cem.- wap. $cian i stupow oraz osciezy,

- oktadziny z ptytek ceramicznych.

45431100-8 Kladzenie terakoty

f) posadzki:

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr.10cm,

- podktad betonowy,

- izolacja podtogowa z folii i papy termozgrzewalne;j,

- izolacja styropianem,



- wykonanie warstwy wyrownawczej gr.5 cm,

- posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikiem.

45442110 — 1 Malowanie budynkoéow

g) malowanie wewnegtrzne :

- malowanie farbami lateksowymi $cian i sufitow po uprzednim przygotowaniu powierzchni,

- malowanie ptyt g-k

45321000-3 1zolacja cieplna

h) izolacje cieplne:

- ocieplenie catosci budynku metodg lekko-mokra styropianem gr. 15cm wraz z tynkiem
cienkowarstwowym,

- ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem XSP gr. 10cm,

- ocieplenie oSciezy,

- ocieplenie stropu welng mineralng gr. 25cm.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

i) stolarka okienna i drzwiowa:

- montaz drzwi Al.,

- montaz okien PCV oraz Al.,

- montaz drzwi wewnetrznych stalowych.

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania

Jj) chodnik i ptyta odbojowa z kostki brukowe;j:

- koryto o gt. 35 cm,

- obrzeze betonowe,

- warstwa odsgczajaca z zaggszczeniem,

- podbudowa z kruszyw mineralnych,

- chodnik i plyta odbojowa z kostki betonowej gr. 6 cm.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- wewnetrzna instalacja elektryczna o§wietlenia i gniazd wtykowych,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej i gldéwnego wylgcznika pradu,

- instalacja odgromowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi.

1.4.2 Budynek — obiekt budowlany ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.4 Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

1.4.5 Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.6 Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu.

1.4.7. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.10 Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.11. Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z kompletem SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na branze:

- Budowlana: architektura, konstrukcja, technologia, instalacyjna sanitarna, instalacyjna elektryczna.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszelkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST begdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne w pelni z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W cene umowng.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzadkowanym,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub uciazliwosci dla
0sOb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wglad na:

1)lokalizacje magazynow i sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu woko6t budowy,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) nadmiernym hatasem,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach magazynowych
oraz maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne begdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
szkody spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materiatéw od odpowiednich organdéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materialy pozyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czas gdy beda potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsce czasowego skladowania materiatow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.



2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien pod wzgledem typoéw i ilosci odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robdt.; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu gwarantowaé bedzie przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy speinia¢ bedg wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wilasny koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni jakosé
materiatlow i robo6t, doSwiadczenia z przeszioSci, oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bgdzie:

a) czeS¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzgt,

a) czeS¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny w pelni za kontrolg robot i jako§¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniajg wymogi SST.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia
inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- data zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i1 ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) — (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen), korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot podlegajacych zakryciu
ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robdét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidér ostateczny robot nastgpi *w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehlniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.



2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne)

3. ustalenia technologiczne

4. dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginaty)

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawiane
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupekniajacych
wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Ostateczny odbior
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -1
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45262212-0 Kopanie rowow



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych dotyczacych wykonania fundamentéw bezposrednich betonowych
oraz izolacji cieplnej w ramach zadania: ,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego
w Ractawicach”.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Warunki podane w niniejszej SST maja zastosowanie przy realizacji budynkow wznoszonych
w technologiach stosowanych w budownictwie uzyteczno$ci publicznej, eksploatowanych warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- pomiarami przy wykopach fundamentowych,

- usunigciem warstwy urodzajnej ziemi,

- wykonaniem wykopéw koparkami pod fundamenty,

- zasypaniem wykopow z zaggszczeniem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST "Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg:
- humus zdjety z terenu,

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunt piaszczysty,

- piasek.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘“Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- fadowarka,

- zaggszczarka wibracyjna,

- inny sprzgt zaakceptowany przez Inwestora.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inwestora. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysoko$ciowym, projektowanym obiektem,
badaniami geotechnicznymi gruntu,

— wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

— oznaczy¢ szerokosci wykopow, zarysy skarp itp.,

— przygotowac teren poprzez usuni¢cie gruzu i kamient,

— wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i nasypy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Wykopy pod
fundamenty nalezy wykona¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebi¢ do
glebokosci whasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

5.2.0dspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegtos¢ od przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inwestora i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glgbokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ cigglg obserwacj¢ odspajanego gruntu,

— nalezy zainstalowa¢ bezpieczne zejscia,

— nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ sprze¢tu mechanicznego od krawedzi wykopu zaleznej od
rodzaju gruntu.

5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty w spos6b mechaniczny nalezy wykonaé je do glebokosSci
0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleznosci od uzytego sprzetu a nastepnie poglebi¢ do glebokosci
wlasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

5.4.Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentow i §cian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy wykorzysta¢ grunty
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezienie spoza strefy robot z wylagczeniem gruntow
pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych. Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami 25 — 35 cm
z jednoczesnym zaggszczaniem mechanicznym. Stopien zaggszczania winien wynosi¢ 0,95 — 1,0. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5.Wywozy i przywozy ziemi
Wywoéz ziemi na tymczasowy odktad w obrgbie placu budowy, przywoéz piasku, zwiru i brakujacej ziemi
Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.

5.6. Szerokos¢ wykopu

Zasady okreslenia ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.

Nachylenie skarp roboczych wykopow powinny wynosié:

a) pionowe w skatach litych,

b) o nachyleniu 2:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

¢) o nachyleniu 1:1,25 — w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych
wystepujacych w stanach zwartych i potzwartych,

d) o nachyleniu 1:1,5 — w gruntach sypkich.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu fundamentow i montazu instalacji,

d) wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej, niz co 20 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest:

— dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki piaskowo-
zwirowej-m’

— dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu - m>

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci robdt ziemnych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -2
45262311-4 BETONOWANIE
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem fundamentéw bezposrednich betonowych, konstrukcji zelbetowych w deskowaniach
oraz izolacji przeciwwilgociowej w ramach zadania: ,,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego
w Ractawicach”.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Warunki podane w niniejszej SST majg zastosowanie przy realizacji budynkow wznoszonych
w technologiach stosowanych w budownictwie uzytecznosci publicznej, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- podktady betonowe,

- wykonanie taw i stop fundamentowych zelbetowych,
- wykonanie $cian betonowych,

- wykonanie stupow zelbetowych, belek i podciggdw,
- wykonanie zbrojenia,

- strop gestozebrowany Teriva,

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa,

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma,

- podktad betonowy pod posadzke.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
minimalnego stopnia zbrojenia podtuznego.

1.4.2 Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki sposob,
ze sztywnos$¢ 1 no$nos$¢ konstrukeji uwarunkowana jest wspotpracag betonu i stali.

1.4.3. Klasa betonu — okreslenie jakoSci betonu odpowiadajace wytrzymatoséci gwarantowanej, oznaczone
literg C i liczba wyrazajaca warto$¢ wytrzymatosci gwarantowanej w MPa, np. C16/20 (20 Mpa).

1.4.4. Prety zbrojenia — prety proste lub odcinki walcowki dostarczonej w kregach oraz druty, przyciete
i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.

1.4.5. Klasa stali — okreslenie wlasnoSci mechanicznej stali wg PN-82/H-93215, oznaczone litera A
i cyfra 0 lub rzymska ( w jednym przypadku uzupehione literag N), np. A-III.

1.4.6. Deskowanie-elementy prefabrykowane pozwalajace uksztalttowac pozioma konstrukcje.

1.4.7. Fundament-konstrukcja przekazujaca obcigzenie na podtoze gruntowe.

1.4.8. Plyta zelbetowa-sztywna, pozioma konstrukcja o duzej powierzchni w stosunku do swojej grubosci.

1.4.9. Lawa fundamentowa- dlugi, waski zazwyczaj poziomy fundament.

1.4.10. Izolacja przeciwwilgociowa-warstwa materiatu usytuowana pionowo na $cianie, majgca na celu
zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.



2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentow oraz elementoéw betonowych i Zelbetowych,
objetych niniejszg SST s3:
- beton klasy C16/20,
- cement portlandzki lub hutniczy marki 35,
- stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,
- mineralne kruszywa do betonu,
- woda do betonu wg PN-88/B-32250.

2.2.3. Materialy izolacyjne

Do izolacji $cian fundamentowych nalezy stosowaé materialy wskazane w dokumentacji projektowej lub
SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

- masy bitumiczno-polimerowe, dyspersje asfaltowo-gumowe,

- papy termozgrzewalne, folia budowlana gr. 1 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca zapewni sprzgt montazowy zgodnie z potrzebami przyjetej technologii. Wybrany sprzet
musi by¢ sprawny i dostosowany do wybranej technologii oraz warunkéw wykonywanych robot. Wszystkie
pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia i sprzet stosowane przez wykonawce winny posiada¢ §wiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

a) kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem, nadmiernym zawilgoceniem, zgodnie z PN-67/6747-14,

b) przewo6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan
i zanieczyszczeniem, zgodnie z BN-88/6731-08,

¢) stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi,

d) transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-63/B-06251, czas transportu
powinien spetnia¢ wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami
i zanieczyszczeniami. Stal magazynowa¢ w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie. Prety zbrojenia przed ich utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z zendry, rdzy, kurzu
iblota. Prety uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniows nalezy
prostowac. Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw z doktadnoscia do
1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy, dopuszcza si¢ cigcie palnikiem
acetylenowym. Gigcie pretow wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawac.



5.1.2 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla
zachowania wlasciwej grubos$ci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Szkielety zbrojenia powinny by¢ o ile to mozliwe, prefabrykowane na
zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie
lub wigzane na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzalkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz 30° C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnieniu
betonu co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardosci betonu.

5.1.4 Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatdéw, ogolnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto sktad mieszanki
betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowa doswiadczalng biorac pod uwage whasciwosci:
- konsystenciji,
- urabialnosci,
- szczelnosci,
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

5.1.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie, ewentualne formy stalowe pokry¢ §rodkiem adhezyjnym, wykona¢ montaz zbrojenia oraz zapewnié
wlasciwg grubos¢ otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.1.6. Rozbidrka szalunkow i rusztowania
Calkowita rozbidrka szalunkow i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatos$ci betonu.

5.1.7. Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny byé wykonane zgodnie
z dokumentacja projektows i zachowaniem nastgpujacych wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o szeroko$ci
ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,
- podktady pod izolacj¢ trwate i nicodksztatcalne.

5.1.8. Podklady pod posadzki
Podczas wykonywania podktadow pod posadzki nalezy:
- uzyska¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 Mpa,
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje,
- stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe,
- uzyska¢ powierzchnie rowne i poziome lub za spadkami w zalezno$ci od potrzeb.
Nadproza nad oknami i drzwiami typowe prefabrykowane typu L lub typu Kleina z cegly ceramicznej
zbrojone, nad bramami garazowymi wykonac¢ jako zelbetowe zbrojone zgodnie z dokumentacja techniczng.

5.2 1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa:

- izolacja taw fundamentowych — jedna warstwa papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej gr. 1 mm,

- izolacja pozioma $cian fundamentowych — jedna warstwa papy termozgrzewalnej lub folii gr. 1 mm,

- izolacja pozioma posadzek — jedna warstwa papy termozgrzewalnej i jedna warstwa folii gr. 1 mm,

- izolacja pionowa $cian fundamentowych — masy bitumiczno-polimerowe lub dyspersje asfaltowo-
gumowe nakladane poprzez malowanie o grubo$ci min 2 mm polgczona z izolacja poziomg cokotu budynku.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, ciagla powloke, przylegajaca do powierzchni
podktadu. Niedopuszczalne jest wystepowanie ztuszczen, zaciekow, spgkan, pecherzy, zmarszczek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”



Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
projektowa. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie zgodno$ci materiatow z normami i atestami,

- sprawdzenie szalunkéw, zbrojenia, osadzenia elementow ze stali profilowej i betonowania.

6.2. Kontrola izolacji

Izolacja powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.5. Sprawdzenia
powlok nalezy dokona¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wlasciwych materiatow
i liczby warstw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- lawa fundamentowa -m°,

- zbrojenie —T,

- plyta stropowa -m?,

- podktad betonowy -m’,

-$ciana zelbetowa -m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakoSci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia budowli w planie,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

- jakos$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolito$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy),

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

Odbiory zanikajace powinny zostaé dokonane przez Inspektora i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg platnosci robot fundamentowych i zelbetowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy
z oferowana ceng za jednostke obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonoéw. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -3
45262522 - 6 ROBOTY MURARSKIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
murowych z pustakow ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania SST

Warunki podane w niniejszej SST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkow
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie uzytecznos$ci publicznej, eksploatowanych
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- §cian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakow ceramicznych

- osadzenie podokiennikow

- osadzenie kratek wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cegtla dziurawka-cegla do wykonywania murdéw wymagajacych tynkowania

1.4.2. Pustak ceramiczny do wznoszenia $cian zewngetrznych i dziatowych typu ,,MAX”

1.4.3. Cegta ceramiczna kratowka K-2

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy w skali 1:50 (100),

- opis techniczny wraz z charakterystyka konstrukcji budynku, wymagan stawianych materiatom

- obliczen statycznych,

- kosztorysu z cenami i zestawieniem ilosci materiatow.

Grubos¢ $cian pod wzgledem cieplnym powinna by¢ dostosowana do wymagan aktualnej normy
dotyczacej ochrony cieplnej budynkow.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy robotach murowych w niniejszej specyfikacji sg:
- cegla dziurawka kl1.100,

- pustak ,MAX” gr. 191 29cm,

- zaprawa cementowo-wapienna,

- cegla ceramiczna kratowka K-2.

a) cegla dziurawka

Do wykonania $cianek dziatowych nalezy uzy¢ cegly dziurawki klasy 100 spetniajgcej normy PN-75/B-
12001. Dopuszcza si¢ stosowanie w murach nosnych niezbrojonych potowek cegly w liczbie nie przekraczajace;j
10% calkowitej liczby uzytych cegiet. Nasigkliwos$¢ cegly pelnej dla klasy 100 nie moze byé wyzsza niz 24%,
a jej odpornos¢ na uderzenia taka, aby spuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki.
Liczba cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie moze by¢ wigksza niz:

- dla 15 sprawdzanych cegiet — 2szt,

- dla 25 sprawdzanych cegiet — 3szt,

- dla 40 sprawdzanych cegiet — 5szt.

b) zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa do wykonania robot murowych z cegly nie nizsza niz 5 MPa i powinna by¢ zgodna
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie jej powinno by¢ wykonane mechanicznie w takiej ilosci



by moglta zosta¢ wbudowana maks. do 2 godzin. Do jej wykonania nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych
marki 25 1 35.Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy, marki cementu. Orientacyjne proporcje sktadnikow zapraw cementowych stosowanych do robot
murarskich podaje PN-65/B-14504.

Przy mieszaniu zaprawy najpierw nalezy miesza¢ skladniki sypkie, az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wode i mieszaé¢ az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

¢) pustaki ceramiczne

Sciany nosne nalezy wykonaé z pustakéw ceramicznych 19 i 29 cm.

Tolerancja wymiaréw powinna wynosic¢ od 1,00 do 1,5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od kata prostego sasiednich powierzchni nie wigksza niz 1 mm, a dopuszczalne
uszkodzenia powierzchni maks. 1szt/1000 mm2, rysy maks. 1szt o szeroko$ci mniejszej niz 0,5 mm i dtugosci
mniejszej niz 50 mm. Ogoélem uszkodzenia nie mogg przekroczy¢ 6,5% ilosci elementéw na palecie.

2.3. Kontrola jakos$ci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materialty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzglgdem ich jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. W przypadku wytwarzania zaprawy na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej konsystencje
imarke w sposdb podany w obowigzujacej normie PN-65/B-14504. Wyniki odbioru materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- betoniarka,

- kielnie, poziomice itp.,

- sprz¢t do transportu materiatow na budowie-taczki, japonki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST ‘Wymagania ogélne”. W zwyktych murach ceglanych
nalezy przyjmowac grubos¢ normowg spoiny: 12mm spoina pozioma (maks.17 i min. 10 mm) i 10mm spoina
pionowa (maks.15 i min. Smm). Spoiny nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawsg. Liczba cegiet potdéwkowych uzyta
w murach noénych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel. Srednia temperatura powietrza
w okresach wznoszenia muréow nie powinna by¢ nizsza niz +10 st C. Uktad cegiel w murze powinien
odpowiada¢ ogdlnym zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym moze by¢ stosowany jeden z uktadow
tradycyjnych, w ktorym spoiny pionowe w 2 kolejnych warstwach poziomych mijajg si¢ co najmniej o 6 cm.
Narozniki muru z pustakéw nalezy wykona¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian przenikanie
si¢ poszczegdlnych warstw oby $cian.

Pustaki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej w stosunku 1:3 i konsystencji tak
dobranej by nie osiadaly pod wlasnym cigzarem rozpoczynajagc od ustawienia pojedynczych bloczkow
w naroznikach $cian. Pustaki poziomuje si¢ do pustaka ustawionego w najwyzszym narozniku. Po ustawieniu
pustakow naroznych nalezy rozciagnac sznur i uzupetnié¢ warstwe. Wilgotnos¢ pustakéw w chwili wbudowania
nie powinna by¢ wigksza niz 20%. W tym samym murze nalezy stosowa¢ pustaki tej samej odmiany i klasy.



- osadzenie podokiennikéw wewnetrznych i kratek wentylacyjnych

Przy osadzaniu podokiennikéw o malym wysiegu, nalezy wyku¢ w osciezach bruzdy, nastgpnie
wyrownac zaprawg mur podokienny ze spadkiem w stron¢ pomieszczenia i osadzi¢ podokiennik na zaprawie
cementowe] z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy
dodatkowo osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki min.”100” wsporniki stalowe w odstgpach co
najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych nalezy wykonaé na zaprawie cementowej min. marki ,,50”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

a) kontrola jakosci robot murowych z cegiel

- sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania cegiet,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia-dopuszczalna grubos$¢ spoin poziomych wynosi 12 mm
(z tolerancja +5mm i —2 mm ),

- sprawdzenie pionowosci powierzchni muru-dopuszczalne odchylenie powierzchni muru od kierunku
pionowego wynosi maks. 6 mm/1m i ogétem maks. 10 mm na wysokos¢ jednej kondygnacji,

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw-dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego maks. 2 mm/1m
i ogétem maks. 30 mm na catej dtugosci,

- sprawdzenie liczby uzytych potéwek i cegiet utamkowych mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogodlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- mury z cegiel, -m’,

- mury z pustakow -mz,

- osadzenie podokiennikow, kratek —szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny. Odbior robot murowych
powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
/oscieznic/.

8.2. Odbior murow z cegly, pustakow

Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz niniejszych SST. Najwigksze dopuszczalne odchytki
wymiarowe murow z cegly i pustakow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024.
Zgodnie z tymi normami nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzenie jako$ci cegiel, pustakow nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

8.3. Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonania robot z niniejszag SST, dokumentacja techniczng to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W razie uznania catoSci lub czeSci robot murowych za niezgodne
z niniejszg SST nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej SST
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementow i konstrukeji murowych.
Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.



10.PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. PN-75/B-12001 Cegtly budowlane wypalane z gliny.

10.3. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

10.4. PN-84/6745-01 Prefabrykaty z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Bloczki i ptytki.
10.5. PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 4
45261100 - S WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
DACHOWYCH
4526213-0 KLADZENIE DACHOW METALOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wspolne wymagania dotyczace
wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Budowa budynku
szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane ujete w zadaniu: ,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego
w Raclawicach” obejmujg nast¢pujace prace:

- konstrukcja drewniana dachu, facenie,

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej — pasy nadrynnowe, kalenica, Sciany szczytowe,

- krycie dachu blachodachowka,

- montaz obrdobek blacharskich (parapetéw zewnetrznych) okien z blachy — systemowe z przettoczeniami,

- montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy powlekanej matowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

1.4.2 Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogodlne”.

Konstrukcje dachu nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:
- rodzaj drewna uzytego do konstrukcji dachowe;j,

- rodzaj pokrycia,

- rodzaj obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”. Materialy powinny by¢ dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta. Powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podtozu, w krytych pomieszczeniach.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji dachu sa:
- konstrukcja drewniana z tarcicy nasyconej C-24,

- laty,

- blachodachowka,

- blacha stalowa powlekana.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz fakt ,ze prace odbywac si¢ bedg w obiekcie czynnym. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem typdw i ilosci
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot.; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

a) roboty budowlane

- wiertarka,

- poziomica,

- inne drobne narzedzia,

- narzedzia do cigcia drzewa,

- laty do sprawdzenie rownosci powierzchni, itp.,



- pity.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy speinia¢ bedg wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji drewnianych okreslaja oprocz dokumentacji projektowej
budynku: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I, czes¢ 11, PN-71/B-
10080 — Roboty ciesielskie.

Wykonanie robét obejmuje:

- krycie dachu blachodachowka,

- obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej matowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wiasny koszt.

- montaz blachodachowki

Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by
sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spod
mocujemy je krotkimi wkretami 20 mm pod przettoczeniem, na kazdym module. Robiac to lekko pod katem
maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania.

Taki sposob uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym cigzarem zatrzaskuje si¢ na
przetloczeniach za$ potaczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da si¢ uniknaé naktadajac blach¢ na
wierzch, gdy trzeba ja dopychaé do gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potgczone arkusze
mocujemy do tat whasciwymi wkretami (35 mm) . Srednie zuzycie wkretdw to ok. 6 - 7 szt/m2 (w rejonach
narazonych na silne wiatry nalezy zages$ci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomoca nasadki
magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelno$¢ potaczenia gwarantuja wkrety posiadajace
uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidlowym (prostopadtym) dokreceniu wkreta powinna wyj$¢é nieco poza
obreb podktadki.

- montaz rynien i rur spustowych

Na desce czolowej zaznaczy¢ polozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60 cm,
zamontowaé uchwyty rynnowe. Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace si¢ w polozeniu najbardziej
oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m). Zamontowa¢ na desce czotowej
posrednie uchwyty rynnowe. Odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢ 30 cm. Rozplanowaé
rozmieszczenie zlgczek i naroznikdéw. Potrzebng dlugos¢ rynny odcig¢ za pomocag pitki do metalu,
uwzgledniajac z obu stron rynny zaktad rynny w ksztatcie: po 8 cm dla rynny 125 1 150 mm, oraz po 3 cm dla
rynny 75 mm. Zamontowa¢ rynny w uchwytach. Zamontowac rury spustowe taczac ja z lejem spustowym za
pomoca ztaczki rurowej. Obejmy rur mocowac na przewezeniu mufy w ztaczce. Obejmy mocowac do $cian za
pomocg hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury spustowej do $cian budynku co 2 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny w pelni za kontrolg robot i jako§¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu.



6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniajg wymogi SST.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu roboét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot podlegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiodr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robdét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidér ostateczny robot nastgpi *w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupehiajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracen, oceniaja pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:



1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestr obmiardéw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Ostateczny odbior
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -5
45410000-4 TYNKOWANIE
45431200-9 KLADZENIE GLAZURY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
tynkowych i oktadzinowych na réznym podilozu z réznych materiatéw, majacych cel ochronny i dekoracyjny
w ramach zadania: ,,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych. Wymagania techniczne dotycza roboét tynkowych i oktadzinowych wykonywanych na
powierzchni podtoza. Wyktadzina dekoracyjna lub ochronna moze by¢ w postaci ptyt, arkuszy, przytwierdzona
do podtoza w sposdb dostosowany dla danego typu podioza.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia tynkowych i oktadzinowych i obejmuja:
- tynk cem.- wap. $cian i shupow oraz osciezy,

- oktadziny z plytek ceramicznych 20x20cm lub wg uzgodnienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tynki zwykle-stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujacg norme architektoniczng
danego elementu, nanoszong re¢cznie lub mechanicznie-do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie zawierajace dodatkow
dekoracyjnych, srodkéw wodoszczelnych itp.

1.4.2. Ptyta gipsowo-kartonowa — ptyta lub oktadzina o grubosci 9-24 mm, ztozona z rdzenia gipsowego
obtozonego dwustronnie specjalnym, mocnym kartonem nadajacym oktadzinie dostateczna wytrzymatosc
i wysoka gladkos$¢ powierzchni.

1.4.3. Piytki ceramiczne- cienkie ptytki otrzymane z glin, krzemionki, topnikéw i innych surowcow
mineralnych stosowane jako wyktadziny poditdg, Scian i elewacji.

1.4.4. Zaprawa pocieniona- zaprawa stosowana w technologii uktadania ptytek, w ktorej grubosé warstwy
zaprawy, liczona po docisnigciu ptytki i stwardnieniu zaprawy, jest nie wigksza niz 8 mm.

1.4.5. Ptyta GKF- ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna, wykonana z zaczynu gipsowego z dodatkiem
wilokna szklanego i oblozong kartonem.

1.4.6. Suchy tynk- rodzaj wykonczenia $cian lub stropoéw, bez koniecznosci uzycia zaprawy, np. plyty
gipsowo kartonowe.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogodlne”.

Roboty tynkowe i okladzinowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng
opisowa, ktéra powinna zawierac:

- rodzaj i odmiang tynku,

- rodzaj i klas¢ zaprawy,

- rodzaj materiatu oktadzinowego, ksztatt, format i wymiary,

- rodzaj stykow i sposob ich wykonania,

- inne wymagania wynikajace z przeznaczenia i rodzaju oktadziny- odpornos¢ na wodg, ogien itp.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy robotach tynkowych i oktadzinowych sa:
- piasek i woda,

- cement,

- ptytki $cienne,

- zaprawa klejowa,



- ptyta GKF.

a) piasek i woda

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiarow-drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
gruboziarnisty 1,0-2,0mm

- do spodnich warstw stosowac¢ nalezy piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty

- woda zarobowa musi spetnia¢ wymagania PN-75/C-04630.

b) zaprawa klejowa

Sucha mieszanka do zarobienia woda wedtug wskazoéwek dostawcy, o uziarnieniu nie wigkszym niz 1,0
mm. Zaprawa powinna mie¢ jednolita barwg i sktad oraz nie zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2 mm. Powinna
spelnia¢ wymagania normy PN-B-10107.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- betoniarka,

- kielnie, pace, poziomice itp.,

- sprz¢t do transportu materiatow na budowie-taczki, japonki,
- wiertarki,

- rusztowania,

- drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Roboty tynkowe

a) wykonywanie zapraw

Zaprawe cementowo-wapienna wykona¢ zgodnie z PN-85/B-04500

b) wykonanie tynkéw

Przed wykonaniem tynkow powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne
i drzwiowe. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji
thustych oraz zmy¢ woda. Tynki sktadaja si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut nalezy wykonywaé wg pasow
Iub listew kierunkowych. Obrzutk¢ na podiozach ceramicznych wykonaé z zaprawy cementowej 1:1
o konsystencji 10-12cm zaglebienia stozka. Grubos¢ obrzutki 3-4mm. Na narzut powinna by¢ stosowana
zaprawa cementowo-wapienna 1:2:10- wewnetrzne i 1:1,5:5- zewngetrzne. Gladz nalezy nanosié¢ po stwardnieniu
warstwy narzutu.

Gtadz cementowo-wapienna powinna by¢ w stosunku 1:1:4-tynki wewnetrzne 1 1:1:2-tynki zewngetrzne.
Tynk powinien spetnia¢ wymagania norm PN-70/B-10100. Gruboé¢ tynku wykonywanego jako uzupelnienie
istniejgcego uzalezniona jest starego tynku obok ktérego wykonujemy uzupelnienie nowym tynkiem.
W przypadku tynku na bloczkach YTONG zaleca si¢ stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. Minimalna
grubos¢ tynku wewnetrznego powinna wynosi¢ 10 mm, a zewnetrznego 15 mm.

5.2. Okladziny z plytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢é zakonczone roboty instalacyjne
(wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe i elektryczne) oraz roboty budowlane
wykonczeniowe (bez malarskich), wraz z osadzeniem o$cieznic, robotami posadzkowymi.

Podtoze do uktadania oktadziny powinno by¢ oczyszczone wg PN-70/B-10100 oraz spetnia¢ wymagania
dla tynku IIT kat. Jesli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usunaé powloke farby oraz doktadnie zmyc¢



powierzchnie $ciany Plytki nalezy posegregowa¢ wg wymiarow, rodzajow, odcieni, ewentualnie rysunku oraz
gatunkow tak aby zapewni¢ dobor jednakowych ptytek do poszczegodlnych pomieszczen. Klej nalezy naktadaé
na podloze za pomocg zgbkowanej pacy metalowej warstwa ok. 2mm. Ukladanie rozpoczynamy od dotu, od
wyznaczenia linii poziomej na Scianie wg ktorej beda uktadane ptytki. Ptytki powinny by¢ uktadane na styk albo
ze spoing. Szeroko$¢ spoin nie wicksza niz 0,5mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3m nalezy pozostawic
szczeliny dylatacyjne o szeroko$ci 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju natychmiast usungé szmatka
zwilzona w czystej wodzie.

5.3.0kladziny z plyt gips-karton

Przed przystgpieniem do montazu plyt nalezy wytrasowaé miejsce postawienia Scian dziatowych,
otwordw drzwiowych, potozenie konstrukcji wsporczych urzadzen sanitarnych a nastgpnie zamocowaé profile
,»U” 1 ”C”. W oznaczonych miegjscach przeprowadzi¢ montaz o$cieznic drzwi i konstrukcji wsporczych pod
sprzgt sanitarny a nastgpnie jednostronnie pokry¢ §ciany ptytami g-k. Przeprowadzi¢ montaz przewodow
instalacyjnych, wypehic $ciany ptytami z welny mineralnej a nastgpnie pokry¢ drugg strong $cian ptytami g-k,
spoinowac¢ i szpachlowaé powierzchnie $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.

a) kontrola jakosci robét tynkowych

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie przygotowania podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza-przyleganie i zespolenie tynku z podtozem powinno by¢
takie by po stwardnieniu zaprawy mnie wystgpowaty odparzenia i pecherze,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych-widoczne nierdwnosci maksimum 3szt/10m’ tynku,
o szerokosci 1 glgbokosci nie wigkszej niz 1 mm,

- niedopuszczalne sg wypryski, peknigcia i wykwity,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni krawedzi tynkoéw-odchylenia powierzchni tynku od
plaszczyzny nie wigksze niz 3 mm,

- sprawdzenie wykonczenia narozy i obrzezy tynkow-naroza i obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczng.

b) kontrola jakosci okladzin z plytek

Kontrola polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie uzytych materialow,

- sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania oktadziny-krawedzie ptytek powinny tworzyé
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych- dopuszczalne odchylenie nie wigksze niz 2 mm na Ilm,
a dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 1 mm/1 m.,

- sprawdzenie szerokosci, doktadno$ci wypelnienia spoin.

¢) kontrola jakoS$ci okladzin z plyt g-k

Kontrola polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzeniu rodzaju zastosowanych materiatow,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza,

- sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzeniu wichrowatosci powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg dla robot niniejszej SST jest:

- oktadzina z phytek -m?,

- tynk -m”,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.



8.2. Odbior robot tynkowych

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych
wg PN-70/B-10100.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi nie wigksze niz 10mm na catej wysokosci
kondygnacji. Peknigcia na powierzchni tynku, wykwity, trwate zacieki, odstawanie i1 odparzanie sg
niedopuszczalne. Widoczne miejsca nieréwnosci tynkow dopuszczalne o szerokosci i glebokosci 1mm
i dlugosci 50mm w liczbie 3 na 10m2 tynku.

8.3. Odbior robét z plytek

Badanie materiatow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen
o jakosci 1 zapisow w dzienniku budowy.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie oktadziny-gluchy dzwick wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny,

- prawidtowoSci przebiegu spoin przez naciggni¢cie sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin; nie wigce;j
niz 12mm/1mb,

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie taty 2m w dowolnym miejscu
i pomiar przeswitu za pomocg szczelinomierza-nie wigcej niz Imm/1mb oktadziny,

- jednolitosci barwy ptytek,

- zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii proste;.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci robét tynkowych i oktadzinowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana
ceng za jednostke obmiaru danego typ robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.3. PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujace.

10.4. PN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

10.7. PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

10.8. PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
10.9. PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.10 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
10.11 PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 6
45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podldg, stanowigcych
wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wilasciwosci techniczno-uzytkowe
i estetyczne w ramach zadania: ,,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych.

Niniejsza SST dotyczy wykonywania podidg i posadzek w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci
publicznej o podobnym charakterze uzytkowania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr.10cm,

- podktad betonowy,

- izolacja podtogowa z folii budowlanej i papy termozgrzewalnej,

- izolacja styropianem,

- wykonanie warstwy wyrownawczej gr.5 cm zbrojonej siatkg stalowa,

- posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych wraz z cokolikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wyktadzina-suche pokrycie dowolnej wewnetrznej czesci budynku.

1.4.2. Ptytka- element cienki, plaski lub odpowiednio uksztattowany, stosowany do wykonania oktadziny.

1.4.3. Posadzka-Wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

1.4.4. Izolacja przeciwwilgociowa-warstwa majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci.

1.4.5. Plytka ceramiczna- cienka ptyta otrzymywana z glin, krzemionki, topnikéw, barwnikéw i innych
surowcow mineralnych, stosowana jako wyktadzina podtog.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

Roboty podtogowe powinny by¢ okreslone w projekcie i kosztorysie. Projekt powinien obejmowac:
- rzut z zaznaczeniem rodzaju posadzki w kazdym pomieszczeniu, rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych,

- przekrdj pionowy z okresleniem rodzaju konstrukcji podtogi i jej sktadowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek sa:

- zaprawa cementowa,

- ptytki podtogowe ceramiczne.

a) zaprawa cementowa

Do wykonania podktadéw pod posadzki z plytek ceramicznych nalezy zastosowaé zaprawg cementows.
Jej wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia. Proporcje sktadnikow
zapraw cementowych stosowanych do wykonywania podktadéw PN-90/B-14504.

b) plytki terakota

Wymagania dotyczace wymiardéw, powierzchni, oraz wtasciwosci fizycznych i chemicznych podaje PN-
EN-187-2 oraz PN-61/B-12032.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- betoniarka,

- kielnie, taty, poziomice itp.,

- sprz¢t do transportu materiatow na budowie-taczki, japonki,
- narzedzia do cigcia ptytek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana jako samodzielna plyta lezgca na istniejacej posadzce.
Grubos¢ nowej posadzki cementowej powinna wynosi¢ Scm, a wytrzymato$¢ badana wg PN-85/B-04500 nie
mniejsza niz 12Mpa na $ciskanie i 3Mpa na zginanie. Podktad powinien by¢ oddzielony od $cian paskiem papy
Iub innym materialem izolacyjnym oraz posiadaé wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty o réznych wymiarach.

5.1. posadzka cementowa

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz co najmniej w 3 dni po ich
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Zaprawg cementowg przygotowac przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wg PN-56/B-14504. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego). Niezwlocznie po przygotowaniu nalezy ukladaé zaprawe migdzy listwami kierunkowymi
o wysoko$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania
z wyrownaniem 1 zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu nie dopuszcza si¢ nawilzania powierzchni lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad cementowy oddzieli¢ od $cian i stupow paskiem papy asfaltowej oraz wykonaé szczeliny
dylatacyjne w miejscu dylatacji budynku. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych od 4-12 mm. Podktad powinien
mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca plaszczyzne pozioma. Powierzchnia sprawdzana 2m tata, przyktadang
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitdow wigkszych niz Smm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciagi 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem folia
polietylenows, wilgotnymi trocinami badz przez spryskiwanie woda.

5.2. posadzka z plytek

Ptytki nalezy posegregowa¢ wedlug barwy, odcienia, wzoru i ukfada¢ zgodnie z rysunkiem lub
opisem (dokumentacja techniczng). Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem wg
projektu. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. kontrola jakos$ci posadzki cementowej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu materialdw uzytych do wykonania (w tym konsystencji
zaprawy), 1 zaswiadczen (atestow) grubosci podktadu i jego zgodnosci z projektem i SST, oraz wykonania
szczelin dylatacyjnych. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata nie powinna wykazywaé



przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
jak 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. kontrola jakoSci posadzki z plytek

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszcza si¢ odchylenie linii spoin od linii
prostej do 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. Posadzka przygotowana do odbioru powinna
by¢ czysta, bez Sladow zaprawy, kleju Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 2 mm. Odchylenie dopuszczalne spoin od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm/Im
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- posadzka cementowa i posadzka z terakoty -m?,

- cokot — mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny. Sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez porownanie wykonanej podlogi z opisem technicznym
i kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci.

8.2. Odbior podkladu

Odbidr podktadu obejmuje sprawdzenie:

- materiatow wg pkt 2.2,

- grubosci w czasie jego wykonywania w 3 dowolnych miejscach pomieszczenia,
- réwnosci przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach 2m faty,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej za pomoca 2m taty i poziomicy,

- prawidlowoS$ci wykonania szczelin dylatacyjnych.

8.3. Odbior posadzki z terakoty

Odbidr posadzki z terakoty obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego wzrokowo,

- odchylen powierzchni od ptaszczyzny do 2mm,

- prostolinijnosci spoin pomiedzy ptytkami za pomocg sznura,
- grubosci spoin,

- wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci mocowania cokotow,
- czystosci-bez §ladow kleju, zabrudzen,

- jakosci uzytych materiatow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. PN-56/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

10.4. PN-61/B-12032 Plytki kamionkowe podlogowe(terakotowe)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z malowaniem zewnetrznych i wewnetrznych powierzchni budynku a takze impregnacja przez
malowanie odkrytej drewnianej konstrukcji wiezby dachowej w ramach zadania: ,,Budowa budynku szatni na
terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych. Wymagania niniejszej SST dotycza robot malarskich budowlanych obejmujacych
nastgpujace malowania: zwykle wykonywane w warunkach normalnych, r¢cznie lub mechanicznie przy
zastosowaniu nastepujacych farb:

- farby lateksowe,

Ponadto niniejsza SST obejmuje warunki techniczne zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji
drewnianej wigzby dachowej preparatem FOBOS.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- malowanie emulsyjne $cian i sufitéw po uprzednim przygotowaniu powierzchni,

- impregnacja wi¢zby dachowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze-powierzchnia(tynku, betonu itp.), na ktérej ma by¢é wykonany podktad lub powtoka
malarska.

1.4.2 Powloka malarska-stwardniata warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub
bezposrednio na podtozy, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;j.

1.4.3. Farby lateksowe-farby na bazie specjalnej dyspersji polimerowe;j.

1.4.4. Krycie powltoki malarskiej-wlasciwos¢ powloki malarskiej polegajaca na catkowitym, bez
przeswitow, przykryciu podktadu lub podtoza cienka rownomierng warstwa.

1.4.5. Szpachlowki-materialy malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowanym podtozu w celu
wyrdéwnania jego powierzchni przed natozeniem kolejnej warstwy materiatu malarskiego.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami w SST ”Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

Jezeli barwa powtoki nie zostala w dokumentacji okre$lona, powinna zosta¢ ustalona przez nadzoér
autorski lub Inspektora Nadzoru i potwierdzona przez nadzor techniczny Inwestora (uzytkownika)
odpowiednimi protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z drabin lub rusztowan. Przy wykonywaniu wymalowan
materialami zawierajagcymi rozpuszczalniki lotne lub rozcienczalniki organiczne nalezy stosowac odziez
ochronna, prace wykonywaé przy otwartych oknach, przestrzega¢ zakazu palenia papierosé6w i uzywania
otwartych palenisk. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub betonowych
odpowiadajacych wymaganiom SST ,,Roboty tynkowe”, podtozach gipsowych i innych, po dokonaniu ich
odbioru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza SST sa:
- gips szpachlowy lub szpachléwka emulsyjna,

- grunt,

- farby lateksowe,

- pigmenty,

- impregnat do ochrony drzewa konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej,



2.2.1. Farby lateksowe
Farby lateksowe powinny odpowiada¢ wymaganiom nast¢gpujacych norm: PN-C 81914; 2002

2.2.2. Impregnat do ochrony drzewa konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej

Impregnat do ochrony drzewa konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej ma posta¢ granulatu proszkowego
barwy bialozoéttej, bedacego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych -
potegujacym dziatanie biochronne. Wykazuje dziatanie ochronne dla drewna i materiatéw drewnopochodnych:
przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleSniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami
drewna. Nadaje elementom drewnianym cech¢ niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocze$nie nie
obniza wytrzymalosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji wgiebnej,
jak i powierzchniowej. Preparat stosuje si¢ postaci roztworu wodnego.

2.2.3. pozostale

a) pigmenty uzywane do robot malarskich powinny mieé¢ wymagana projektem barwe i odcien,
dostateczng zdolno$¢ pokrywania, wymagana zdolno$¢ (intensywnos$¢) barwienia, dostateczng odpornos¢ na
$wiatlo. Wystarczajaca odpornos¢ na dzialanie wapna i cementu, okreslona liczbe olejowa. Powinny spetniac
wymagania norm PN-58/C-04401, PN-64/C-04411.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

Wykonawca przystepujac do wykonania w/w prac powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- pedzli, watkow,

- narzedzi do szpachlowania-szpachelki, pace,

- drabin,

- rusztowan,

- innego sprzgtu pomocniczego-papier Scierny itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu,
w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

a) przed przystgpieniem do malowania nalezy sprawdzi¢ i wygladzi¢ powierzchni¢, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, zagruntowa¢ powierzchnie,

b) malowanie powinno si¢ wykonywaé¢ dopiero po wyschnigciu tynkow i1 miejsc naprawionych,
wilgotnos¢ powierzchni tynkowych nie moze by¢ wigksza niz 3% dla farb olejnych i 4% dla emulsyjnych,

¢) wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw wykona¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, w szczegdlnosci: ukonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadu pod
posadzki oraz wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j,

d) drugie malowanie mozna wykona¢ po: wykonaniu biatlego montazu, utozeniu posadzek,

e) tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ warunki: wszelkie uszkodzenia powinny by¢
naprawione przed malowaniem, powierzchnia tynku oczyszczona z zanieczyszczen mechanicznych/kurze,
sadze/ i chemicznych/wykwity itp./ oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej,

f) plamy i zacieki nie dajace si¢ usunac nalezy doktadnie zaizolowac,

g) malowanie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C. Zalecana temperatura
malowania wynosi +12-18 st. C.



5.1. Malowanie farbami lateksowymi

a) przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie podtozy pod malowanie winny by¢: gtadkie i rowne, dopuszcza si¢ pojedyncze wglgbienia
o $rednicy Smm i glgbokoSci 4mm.,oraz dostatecznie mocne i czyste. Powloki grube, spgkane i odstajace od
podktadu, badz stare powtoki klejowe nalezy catkowicie usungé¢ przez zeskrobanie po uprzednim zmoczeniu
wodg. Stare powloki olejne nalezy usung¢ poprzez zeskrobanie, wypalenie, lub usunigcie $rodkami
chemicznymi. Rysy i drobne uszkodzenia wypelnié zaprawa, cata powierzchni¢ tynku nalezy zagruntowac
gruntem typu Unigrunt Powierzchnie tynku nalezy wygladzi¢ gipsem szpachlowym badz szpachlowka
emulsyjna i przetrze¢ cala powierzchnie papierem $ciernym. Tynki nowe niemalowane powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-58/B-10100.Nie dopuszcza si¢ ich malowania przed uptywem 28 dni od ich wykonania.
W zaleznos$ci od rodzaju powtoki nowe tynki powinny by¢ zagruntowane.

b) malowanie lateksowe

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla lub watka. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powloki od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek. Powloka nie powinna $ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning. Barwa powloki
powinna by¢ jednolita i réwnomierna , zgodnie ze wzorcem producenta, lub wzorcem uzgodnionym
z Inwestorem. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkow myjacych, odporne na tarcie na
sucho i szorowanie.

¢) impregnacja wiezby dachowej i stropu drewnianego

FOBOS M-4 nalezy stosowa¢ jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac proporcj¢: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy
stopniowo wsypywaé¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajac, az do jego
catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku. Drewno
przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem, odpylone
i wyrobwnane. Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach (do wyboru),
z ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS M-4 KOLOR). Roztwor
nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac
kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtonigcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg jedynymi
metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.

6.1.1. kontrola jakoSci przygotowania powierzchni do malowania

Kontrola jako$ci przygotowania powierzchni obejmuje:

- badanie powierzchni tynkéw wykonac po otrzymaniu protokotu odbioru z ich przyjecia,

- badanie powierzchni betondw nie wezeséniej niz 4 tygodnie od daty ich wykonania,

- badanie wszystkich podtozy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich,

- badanie podktadéw nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich zakonczenia,

- badanie materiatow bezposrednio przed ich uzyciem,

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez pryskanie woda,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie pow. ok. 0,1m2 farbg podktadowa,

- sprawdzenie wyschnigcia.

Badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5 st. C i wilgotnos$ci ponizej 65%.

6.1.2. kontrola jakoSci robot malarskich

Badania jakosci obejmuja sprawdzenie:

a) podtozy- zgodnosci z dokumentacja i jakosci powierzchni zgodnie z PN 69-B-10280,

b) podktadow-wygladu, wsigkliwosci, wyschnigcia,

¢) powtok malarskich:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy powlok ze wzorcem oraz potysku-polega na wzrokowym stwierdzeniu
rownomierno$ci roztozenia farby i braku prze§witow,



- odpornosci powtok na wycieranie-przez 5-krotne lekkie przetarcie skrawkiem migkkiej tkaniny
bawelnianej wybranego miejsca, na powtoce nie powinno by¢ widocznych zmian,

- przyczepnosci i odpornosci na zmywanie powtoki emulsyjnej-przez zwilzenie badanej powtoki woda,
jest ona odporna gdy na szczotce lub szmatce nie pozostaty $lady farby.

6.1.3. kontrola jakoS$ci robot impregnacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ smarowania preparatem, rownomierno$¢ nanoszenia preparatu, normy
zuzycia preparatu zgodnie z danymi producenta. Wykonawca robot sktada o$wiadczenie o wykonaniu robot
zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- przygotowanie powierzchni, malowanie emulsyjne, impregnacja - m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji przewidziane w pkt. 8.1.1. i 8.1.2. daly wynik
pozytywny. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo calosc¢, albo tylko kwestionowana cz¢s§é
uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom i Komisja ustala dalszy tok postgpowania. W przypadku wystapienia
typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie z wpisem do dziennika budowy.

8.1.1. Odbior przygotowania podloza

Odbidr podtozy obejmuje sprawdzenie:

- stopnia skarbonizowania tynku cementowego i cementowo-wapiennego przez zeskrobanie warstwy
tynku gr. ok. 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%, tynk jest
skarbonizowany jesli zwilzone miejsca pozostaja bezbarwne lub zabarwig si¢ na blador6zowo,

- odttuszczenia powierzchni stali, betonu przez polanie badanej powierzchni woda, jesli woda sptywajac
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli wynik jest pozytywny,

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- wyschniecia przez przeci$ni¢cie mocno tamponem z waty o gr. ok.lem i cigzarkiem o masie Skg —
powierzchnia jest wyschnieta jesli do powierzchni nie przylgnety widkienka waty,

- wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie pow. ok. 0,1m2 farba podktadowa, podktad jest szczelny
jesli po natozeniu nastgpnej warstwy wystapia roznice w polysku wzglednie w odcieniu powtoki,

- nasigkliwos$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wezesniej niz po 3 sekundach Jesli powyzsze badania dadza wynik
pozytywny przygotowang powierzchnie uwaza si¢ za gotowg do malowania.

8.1.2. Odbior robot malarskich

Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

- powloki lateksowe nie wczesniej niz po 7 dniach w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C
i wilgotnosci mniejszej niz 65%.

Badaniu podlega sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow, plam, smug, zaciekow sladow pedzla
lub walka,

- zgodno$ci barwy ze wzorcem polegajace na porownaniu w $wietle rozproszonym barwy powtoki
z barwa wzorca,

- potysku: matowy-nie dajacy potysku w §wietle odbitym, pétmatowy-odpowiadajacy potyskowi kurzego
Jaja,

- odpornoéci na wycieranie polegajace na kilkakrotnym lekkim potarciu migkka welniana szmatka
kontrastowego koloru-brak $ladu na szmatce §wiadczy o odpornosci powtoki,

- odpornosci na zarysowanie przez zarysowanie w kilku miejscach paznokciem-powtoka jest odporna gdy
nie wystapia na niej rysy widoczne gotym okiem,

- odpornosci na zmywanie wodg powloki emulsyjnej-zwilzenie powtoki i kilkakrotne tarcie migkka
szczotka ; powloka jest odporna gdy na powtoce nie wystgpig smugi, plamy albo zmiany w barwie i1 polysku,



- odpornosci na zmywanie woda z mydtem powtoki olejnej-silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny-jesli piana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu, a powierzchnia powtoki bedzie
miala jednolita barwe,

- elastycznosci, odpornosci na $cieranie powlok lakierowych, twardosci nalezy wykonywac zgodnie
z ustaleniami Polskich Norm.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.

10.2. PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

10.3. PN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

10.4. PN-B-02874 Metoda badania stopnia palnos$ci materiatbw budowlanych

10.5. ITB AT  15-5941-2/2003 Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materialow
budowlanych. Deski sosnowe zabezpieczone preparatem FOBOS M-4

10.6. PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg warunki techniczne wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych
poziomych i pionowych przegrdod zewnetrznych (Scian, stropow, stropodachow) przy wykonywaniu zadania:
,,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych. Warunki podane w niniejszej SST dotycza warunkow technicznych budynkéw uzytecznosci
publicznej, mieszkalnych o podobnych zasadach uzytkowania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- ocieplenie catosci budynku metoda lekko-mokra styropianem wraz z tynkiem silikonowym,
- ocieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym,

- ocieplenie stropu nad poddaszem welng mineralng ,

- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. tynk silikonowy-cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny w postaci gotowej do uzycia
pasty.

1.4.2. tynk mozaikowy-cienkowarstwowy tynk na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego
kruszywa kwarcowego.

1.4.3. cerplast- podktadowa masa tynkarska stuzaca do przygotowania podtoza przed potozeniem tynkoéw
cienkowarstwowych.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:

- rodzaj materiatu termoizolacyjnego,

- grubos¢ ocieplenia,

- rozmieszczenie dylatacji w konstrukcji i warstwach,

- opis techniczny ocieplenia uwzglgdniajacy: sposob uktadania, przyklejenia, sposob wykonania
tynku oraz innych warstw pokryciowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”. Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, a w szczegdlnosci odznaczacé sig:

- niskim wspoétczynnikiem przewodzenia - max 0,033 W/m*K dla $cian budynku oraz 0,035 W/m*K dla
$cian fundamentowych,

- malg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscia,

- duzg trwatoscig 1 niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wplywy biologiczne, preparaty chemiczne z ktorymi si¢ stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- zaleznie od zastosowan-dostateczna wytrzymalo$¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego/strop nad
poddaszem/.

Materialty powinny by¢ dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta. Powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podtozu, w zamknietych i krytych pomieszczeniach.

2.2. Rodzaje materialéw
Materiatami stosowanymi przy dociepleniu sa:
- styropian EPS-70-040 grubosci zgodnej z przedmiarem robot,



- styrodur XPS grubosci zgodnej z przedmiarem robét,

- klej do styropianu i siatki,

- siatka, kofki,

- grunt,

- tynk silikonowy,

- tynk mozaikowy.

a) styropian, styrodur

Do wykonania docieplenia budynku nalezy uzy¢ styropianu EPS-70- 040 gr. 15 cm. Styropian powinien
spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- gestos¢ pozorna takiego styropianu nie moze byé mniejsza niz 30 kg/m®,

- wspotczynnik przewodzenia nie wigkszy niz 0,033 W/mK. Dopuszczalne odchytki wymiarow wynosza
+-0,3 %,

- wady powierzchni w postaci miejscowych uszkodzen i wgniecen nie wigeej niz 10% grubosci ptyty,
przy czym taczna powierzchnia wad do 50 cm2 /1m?2 piyty,

- krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone a struktura plyt jednorodna.

Do wykonania docieplenia $cian fundamentow nalezy uzy¢ styroduru XPS gr. 10 cm o wspolczynniku
przewodzenia nie wickszym niz 0,035 W/m**K.

b) klej do styropianu i siatki

Jest to sucha, mineralna mieszanka cementowa, mrozo- i wodoodporna, o duzej paroprzepuszczalnosci
i przyczepnosci. Klej powinien posiada¢ min przyczepno$¢ do betonu-0,6 Mpa oraz do styropianu 0,1 Mpa.
Temperatura podtoza w granicach +5 st.C - +25 st.C. Minimalna grubo$¢ zaprawy wynosi 2mm-5 mm.

¢) tynk silikonowy

Gotowy do uzycia tynk zgodny z ITB AT-15-6894/2013.

d) tynk mozaikowy

Jest to tynk na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego dostarczany
w gotowej postaci zgodny z ITB AT-15-6894/2013. Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza musi wynosi¢
0,3 MPa, przy temperaturze podtoza od 5 do 25 st. C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- rusztowania,

- pace metalowe i PCV,

- poziomica, katownik, taty, nozyki do ciecia styropianu i siatki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru
robot podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” , szczegolnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa
pracy oraz Polskimi Normami. Prace termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy nalezy wbudowywa¢ tak by nie ulegly zawilgoceniu, warstwa izolacji powinna mie¢ grubo$¢ zgodna
projektem.

5.1. Montaz rusztowan

Rusztowania powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami dotyczacymi stawiania rusztowan oraz
wymaganiami BHP zawartymi w rozp.MBiPMB z dn.28.03.1972r.(Dz.U.nr 13,p0z.93), oraz rozp. MPiPS z dn.
26.06.1997 r. (Dz.U.nr 129). Prowadzenie montazu i demontazu rusztowan moze by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w tym zakresie, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci
powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na podktadach grubosci min. 5



cm. Na wysokosci 4 m nalezy wykona¢ kotwienie rusztowania do $ciany.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, réwne, czyste i nienasigkliwe. Odparzone fragmenty tynku
na istniejacej czesci budynku nalezy usuna¢ i uzupehic te miejsca. Istniejace powltoki malarskie nie mogg si¢
huszeczy¢ ani pylic. Nierownosci powierzchni wigksze niz 1 cm nalezy wyrdéwnac. Zbyt chlonne podioze
zagruntowa¢ emulsja Atlas-Unigrunt. Nalezy zdemontowac obrobki blacharskie, rury spustowe, wytaczniki
oswietlenia itp. Ubytki i nierownosci wigksze niz 10mm nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa. Prawidtowos¢
przygotowania podtoza mozna sprawdzi¢ przyklejajac kostki styropianowe 10x10cm do podioza, styropian
odrywany po 3 dniach powinien si¢ rozwarstwic.

5.3. Klejenie styropianu

Klejenie rozpoczynamy od zamocowania do muru profilu cokotowego dostosowanego do grubosci
styropianu .Zaprawe klejowa nanosi si¢ na ptyty styropianowe w postaci cigglej paca zebatg lub w postaci pasma
obwodowego i ok. 6 plackéw na reszte powierzchni. Ilo§¢ zaprawy powinna by¢ tak dobrana, by co najmniej
60% powierzchni plyty miato poprzez klej kontakt z podtozem. Po natozeniu zaprawy niezwtocznie przytozyé
do $ciany plyte. W naroznikach plyty powinny by¢ uktadane w cegietke. Wszystkie oscieza okienne i drzwiowe
powinny by¢ oklejone styropianem gr. min 3 c¢m. Niedopuszczalne jest wypelnienie ewentualnych szczelin
pomiedzy plytami klejem.

5.4. Mocowanie kotkow i wykonanie warstwy zbrojonej

Wiercenie otworow na kotki i wbijanie kotkéw mozna wykona¢ minimum po 2 dniach, tzn. po pelnym
zwigzaniu zaprawy klejowej. Ilo$é kotkéw powinna wynosi¢ minimum 4 szt/m?, a ich dtugo$¢ tak dobrana by
strefa rozporowa zakotwita si¢ min 5 cm w cegle i min 9 cm w materiale porowatym. Warstwa zaprawy
klejowej z wtopiona w nig siatka stanowi podtoze pod szlachetna wyprawe tynkarska. Zaprawe nanosi si¢ na
plyty w pasmie szeroko$ci 1m (szerokos$¢ siatki),do Swiezo nalozonej zaprawy przyktadaé nalezy siatke, ktora
zatapiamy paca w zaprawie klejowej. Kazde 2 sgsiadujace pasy siatki uktadamy na zaktad ok. 10 cm. Warstwa
zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ ok. 3 mm., a jej powierzchnia idealnie gtadka. Nalezy ja wykonywac nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, w temperaturze 5-25 st. C.

5.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po wykonaniu warstwy zbrojone oraz wyschnigciu kleju, calos¢ nalezy zagruntowaé tynkiem
podktadowym. Gruntowanie wykonujemy przez malowanie $cian watkiem lub pgdzlem tfawkowcem. Nastepnie
przystepujemy do wykonania tynku. Tynk naktadamy na $ciane, zbieramy nadmiar paca metalowa i nadajemy
mu wiasciwa faktur¢ paca z tworzywa. Zacieranie nalezy rozpocza¢ od miejsca polgczenia z wczesniej
potozonym. Tynk mozaikowy naciaga si¢ na podloze warstwa o grubosci ziarna kruszywa. Mokry tynk
wygladza si¢ paca ze stali nierdzewnej, prowadzac ja w tym samym kierunku. Aby unikngé réznic w odcieniach
barw przy zastosowaniu kolorowych tynkow akrylowych i mozaikowych, nalezy na jedng powierzchnie
naklada¢ tynk o tej samej dacie produkcji. Ponadto tynk nalezy naktadaé¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac zaschnigcia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. Sposdb zacierania wg ITB AT-15-
3662/2001. Wszelkie przerwy technologiczne w naroznikach, zatamaniach nalezy zaplanowac z gory.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy sprawdzié, czy materialy dostarczone na budowg odpowiadaja
ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ocieplaniu
$cian powinny by¢ one wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow.

6.2. kontrola montazu rusztowan

- sprawdzi¢ czy wysoko$¢ rusztowan nie przekracza dopuszczalnych wartosci dla danego typu uzytego
rusztowania wg PN-M-47900-02,

- sprawdzenie kotwien.

6.3. kontrola klejenia styropianu

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptyt styropianowych w naroznikach i kolejnych rzedach-ptyty
powinny by¢ utozone w tzw. Cegietke,

- sprawdzenie lata plaszczyzny potozenia styropianu w réznych miejscach i réznych kierunkach,

- kontrola szczelin.



6.4. kontrola wykonania warstwy zbrojonej
- sprawdzenie grubosci wykonania warstwy zbrojonej-minimum 3 mm,
- powierzchnia warstwy zbrojonej musi by¢ idealnie gtadka.

6.5. kontrola wykonania tynkow
- sprawdzenie wizualne czy nie wystepuja roznice barw na poszczegdlnych Scianach,
- sprawdzenie wykonania narozy budynku i narozy okiennych i drzwiowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowag jest:

- ocieplenie $cian -m’,

- ocieplenie stropu -m’.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do klejenia — oderwanie po 3 dniach klejonych probek styropianu,
jesli styropian ulegnie rozerwaniu przygotowanie podtoza i przyczepnosc¢ kleju jest wystarczajaca,

- sprawdzenie mocowania ptyt styropianowych-plyty utozone na styk, bez szczelin wigkszych niz 2mm,

- kontrola wykonania warstwy zbrojonej-grubosci 3mm oraz gladkosci,

- sprawdzenia zatozenia perforowanych katownikow naroznych Al.

8.3. Odbior tynku
Tynk wykonany prawidlowo nie posiada roznic w odcieniach barw, jego faktura jest wykonana zgodnie
z ITB AT-15-6894/2013 oraz wymaganiami Inwestora co do faktury tynku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-B-20130 Ptyty styropianowe

10.2. ITB AT-15-3092/98 Aprobata techniczna. Klej do styropianu
10.3. ITB AT-15-6894/2013 Aprobata techniczna. System docieplen



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -9
45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru budowlane;j
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania: ,,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego
w Raclawicach”

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowe;j:

- montaz drzwi Al.,

- montaz okien PCV,

- montaz drzwi wewnetrznych z o§cieznicami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzwi- ruchoma czgsé¢ $ciany izolujacej, umozliwiajaca komunikacje. Drzwi sktadaja si¢ z futryny
i z jednego lub wigcej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym.

1.4.2. Okno- ruchoma lub stata czes$¢ Sciany zewngtrznej izolujgca, przepuszczajaca swiatto. Okno sktada
si¢ z o$cieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

1.4.3. Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w os$cieznicy lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

1.4.4. Oscieznica- rama shizaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale
w otworze budowlanym.

1.4.5. Drzwi aluminiowo-szklane- drzwi przepuszczajace $wiatlo, majace skrzydta, w ktorych szkto jest
samodzielnym elementem nosnym.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac si¢ na podstawie dokumentacji technicznej, ktdra
powinna zawierac:

- poziome rzuty budynku z zaznaczonymi typami i wymiarami wyrobow stolarskich,

- wykaz ilosciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtowne i symbole.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:

- okna PCV,

- drzwi wewngtrzne stalowe,

- drzwi zewng¢trzne aluminiowe, profil ciepty, szyba P-4.

Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa powinna spetia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegodlnych norm, a takze posiadac atest producenta. Stolarka aluminiowa musi spetnia¢ wymagania normy
PN-90/B-92210.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogolne”.



3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- wiertarka,

- poziomica,

- inne drobne narzedzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.
Skrzydta drzwiowe powinny mie¢ przybite na wszystkich narozach koperty z ptyty pil$niowej, okna PCV
i drzwi AL. przewozi¢ na specjalnych stojakach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice drzwiowe osadza si¢ w przygotowanych w podtozu gniazdach wypelnionych pdzniej zaprawa
cementowa. O$cieznice okienne nalezy mocowaé¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do
dlugosci w zalezno$ci od rodzaju o$cieznicy i materialu $ciany. Odleglo$¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz
30cm. Dla stolarki PCV i AL. nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilosci kotew 1 tacznikéw. Kotwy w oscieznicach Al. powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu
i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio futryne przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasmg ochronng/ Producent stolarki PCV 1 AL.
dostarcza szczeg6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z o$cieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ oscieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomiedzy oscieznica i wegarkiem na pianke,

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznicg,

- zamocowac oscieznicg w kotwach,

- zatozy¢ skrzydta,

- wypehic szczeling pianka,

- zamocowaé parapet zewnetrzny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zarowno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogolnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci okna do 1,5 m
przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na
1 metr za$ przy oknach o wysokosci przekraczajacej 2 metry nie powinny by¢ wigksze niz Imm na metr.

6.2. kontrola jako$ci montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscu potaczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych i1 okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oScieznicy, nie
wigcej jednak jak 3 mm na calg odcieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte
skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez
wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznice a ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli
po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne.

Wszelkie obrobki blacharskie, jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg budzi¢ zastrzezen.
Kontrola jako$ci montazu okien PCV oraz drzwi Al. przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- stolarka okienna i drzwiowa -m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-82/B-92010 Elementy i segmenty metalowe Scienne. Drzwi i wrota
10.2. PN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki

10.3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
10.4. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
10.5. BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan.

10.6. BN-85/7153 Ksztaltowniki okienne z twardego PCV.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy zagospodarowaniu
terenu w ramach zadania: ,,Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Ractawicach”.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
1) roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
- usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

2) chodniki 7 kostki betonowej

- koryto o gt. 40 cm,

- utozenie obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy odsaczajgcej wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podbudowy z thucznia gr. 20cm,

- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6¢cm , kolorowej,

3) zagospodarowanie terenu — humusowanie

- czyszczenie 1 wywiezienie resztek budowlanych,

- roz$cielenie ziemi urodzajnej — torfu,

- wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem,

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.5. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami w SST ”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne”.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zatagczonym projektem technicznym, z materiatow
odpowiadajgcym wiasciwym normom lub warunkom technicznym okre$lonym przez producenta.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialy i wyroby gotowe stosowane budowy nawierzchni z kostki brukowej powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku, powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

] obrzeza betonowe,

[ piasek na podsypke i do zapraw,

[J cement do podsypki i zapraw,



[J warstwa odsgczajaca z piasku ptukanego gr. 10 cm,.
[J kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm — gr. 10 cm,

[J kruszywo tamane frakcji 31,5-63 mm — gr.20 cm,

[J kostka betonowa gr. 6 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprz¢tu zaggszcezajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zatagczonym projektem technicznym, z materiatow
odpowiadajgcym wiasciwym normom lub warunkom technicznym okre$lonym przez producenta.

5.1 Przygotowanie podloza

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajagcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokoS$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnicto grubosé¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej
o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach,
w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czgSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo
naktadajacymi sig¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca 1 odsgczajaca powinna byé zageszczana plytami



wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika
zageszcezenia nie mniejszego od 1,0 wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnoSci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreSlong iloscia wody
i rbwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowtoknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazddéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robét.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada
si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem,
a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub mechanicznych
i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia
z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. kontrola wykonania obrzezy

Kontrola jako$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego doktadno$¢ wypetienia spoin bada si¢ co 10 metréw.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng glgbokosé.

6.3. kontrola jakoS$ci warstw

6.3.1. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownos¢é warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowa latg, zgodnie
znormg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4
metrows tatg. Nierdwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektows z tolerancja 0,5%.



6.3.4. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [13 cm .

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslonag w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -
2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnieniec nowym
materiatem o odpowiednich wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyze]j podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie

powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie
warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4 kontrola ulozenia kostki brukowej betonowej

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowsg oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.1. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.1. Nierownosci podluzne
Nieroéwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.1.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa z tolerancja [10,5%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg dla jest:

- dla wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, nawierzchni asfaltowej - m?
- warstwy odcinajacej i odsaczajacej - m”

- nawierzchnia trawiasta - m

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze robot nawierzchniowych powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny,

- dziennik budowy,

- atesty 1 zaswiadczenia,

- protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementow robét, ktore ulegaja zakryciu po zakonczeniu
robot budowlanych. Jesli badania przeprowadzone wg pkt.6. niniejszej SST daty wynik pozytywny nalezy uznaé
roboty nawierzchniowe za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa, SST 1 wymaganiami Inspektora.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

Podstawg platnosci robdt nawierzchniowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za
jednostke obmiaru danego typ robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

NNk WN—



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-11
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwiazanych z realizacja zadania pn .”Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego
w Ractawicach”.

Przedmiotem wykonania sg roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gtéwnego wytacznika pradu,
instalacji o$wietleniowej 1 odbioréw, instalacji odgromowej i ochrony przeciwporazeniowe;.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami
i obejmujg kompleksowe wykonanie wszelkich niezbgdnych robét elektrycznych .

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST WO. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST WO ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji ST sa materialy
wg zal. - wykaz materialow elektrycznych. Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapic¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materialow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé
materialy od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamknicte do sktadowania materiatow, urzadzen
i maszyn (sprzg¢tu zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktéorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢c uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

Sprz¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane re¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac
sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane
recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

- spawarka elektryczna transformatorowa,
- elektronarzedzia
- rusztowania.



4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6ot mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow diugich nalezy stosowaé przyczepy dluzycowe,
a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczac¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegélnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
i innymi wptywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochdd dostawczy do 0,9 tony,
- Samochdd skrzyniowy do 5 ton,
- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,,Wymagania ogolne”.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

- Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw torow pradowych oraz przekladek i podkladek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

- Potaczenia nalezy wykonaé przez spawanie, $ruby, szybkozlgczki lub w inny sposéb okreslony
w projekcie technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomoca spawania. Wszelkie
potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyé przed korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie taSma.

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

- Zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych; oczkowe, dla
przewodow podigczanych pod srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy
gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka
kablowa, koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa.

- Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koncowki lub tulejki. Zakonczenia koncoéwka kablowg podtaczane pod Srubg; koncowke
montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koncowka rurkowsg) umocowang przez
zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka dtugos¢, aby po skreceniu
polaczenia wystawaly, co najmniej na wysoko$¢ 2 = 6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez
wytworcg wraz z aparatem, jesli wysoko$¢ sruby bedzie wystawata poza nakretke ok. 2 + 3mm.

5.1.4. Polaczenia z bezpiecznikami, oprawami o$wietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczyé z szyng gniazda (Srubg
stykowgq), a przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych 1 podobnym osprzecie przewod
fazowy lub nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub z gwintem (oprawka).



5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w rurach instalacyjnych
i korytkach kablowych.
Dla instalacji elektrycznych w bruzdach nalezy:
- ustali¢ przebieg trasy, wykona¢ bruzdy dla przewodow,
- utozy¢ przewody,
- dokonac¢ koniecznych potaczen przewodow z osprzetem,
- zatynkowac¢ bruzdy.
Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
- ustali¢ przebieg trasy i wykonaé otwory do mocowania uchwytow,
- przy pomocy kotkow rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
- zamocowaC rurki do $ciany za pomocg uchwytdow otwartych lub zamknigtych
z uwzglegdnieniem tacznikow,
- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,
- dokona¢ koniecznych polaczen przewodow z osprzetem.
Dla instalacji elektrycznych w korytkach nalezy;
- wyznaczy¢ trase¢ korytek zwracajgc uwage na odlegtosci zamocowania konstrukcji wsporczych,
- konstrukcje wsporcze montowa¢ bezposrednio do podtoza kotkami kotwigcymi,
- mocowac korytka do konstrukcji za pomoca $rub przelotowych,
- Iaczy¢ korytka za pomoca tacznikow,
- przewody w ciggach poziomych uklada¢ luzno za$ w pionowych taczy¢ przy pomocy objemek.

5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow
i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatow
i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanatow
kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych i konstrukcji.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgalezienia od szyn gltownych 1 podlaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggdw i naprezen.

W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory.

Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.1.8. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, rozdzielni
i urzadzen.

5.2. Wytyczne szczegolowe wykonania robot elektrycznych

5.2.1.Instalacja odgromowa

Instalacje piorunochronng nalezy wykona¢ w czg$ci nadziemnej drutem FeZn & 8mm w rurach
ostonowych pod ociepleniem, poszycie dachu zostato wykorzystane jako zwody poziome.

Z}acza probiercze umiesci¢ w puszkach wpuszczonych w Sciang na wysokosci 1,0m od poziomu terenu.

Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25 x 4mm w odlegtosci 1m od budynku na glebokosci
0,7m. Skrzyzowanie uziomu otokowego z kablami wykona¢ w ostonie z rur o grubosci powloki nie mniejszej
niz Smm.

5.2.2.Instalacja ochrony od porazen
Ochrona od porazen bedzie realizowana poprzez szybkie wylaczenie zgodnie z opisem technicznym —
czgs¢ elektryczna (wytgcznik roznicowo- pradowy )



5.2.3. Montaz instalacji elektrycznych w obiektach
Montaz instalacji wewnegtrznej — zgodnie z opisem technicznym — czgsé¢ elektryczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO ,,Wymagania ogélne”. Wszystkie elementy
robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacjg i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia poprawno$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od

porazen.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakoSci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- Sprawdzenie i badanie przewoddéw po utozeniu.

- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.

- Prawidlowosci montazu przewodéw ochronnych.
- Prawidlowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary po montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonacé:

- Proby napigciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjg izolacji.
- Zachowania cigglosci zyt roboczych.

- Zgodnosci faz u odbiorcow.

- Pomiary rezystancji uziomow i napig¢ razenia.

- Skutecznosci ochrony od porazen.

- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1- fazowych nn.

- Badanie linii kablowych n.n.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST WO.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST WO ,,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiaru jest kpl -
komplet roboét elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania og6lne”. Przy odbiorze robot powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

robot,

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

¢ Dziennik Budowy,

¢ Dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

¢ Protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

¢ Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

o Protokoty badan technicznych i pomiarow kontrolnych,

e Metryka urzadzenia piorunochronnego,

o Protokot pomiardéw rezystancji uziemien,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
¢ Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

e Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST WO ,,Wymagania ogoélne”.



9.2. PlatnoSci

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
i szczegolowo opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosSci robot i oceng jakoSci uzytych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup kompletu materiatbw i1 urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materialy elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obicktowa) oraz wszystkich prefabrykatéw takich
jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposazonych, pomalowanych
i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi
wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda uwzglednione w cenie urzadzen
technologicznych),

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych,

- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podtaczenia urzadzen,

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca konserwacje,

- drobne roboty budowlane: przerobki fundamentow, zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie
otwordw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i przewoddéw lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zatozenie plyt podlogi, plyt kanatowych, o ile jest konieczne osadzenie niezb¢dnych
przepustow i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkow rozporowych,

- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podlgczenie koncoéwek przewodow do puszek, odgateznikow, skrzynek,

- wykonanie i tynkowanie wne¢k pod montaz aparatow, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukeji wsporczych i no$nych,

- Wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koncowek przewodow,

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,

- spawanie dodatkowych kroécow i kolnierzy, rurek, zaworow ztaczek redukcyjnych, lgcznie
z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezb¢dnych do wykonania
kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miernikdéw, przetwornikéw z punktu widzenia tatwego
dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i1 prawidtowej pracy oraz wlasciwego zamocowania do elementéw
wsporczych,

- sprawdzenie przewodoéw sygnalowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciaglosci zyt,
zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koncow do zaciskow,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt wysokiej lub zbyt
niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbgdnych do wykonania robot,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305-1(-4):2008 Ochrona odgromowa, czes¢ 1-4

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-nnn:

Dz.U.2002.75.690 ze zm.
PN-HD 60364-6:2008
PN-HD 308 S2:2007

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

- Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia

- Cz¢$¢:1 Wymagania podstawowe,

ustalanie og6Inych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczenstwa
w obiektach budowlanych. wedtug zatgcznika

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie.
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



