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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w projek-
towanym budynku szatni w miejscowosci Ractawice.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu.

Budynek szatni zasili¢ z istniejacego zestawu pomiarowego ZP zlokalizowanego na
shupie przy zjezdzie do projektowanego budynku szatni. Wykona¢ zasilanie zalicznikowe
kablem ziemnym YKYzo 5x16mm” od zestawu ZP do tablicy TE-1. Pozostawi¢ zapas
kabla przy zestawie ZP i budynku po 2 m. Kabel uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4 m
1 glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce piaskowej, zgodnie z planem zagospodarowania te-
renu. W miejscach skrzyzowan linit WLZ z innym uzbrojeniem terenu kabel chroni¢ ru-
rami ostonowymi zgodnie projektem zagospodarowania terenu. Kabel zasypa¢ warstwg
10 cm piasku, 15 cm ziemi rodzimej bez kamieni i darni, ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Reszt¢ wykopu zasypac¢ ziemig rodzima, zageszczajac kazda warstwe. Linie WLZ zabez-
pieczy¢ w zestawie ZP rozlgcznikiem 3 fazowym z wkiadkami DO 35A/gG. Istniejace za-
bezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na 40A o charakterystyce "C". Przed oddaniem
budynku do uzytkowania Inwestor zwigkszy moc przytacza do 22kW.

Podejscie do tablicy TE-1 wykona¢ w rurze ochronnej RHDPEk 75 poprzez gtdéwny
wytacznik pradu P.POZ. 80A w wykonaniu p/t. Wylacznik w II klasie izolacji, certyfiko-
wany, [P65. Wylacznik p.poz. umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych, lokalizacja zgodnie
zrys.nr El.

Linie WLZ do tablicy TE-2 wykona¢ przewodem YDYzo 5x10mm*/750V ukladanym
w rurce PVC (peszlu) 37 p/t. Tablice TE-1, TE-2 wykona¢ jako p/t zgodnie ze schemata-



mi ideowymi, rys. nr E11, E12. Stosowa¢ obudowy o stopniu ochrony IP40 w II klasie
izolacji.

Wykona¢ uziemienie punktu PEN w zestawie ZP, warto$¢ uziemienia R< 30Q. Uzie-
mienie wykona¢ bednarkg FeZn 25x%4.

W tablicach TE umiesci¢ schematy ideowe powykonawcze, wszystkie odptywy opisaé
zgodnie z przeznaczeniem. Tablice wyposazy¢ w zamki.

4. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN-12464-1.
Instalacje wykona¢ pod tynkiem 1 na konstrukcji przewodami YDYpzo
3(4,5)x1,5mm?/750V. Szczegdly wykonania przedstawiono na rys. nr E3, E4. Przewody
ponad sufitem podwieszanym 1 w przestrzeni mi¢dzyptytowej uktada¢ w peszlach.

Rozmieszczenie opraw podano na planie instalacji o$wietlenia. Specyfikacje opraw
oswietleniowych LED podano na planach instalacji o$wietlenia. Stosowac Igczniki pod-
tynkowe, montowane na wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wilgoci stosowaé oprzet i oprawy hermetyczne. W ciggach komunikacyjnych
zasilanie opraw oswietleniowych poprzez czujniki ruchu.

5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oprawy do oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolem
"AW", "AW-Z" (montowane przy drzwiach zewngtrznych) oraz "EWAK" 1 "EWAK2"
dla oznaczenia drég ewakuacji. Oprawy dobrano aby spetni¢ wymagania normy PN-EN
1838: natezenia o$wietlenia drog ewakuacyjnych na poziomie podlogi nie bylo mniejsze
od 1Ix. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduly o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy na-
lezy podlaczy¢ do instalacji poprzez dodatkowa zyle zasilong z przed tacznika oswietle-
nia. Oprawy ewakuacyjne wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy.

6. Instalacja oSwietlenia nocnego.

Oswietlenie nocne wykona¢ pod tynkiem i na konstrukcji przewodami YDYpzo
3x1,5mm?/750V. Szczegdly wykonania przedstawiono na rys. nr E3. Przewody ponad
podbitka uktada¢ w peszlach. Sterowanie o$wietleniem nocnym przez zegar astronomicz-
ny zainstalowany w tablicy TE-1.

7. Instalacja przyzywowa.

W pomieszczeniu WC dla 0séb niepetnosprawnych na parterze zaprojektowano sys-
tem przyzywowy. System zasili¢ z obwodu instalacji o§wietlenia. Projektowang instalacje
wykonaé¢ przewodami YTKSY 3%x2x0,5 mm® oraz YDYpzo 3x1,5mm?” p/t. Instalacje wy-
kona¢ zgodnie ze schematem, rys. nr E10.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogo6lnych nalezy wykona¢ przewodami YDY-
pzo 3x2,5mm*/750V w/k i p/t. Przewody ponad sufitem podwieszanym i w przestrzeni
migdzyptytowej uktada¢ w peszlach. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. nr ES,
Eeé.



Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biurowych instalowaé na wysokosci 0,4m od
podlogi, w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 1m od podloza. Przy umywalkach
gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,2m.

Zasilanie gniazda silowego w magazynie oraz piecyka w saunie wykona¢ przewodami
o typach i przekrojach podanych na planie, rys. nr ES.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac oprzet hermetyczny.

9. Instalacja zasilania grzejnikow.

10.

11.

Obwody zasilania grzejnikow elektrycznych wykona¢ przewodami YDY-
pzo 3x2,5mm’/750V prowadzonym p/t i n/k. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na
rys. nr E7, E8.

Gniazda zasilajace instalowa¢ na wysokosci 0,4m po stronie przewodu zasilajacego
grzejnik. Sterowanie ogrzewaniem poprzez sterownik cyfrowy wg doboru instalatora. Do
grzejnikéw od sterownika ulozyé¢ przewody sterujace YKSY 2x1,5mm?*/750V p/t i wk
wspolnie z przewodami zasilajacymi grzejniki. Nalezy zaprogramowac 1 uruchomic ste-
rownik oraz przeszkoli¢ uzytkownika.

Instalacji odgromowa.

Jako zwody odgromowe poziome wykorzysta¢ metalowe poszycie dachu (grubos¢
blachy min. 0,5mm). Nalezy zachowa¢ cigglo$¢ galwaniczng na polaczeniach wszystkich
arkuszy blachy. Na kominach wykona¢ zwody pionowe drutem ocynkowanym FeZn ¢8
o dlugosci 0,7m 1 przytaczy¢ do blachy. Do projektowanych zwodow przytaczy¢ wszyst-
kie wystajace ponad poziom dachu elementy metalowe (np. drabiny, anteny).

Przewody odprowadzajace pionowe (drut ibednarka) prowadzi¢ pod ociepleniem
w rurkach samogasnacych dedykowanych do instalacji odgromowych. Przewody uziemia-
jace z przewodami odprowadzajacymi taczy¢ za posrednictwem zlaczy kontrolnych
w skrzynkach probierczych p/t. Zlacza umiesci¢ na wysokosci 1,0 m od poziomu terenu.

Uziom instalacji odgromowej wykonac jako otokowy z bednarki FeZn 25%4 ukladanej
na glebokosci 0,7m w odleglosci min. 1m od fundamentow budynku. Rezystancja uzie-
mienia instalacji odgromowej R < 10Q. Polaczenia uziomu z przewodami uziomowymi
wykona¢ jako spawane. Polaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Plan instalacji odgro-
mowej przedstawiono na rys. nr E9.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne oraz dodatkowo przez wylacz-
niki r6znicowo — pradowe.

Dla wewnetrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykona¢ jako trojprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykona¢ jako piecioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych 1 tréjfazowych instalowa¢ wy-
taczniki réznicowo pradowe o Al = 0,03A.



Catos$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 1 przepisami.
Zachowac¢ kolorystyke przewodow zgodnie z normga.

12. Obliczenia

Dobor przewodow i zabezpieczen:
- istn. zestaw ZP — tablica TE-1:

Moc szczytowa: Ps=19 kW

Prad szczytowy: Is=314

Dla Is=31 A dobrano kabel: YKYzo 5x16mm’
obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu I;=67A
dtugos¢ obwodu: L=87m
znamionowy prad zabezpieczen: INn=35A
prad zadzialania L=56A
Is < IN < IZ 12 < 1,45XIZ
31 <35<67 56 <97

warunek spetniony - dobor prawidtowy
Lini¢ WLZ zabezpieczy¢ roztgcznikiem 3-fazowym z wktadkg DO 354/gG

- sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-/100-19000-87
y-S-U;  56-16-400°
AU% = 0,15% < AUqpp = 2%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

13. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem pomiarow kontrolnych zgodnie z normg PN-HD 60364. Szczegoty wyko-
nawcze instalacji podano na rysunkach. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac
z pracami innych branzy. Instalowaé urzadzenia i1 aparaty dla ochrony przeciwpozarowej
certyfikowane CNBOP.

Projektant:  mgr inz. Dawid Wor

upr. PDK/0079/PWOE/12



