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PSZOK w Nisku - BRANZA BUDOWLANA i DROGOWA

1/45111200-0 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
(30% recznie)
Wykop
162,62*0,8"0,3 m3 39,029
RAZEM 39,029
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zfozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
(30% recznie)
Wykop
162,62*0,2*0,3 m3 9,757
RAZEM 9,757
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat. Ill (70% mechanicznie)
Wykop
162,62*0,8*0,7 m3 91,067
RAZEM 91,067
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-09 odktad w gruncie kat. IV (70% mechanicznie)
Wykop
162,62*0,2*0,7 m3 22,767
RAZEM 22,767
5/KNR-W 2-01 |Reczne formowanie nasypoéw z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgar- |m3
d.1/0309-05 niarkami (kat. gruntu IlI-IV) (30% recznie)
Nasypy
306,09%0,3 m3 91,827
RAZEM 91,827
6/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0227-02 kat. 1ll (70% mechanicznie)
Nasypy
306,09*0,8*0,7 m3 171,410
RAZEM 171,410
7|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0227-03 kat. IV (70% mechanicznie)
Nasypy
306,09%0,2*0,7 m3 42,853
RAZEM 42,853
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m - |m3
d.1/0320-02 szerokos$¢ 0.8-1.5 m (30% recznie)
analogia
Wykop-nadmiar (pod fundamenty wiat)
46,19%0,3 m3 13,857
-objetos¢ stop fund. wiaty konteneréw
-1,2*1,2%0,35*26*0,3 m3 -3,931
-0,50*0,50*0,80*26*0,3 m3 -1,560
RAZEM 8,366
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll (70% mechanicznie)
Wykop-nadmiar (pod fundamenty wiat)
46,19%0,7 m3 32,333
-objetos¢ stép fund. wiaty konteneréw
-1,2*1,2*0,35*26*0,7 m3 -9,173
-0,5070,50%0,80*26*0,7 m3 -3,640
RAZEM 19,520
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
analogia samowytadowczymi na odl.do 1 km (WYWOZ NADMIARU w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora, odwo6z na odl. 10 km)
Wykop-nasyp (bilans terenu)
WYKOP
162,62 m3 162,620
wykopy pod konstrukcje drogowe
poz.27*0,66 m3 463,056
poz.40%0,51 m3 58,512
p0z.49*0,66 m3 40,887
poz.61*0,19 m3 33,660
wykopy pod fundamenty wiaty
162,62-(poz.8+poz.9) m3 134,734
NASYP
-306,09 m3 -306,090
RAZEM 587,379
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11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV (wywéz
nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora, odwéz na odl. 5 km)
Krotnos¢ = 18
poz.10 m3 587,379
RAZEM 587,379
12|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
d.1/0509-03
analogia
6,33*5,92 m2 37,474
6,33*2,14 m2 13,546
6,28*2,88 m2 18,086
6,26*3,03 m2 18,968
RAZEM 88,074
13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-03 zaprawie cementowej
analogia
(2,88+6,28+12,53+6,26+3,03)*4,20*0,30 m3 39,035
((5,92+6,33)*2)*6,82*0,30 m3 50,127
RAZEM 89,162
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm (rozebranie fundamen- |m3
d.1/0306-01 téw,scian,,dna i pokrywy zbiornikéw
analogia
(2,88+6,28+12,53+6,26+3,03)*0,90*0,50 m3 13,941
((5,92+6,33)*2)*1,2*0,50 m3 14,700
RAZEM 28,641
14'|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie wraz  |m2
d.1/0307-03 fundamentami.
182,00 m2 182,000
RAZEM 182,000
14"|KNR 2-25 Utylizacja ztomu z rozbidrek przez wykonawce transport do punktu skupu kg
d.1/0307-03
-2500,00 kg -2500,000
RAZEM -2500,000
14" KNR 2-25 Utylizacja gruzu z rozbiérek przez Wykonawce m3
d.1/0307-03
117,803 m3 117,803
RAZEM 117,803
14" KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll z dowozem piasku do zasypki ,zageszczanie warst-
wami co 20 cm
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyfadowczym na odleg. 1 km (przyjeto odl. 10
km)
poz.13+poz.14 m3 117,803
RAZEM 117,803
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 117,803
RAZEM 117,803
2[45112710-5 [WYKONANIE TRAWNIKOW | OBSADZEN - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
17|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ |ha
d.2/0213-01 warstwy 2 cm (facznie warstwa 5 cm)
542,86/10000 ha 0,054
RAZEM 0,054
18/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.2/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
poz.17 ha 0,054
RAZEM 0,054
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem |m?2
d.2|0401-04
542,86 m2 542,860
RAZEM 542,860
20|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptas- |ha
d.2/0210-01 kim grubos¢ warstwy 2 cm
poz.19/10000 ha 0,054
RAZEM 0,054
21|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.2|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gteboko$¢ : 0.7 m - SOS-
NA CZARNA (Pinus nigra Am.)
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
22|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2/0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m - DE-
REN SWIDWA
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2/0302-05 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosc : 0.5 m - PERU-
KOWIEC PODOLSKI
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2|/0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - RO-
KITNIK POSPOLITY
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
25/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m - ZY-
WOTNIK ZACHODNI
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
26|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2/0302-04 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - BER-
BERYS THUNBERGIA
97 szt. 97,000
RAZEM 97,000
3/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE - Roboty drogowe
3.1 Nawierzchnie z kostki brukowej (droga wewnetrzna, nawierzchnie z kostki, pow. miejsc postojowych)
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm (catkowita gteboko$¢ - 66,0 cm)
1
Pow. drogi wewnetrznej
752,03-36,79-61,95 m?2 653,290
Pow. miejsc postojowych
30,48 m?2 30,480
czes¢€ pow. placu magazynowgo
78,48-60,65 m?2 17,830
RAZEM 701,600
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnosé = 9,2
poz.27 m?2 701,600
RAZEM 701,600
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
poz.28 m?2 701,600
RAZEM 701,600
30(KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.3./0106-03 (catkowita grubos¢ - 15,0 cm)
1
poz.27 m?2 701,600
RAZEM 701,600
31/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.3.|0106-04 po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 9
poz.30 m?2 701,600
RAZEM 701,600
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3./0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1
poz.27 m?2 701,600
RAZEM 701,600
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3.|0114-05 (catkowita grubos¢ - 25,0 cm)
1
poz.27 m?2 701,600
RAZEM 701,600
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-06 grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 10
poz.33 m2 701,600
RAZEM 701,600
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35/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0302-04 mentowo-piaskowe;j
1
poz.27 m?2 701,600
RAZEM 701,600
36|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |m
d.3./0401-03
1
221,36 m 221,360
RAZEM 221,360
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1
0,075"poz.36 m3 16,602
RAZEM 16,602
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3./0403-04
1
poz.36 m 221,360
RAZEM 221,360
39/KNR 2-01 Wykonanie opaski zwirowej, gr. 20 cm m3
d.3./0610-07
1|analogia
71,08*0,20 m3 14,216
RAZEM 14,216
3.2 Ciagi piesze z kostki brukowej (chodniki, opaski)
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm (catkowita gtebokos¢ - 51,0 cm)
2
Pow. chodnikéw i opasek
114,73 m?2 114,730
RAZEM 114,730
41/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2 Krotnos¢ = 6,2
poz.40 m?2 114,730
RAZEM 114,730
42|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.3./0106-03 (catkowita grubos¢ - 15,0 cm)
2
poz.40 m?2 114,730
RAZEM 114,730
43|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.3.|0106-04 po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 9
poz.42 m?2 114,730
RAZEM 114,730
44|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3./0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2
poz.40 m?2 114,730
RAZEM 114,730
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3.|0114-05 (catkowita grubos¢ - 25,0 cm)
2
poz.40 m?2 114,730
RAZEM 114,730
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-06 grub.po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 10
poz.45 m?2 114,730
RAZEM 114,730
47/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0302-04 mentowo-piaskowe;j
2
poz.40 m?2 114,730
RAZEM 114,730
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3./0407-05 zaprawg cem.
2
87,21 m 87,210
RAZEM 87,210
3.3 Nawierzchnia szczelna (drenaz)
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49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm (catkowita gteboko$¢ - 66,0 cm)
3
Pow. nawierzchni szczelnej (przy drenazu)
61,95 m?2 61,950
RAZEM 61,950
50{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
3 Krotnosé = 9,2
poz.49 m2 61,950
RAZEM 61,950
51/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3./0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3
poz.49 m2 61,950
RAZEM 61,950
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.3./0114-05 (warstwa 25,0 cm)
3
poz.49 m2 61,950
RAZEM 61,950
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-06 grub.po zageszcz.
3 Krotnos¢ = 10
poz.52 m?2 61,950
RAZEM 61,950
54/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0302-04 mentowo-piaskowe;j
3
poz.49 m2 61,950
RAZEM 61,950
55|Kalkulacja |Zakup i utozenie geomembrany PE-HD m2
d.3.|wlasna
3
3,14*41,3 m?2 129,682
RAZEM 129,682
56 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.3.|0109-04 ULOZENIE RURY DRENARSKIEJ
3
41,3 m 41,300
RAZEM 41,300
57|Kalkulacja |Zakup i utozenie geowtdkniny wokot rury drenarskiej m2
d.3.|wlasna
3
2,06*41,3 m?2 85,078
RAZEM 85,078
58/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Obsypka zwi- [m3
d.3./1411-02 rowa w drenazu
3|analogia
0,75*41,3 m3 30,975
RAZEM 30,975
59|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm (warstwa odsaczajgca z piasku w drenazu - tgcz-
3|analogia nie gr. 15 cm)
1,48%41,3 m?2 61,124
RAZEM 61,124
60|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.3.|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
3 Krotnos¢ = 5
poz.59 m?2 61,124
RAZEM 61,124
3.4 Nawierzchnia placu edukacyjno-promocyjnego i placu magazynowego na podbudowie betonowej
61/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm (catkowita gteboko$¢ - 19,0 cm)
4
Pow. placu edukacyjno-promocyjnego na istn. ptycie
79,72 m2 79,720
Pow. nawierzchni na istn. ptycie
36,79 m?2 36,790
Pow. placu magazynowego na istn. ptycie
60,65 m?2 60,650
RAZEM 177,160
62|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
4 Krotnos¢ = -2
poz.61 m?2 177,160
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RAZEM 177,160
63| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3./0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (catkowita gtebokos¢ - 8,0 cm)
4
poz.61 m?2 177,160
RAZEM 177,160
64|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.3./0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = -7
poz.63 m?2 177,160
RAZEM 177,160
65/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0302-04 mentowo-piaskowe;j
4
poz.61 m?2 177,160
RAZEM 177,160
3.5 Ogrodzenie terenu
66|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dét.
d.3./0308-10 gruntu Ill)
5
73 dot. 73,000
RAZEM 73,000
67 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3./0203-01 tonu (fundamenty pod stupki)
5
(0,3*0,3*1)*poz.66 m3 6,570
RAZEM 6,570
68| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej do wysokosci 2,2 m na stupkach sta- m
d.3./1803-03 lowych o rozstawie 2.5 m
5|analogia
182-6,8 m 175,200
RAZEM 175,200
69| KNR-W 2-02 |Brama samonos$na przesuwna o szerokosci 5,5 m - 2 szt. + furtka o szerokos$- |kpl.
d.3./1808-04 ci 1,3 m (wg projektu)
5|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.3.|0407-04 prawg cem.
5
94,7 m 94,700
RAZEM 94,700
71/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3.|0403-04
5
58,6 m 58,600
RAZEM 58,600
72|Kalkulacja  |Szlaban o dtugosci ramienia 6,0 m kpl.
d.3.|wlasna
5
Wiata nr |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/45223800-4 |WIATA KONTENEROW nr | - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
73|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.4/0105-03 zageszcz. (warstwa 25 cm)
analogia
Wiata |
6,50%41,0 m2 266,500
RAZEM 266,500
74/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 22
p0z.73 m?2 266,500
RAZEM 266,500
75/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym (beton podktadkowy B15) m3
d.4(1101-01
p0z.73*0,10 m3 26,650
Beton podkfadkowy pod stopy fundamentowe
1,36*1,36*0,10*20 m3 3,699
RAZEM 30,349
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
poz.73 m2 266,500
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RAZEM 266,500
77/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu (ptyta m3
d.4/0205-01 zelbetowa z betonu klasy B30, grubo$¢ 9-15cm)
analogia
6,50*41,0%0,12 m3 31,980
RAZEM 31,980
78|KNR 2-02 Zywica epoksydowa przystosowana do pomiesczen magazynowych m2
d.4/1116-02
analogia
25,55+26,79 m2 52,340
RAZEM 52,340
79/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z wyko- |m3
d.4/0204-02 rzystaniem pompy do betonu
1,2*1,2*0,35*20 m3 10,080
0,50%0,50*0,80*20 m3 4,000
RAZEM 14,080
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kotwy stép |t
d.4/0290-01 fundamentowych
Wiata |
0,00943*20 t 0,189
RAZEM 0,189
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.4|/0290-01 stop fundamentowych (prety gtadkie osr. 6-12mm)
Stopy fundamentowe pod wiate
0,0324*20 t 0,648
RAZEM 0,648
82|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t (stupy stalowe o przekroju t
d.4/0101-01 120x120x6mm)
analogia
Stupy stalowe
2,038 t 2,038
RAZEM 2,038
83|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle IPE 240, ptatwie C180, prety $r.16mm t
d.4/0101-06
analogia
7,823 t 7,823
RAZEM 7,823
84|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scienne, podtuzne i poprzeczne z kgtownikéw zim- |t
d.4/0101-06 nogietych
analogia
Wiata |
Rygle podtuzne 50x50x4mm
(4,38"6*9)*0,00291 t 0,688
Rygle poprzeczne i poprzeczki pionowe 60x60x5mm
(5,88*7*10)*0,00429 t 1,766
(6,0*10)*0,00429 t 0,257
(3,65*2*10)*0,00429 t 0,313
Poprzeczki pionowe katownik 50x50x4mm
(3,70*2%9)*0,00291 t 0,194
Poprzeczki pionowe katownik 90x60x8mm
(3,70*1*9)*0,00889 t 0,296
(4,50*1*10)*0,00889 t 0,400
RAZEM 3,914
85/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.4/202 0537-04 |cha powlekang trapezowa na fatach
analogia
Wiata |
295,59 m?2 295,590
RAZEM 295,590
86|KNR 2-05 Sciany ostonowe azurowe wypetnione siatkg ocynkowang powlekang o ocz-  |m?2
d.4(1002-01 kach 50x50x2,8mm
analogia
Wiata |
24,5*8 m2 196,000
4,26*3,60*7 m?2 107,352
RAZEM 303,352
87|KNR 2-05 Sciany z systemowych paneli warstwowych o rdzeniu styropianowym gr.15 m?2
d.4{1002-01 cm, obustronnie obudowane blachg
analogia
Elewacja frontowa
12,05*2 m2 24,100
Elewacje boczne
28,71 m2 28,700
Elewacja tylna
16,8*2 m2 33,600
RAZEM 86,400
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87' [KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego ptytami warstwowymi o rdzeniu styropiano- |m?2
d.4/1004-03 wym gr.20 cm, obustronnie obudowane blachg
analogia
70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
88|Kalkulacja  |2-skrzydfowe bramy rozwierane o konstrukcji skrzydta z profili zamknietych kpl.
d.4|wtasna stalowych ocynkowanych z wypetnieniem blachg stalowg profilowana (szer.
3580mm, wys. 3390mm)
Wiata |
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
89|Kalkulacja |2-skrzydtowe bramy azurowe z wypetnieniem siatkg stalowg ocynkowana, po- |kpl.
d.4|wtasna wlekang o oczkach 50x50x2,8mm
Wiata nr |
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
90|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.4/0508-03
Wiata |
41,4 m 41,400
RAZEM 41,400
91|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-02
Wiata |
4,63 m 13,800
RAZEM 13,800
92|Kalkulacja |Kontenery na odpady: szt
d.4|wiasna - kontener otwarty uniwersalny odpadéw statych 9,5 m3 - 1 szt.
- kontener otwarty typ KP-7 odpadéw statych 6,8 m3 - 4 szt.
- kontener zamkniety odpaddw statych 3-klapowy 1,1 m3 - 1 szt.
- kontener uniwers. statych odpaddéw niebezp. - 4 szt.
- kontener 640L na Swietlowki - 1 szt.
- kontener 120L na odpady problemowe i baterie - 2 szt.
- ruchomy kontener siatkowy 136/116x100x119 cm,no$no$¢ 500 kg - 1 szt.
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
93|Kalkulacja |Pozostate wyposazenie: szt
d.4|wtasna - paletopojemnik1000L ptynne subst. chem. - 8 szt.
- paleta wannowa wychwytowa - 2 szt.
- beczka 220L - 6 szt.
- komoérka magazynowa 1400,no$no$¢ 2000kg - 2 szt.
- skrzynia siatkowa Lab box 120x100x160 cm,nosnos¢ 800 kg - 2 szt.
- skrzyniopaleta siatkowa 123x83,5x97 cm,no$nos¢ 1500 kg - 4 szt.
- regat magazynowy 120x60x250 cm - 3 szt.
- waga platformowa mobilna elektroniczna do 1,5 t z legalizacjg i wzorcowa-
niem - 1 szt.
- ruchoma paleta, szkielet 3-$cienny 130x115x199 cm, no$nosc¢ 600 kg - 1 szt.
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
5/45223800-4 |WIATA KONTENEROW nr Il - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
94| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.5/0105-03 zageszcz. (warstwa 25 cm)
analogia
Wiata Il
6,50%9,50 m?2 61,750
RAZEM 61,750
95/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 22
poz.94 m?2 61,750
RAZEM 61,750
96|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym (beton podktadkowy B15) m3
d.5(1101-01
po0z.94*0,10 m3 6,175
Beton podkfadkowy pod stopy fundamentowe
1,36%1,36*0,10*6 m3 1,110
RAZEM 7,285
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
poz.94 m2 61,750
RAZEM 61,750
98|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu (ptyta m3
d.5/0205-01 zelbetowa z betonu klasy B30, grubos¢ 9-15cm)
analogia
6,50%9,5*0,12 m3 7,410
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RAZEM 7,410
98' [ KNR 2-02 Zywica epoksydowa przystosowana do pomiesczen magazynowych m2
d.5/1116-02
analogia
26,61+26,22 m2 52,830
RAZEM 52,830
99 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z wyko- |m3
d.5/0204-02 rzystaniem pompy do betonu
1,2*1,2*0,35"6 m3 3,024
0,50"0,50*0,80*6 m3 1,200
RAZEM 4,224
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - kotwy stép |t
d.5/0290-01 fundamentowych
Wiata Il
0,00943*6 t 0,057
RAZEM 0,057
101/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.5/0290-01 stop fundamentowych (prety gtadkie osr. 6-12mm)
Stopy fundamentowe pod wiate
0,0324*6 t 0,194
RAZEM 0,194
102|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t (stupy stalowe o przekroju t
d.5/0101-01 120x120x6mm)
analogia
Stupy stalowe
0,612 t 0,612
RAZEM 0,612
103|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle IPE 240, ptatwie C180, prety $r.16mm t
d.5/0101-06
analogia
2,044 t 2,044
RAZEM 2,044
104 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scienne, podtuzne i poprzeczne z kgtownikéw zim- |t
d.5/0101-06 nogietych
analogia
Wiata Il
Rygle podtuzne 50x50x4mm
(4,38"6*2)*0,00291 t 0,153
Rygle poprzeczne i poprzeczki pionowe 60x60x5mm
(5,88*7*3)*0,00429 t 0,530
(6,0*3)*0,00429 t 0,077
(3,65*2*3)*0,00429 t 0,094
Poprzeczki pionowe katownik 50x50x4mm
(3,70*2*2)*0,00291 t 0,043
Poprzeczki pionowe katownik 90x60x8mm
(3,70*1*2)*0,00889 t 0,066
(4,50*1*3)*0,00889 t 0,120
RAZEM 1,083
105/|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.5/202 0537-04 |cha powlekang trapezowa na fatach
analogia
Wiata Il
70,57 m?2 70,570
RAZEM 70,570
106 KNR 2-05 Sciany z systemowych paneli warstwowych o rdzeniu styropianowym gr.15 m2
d.5(1002-01 cm, obustronnie obudowane blachg
analogia
Elewacja frontowa
12,05*2 m2 24,100
Elewacje boczne
28,7*3 m2 86,100
Elewacja tylna
16,8*2 m2 33,600
RAZEM 143,800
106'\KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego z ptyt warstwowych o rdzeniu styropianowym |m?2
d.5/1004-03 gr.20 cm, obustronnie obudowane blachag
analogia
70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
107|Kalkulacja  |2-skrzydtowe bramy rozwierane o konstrukgcji skrzydta z profili zamknietych kpl.
d.5|wtasna stalowych ocynkowanych z wypetnieniem blachg stalowg profilowana (szer.
3580mm, wys. 3390mm)
Wiata Il
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

-10 -
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108 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.5/0508-03
Wiata Il
9,95 m 9,950
RAZEM 9,950
109|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-02
Wiata Il
4,61 m 4,600
RAZEM 4,600
110|Kalkulacja  |Wyposazenie Wiaty nr Il szt
d.5|wlasna - kontener zamkniety odpadéw statych 3-klapowy 1,1 m3 - 4 szt.
- stél warsztatowy z dolna pétka 140x60x89cm - 1 szt.
- stét monterski z 2 szafkami po 6 szuflad 207x60x97,6cm - 1 szt.
- wozek narzedziowy stalowy 81x44x77cm udzwig 120 kg - 1 szt.
- regat magazynowy 120x60x250cm - 4 szt.
- regat magazynowy 120x60x300cm - 2 szt.
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
6/29242300-0 |WAGA SAMOCHODOWA - Maszyny wazace i wagi
111/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.6/0114-01 cm - podsypka zwirowo-piaskowa (warstwa 40 cm)
analogia
7,51*3,01 m2 22,605
RAZEM 22,605
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.6/0114-02 grub.po zageszcz.- podsypka zwirowo-piaskowa
analogia Krotnos¢ = 20
poz.111 m?2 22,605
RAZEM 22,605
113|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym (beton podktadkowy B15) m3
d.6(1101-01
poz.111*0,15 m3 3,391
RAZEM 3,391
114/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
7,51*3,01 m?2 22,605
0,91*(7,51+3,01) m2 9,573
RAZEM 32,178
115|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe (beton C25/30) - z wykorzystaniem pompy do  |m3
d.6|/0205-01 betonu
poz.111*0,25 m3 5,651
RAZEM 5,651
116|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym (warstwa betonu spadkowego B15 |m3
d.6(1101-01 (C12/15)
analogia
0,115%4*2,51 m3 1,155
RAZEM 1,155
117|Kalkulacja  |Zakup wraz montazem wagi samochodowe;j szt
d.6|wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7/45223810-7 |[WYPOSAZENIE PLACU KONTENEROW Z ODPADAMI - Konstrukcje gotowe
118|Kalkulacja Kontenery na odpady na placu: szt
d.7|wlasna - kontener otwarty uniwersalny na odpady zielone 9,5 m3 - 2 szt.
- kontener zamkniety typ KP-7 odpadéw statych 6,8 m3 - 2 szt.
- kontener zamkniety odpadéw statych 3-klapowy 1,1 m3 - 2 szt.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
8/45223810-7 |KONTENER SOCJALNO-BIUROWY - Konstrukcje gotowe
119|Kalkulacja  |Kontener socjalno - biurowy z wyposazeniem szt
d.8|wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/45223810-7 |[WYPOSAZENIE PLACU EDUKACYJNO-PROMOCYJNEGO - Konstrukcje gotowe
120|Kalkulacja  |tawki - zakup wraz z montazem szt
d.9|wtasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
121|Kalkulacja |Gabloty edukacyjne uchylne z sitownikami - zakup wraz montazem szt
d.9|wiasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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122|Kalkulacja  |Przygotowanie i montaz kratowego stelaza pergoli z pretéw zbrojeniowych $r. |szt
d.9|wtasna 16 mm
Stopy fundamentowe pod wiate
szt 4,000
RAZEM 4,000
123|Kalkulacja  |Donice betonowe przy pergoli z posadzeniem w nich winobluszczu tréjklapo- |szt
d.9|wiasna wego
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
124 |Kalkulacja |Obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawcza kpl.
d.9|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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