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1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 tekst jednolity);

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin.
zmianami);

> Normy;

> Wizje w terenie;

> Mapa.

2. Cel, przedmiot opracowania, lokalizacja

2.1. Cel robot budowlanych

Celem zamierzenia jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.: Remont ulicy
Paderewskiego w Nisku, od km 0+008.65 do km 0+195.37

Cele prac to:

e likwidacja ztego stanu technicznego nawierzchni drogi;

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e poprawa estetyki drogi.

przy jednoczesnym niepogarszaniu istniejgcego stanu srodowiska naturalnego.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej, okreslajacej zakres
planowanych do wykonania rob6t w zwigzku z zadaniem pn.: ,Remont ulicy Paderewskiego w Nisku,
od km 0+008.65 do km 0+195.37".

2.3. Lokalizacja

Przedmiotowa ulica znajduje sie w woj. Podkarpackim, powiecie nizanskim, w centralnej czesci
miasta Nisko. Planowane w ramach zadania roboty budowlane, zlokalizowane sg na dziatkach ewid.
nr 3446, 3424 — Obreb Nisko, tj. w pasie drogowym ulic Paderewskiego i 3-go Maja.

3. Stan istniejgcy

Obszar planowanych robét stanowi zabudowa miejska. Szeroko$¢ ulicy Zeromskiego wynosi 6 m.
Nawierzchnia przedmiotowego odcinka wykonana jest z mas bit. oraz pozostaje w ztym stanie
technicznym.  Przedmiotowa ulica wyposazona jest w dwustronny chodnik o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej oraz innych materiatow betonowych. Szerokos¢ chodnika wynosi okoto
2-3 m. Poczatek odcinka stanowi granica pasa drogowego Drogi Krajowej nr 77 a koniec skrzyzowanie
z ul. 3-go Maja. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi okoto 11 m. Odwodnienie odbywa sie poprzez
istniejgca kanalizacje deszczowa.
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4. Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robot oraz opis zamierzen

projektowych

4.1. Charakterystyczne parametry

Tabela 1Parametry techniczne

l.p. Parametry/Dane projektowe Wartos¢/Opis
1 2 3
1 | Potozenie teren zabudowy
2 | Lokalizacja odcinka Nisko (gt. przemarzania hz =1 m)
3 Szerokos¢ ulicy w liniach okoto 11 m
rozgraniczajacych [m]
4 | Dtugosc ulicy [m] ok. 185
5 | Rodzaj nawierzchni podatna
6 | Kategoria drogi droga gminna
7 | Klasa techniczna drogi L (Lokalna)
8 | Predkos¢ projektowa [km/h] 30
9 | Przekrdj uliczny
10 Poziom zwierciadta wody na gtebokosci do 2 m nie stwierdzono wystepowania
gruntowej ZWG WG
Rodzaj gruntu w podtozu piasek, piasek gliniasty
11 | nawierzchni (w strefie 1 m od
spodu konstrukcji nawierzchni)
12 | Spadek poprzeczny dwustronny
13 | Odwodnienie odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej

4.2. Rodzajizakres robot

W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:
e remont nawierzchni drogi gminnej dtugosci okoto 185 m;

e remont chodnikdw;

e remont zjazdow;

wykonanie oraz wymiana istniejgcego oznakowania.

4.3. Opis zamierzen projektowych

4.3.1. Przebieg sytuacyjny

Trasa zostata okreslona z uwzglednieniem przebiegu w stanie istniejgcym. Trasa sktada sie z odcinka
prostego. Poczatek ulicy w km 0+008.56 stanowi pas drogowy Drogi Krajowej nr 77. Koniec odcinka
znajduje sie w km 0+195.37 na skrzyzowaniu z ul. 3-go Maja. Dtugosc¢ catego odcinka wynosi okoto
L = 185 m. Planowane roboty nie spowodujg koniecznosci zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Po remoncie odcinka przewiduje sie mozliwos¢ wykonywania relacji skretnych na
skrzyzowaniach bez zmian co do stanu istniejgcego.

4.3.2. Przebieg wysokosciowy

Projektowana niweleta sktada sie z 4 odcinkéw o statym pochyleniu oraz z 1 tuku wypuktego.
Przebieg wysokosciowy dostosowano do uksztattowania istniejgcego terenu.

4.3.3. Przekroje normalne
Przekrdj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, zjazdéw, chodnika, przejs¢ dla pieszych, scieku
przykraweznikowego oraz odwodnienia liniowego i jest ograniczony liniami rozgraniczajgcymi pas
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drogowy. W ramach zadania przewiduje sie remont nawierzchni zjazdéw w granicach pasa
drogowego.

> Jezdnia

Remontowana ulica jest jednojezdniowa dwukierunkowa, o jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
Dowigzanie do poczatkowego i koicowego odcinka projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
jezdni w stosunku do przebiegu krawedzi jezdni ulic z ktérymi krzyzuje sie remontowany odcinek.
Pochylenie poprzeczne projektuje sie jako dwustronne i wynosi 2%. Szerokos$¢ jezdni wynosi 6 m.

> Zjazdy
Przewiduje sie remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci. Szerokos¢ zjazdéw
dostosowano do szerokosci w stanie istniejgcym.

Parametry zjazdéw:
Zjazd indywidualny
e Szeroko$¢ jezdni zjazdu mins=3,0 m;
e Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej koloru bordowego;
e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1.

Odstoniecie kraweznika na dtugosci zjazdu powinno wynosi¢ 4 cm ponad powierzchnie scieku
przykraweznikowego. Obnizenie kraweznika nalezy uzyskac na dtugosci 2 kraweznikéw (2 m). Przed
stykiem linii kraweznika z linig skosu nawierzchni zjazdu. Obnizenie obrzeza/krawedzi nalezy uzyskac
na dtugosci 3 m.

Jezeli odlegtos¢ miedzy zjazdami jest niewielka (odlegtos¢ miedzy skosami zjazdéw mniej niz 8 m) to
odcinek chodnika miedzy zjazdami nalezy wykona¢ o odstonieciu kraweznika 4 cm.

> Chodnik

Przewiduje sie remont istniejgcych chodnikdéw, ktérych szerokos¢ wynosi 2-3 m. Spadek poprzeczny
chodnika projektuje sie o wartosci 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika projektuje sie ptyt
granitowych oraz z granitowej kostki brukowej. Chodnik od jezdni nalezy oddzieli¢ poprzez kraweznik
granitowy o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15. Kraweznik nalezy
wynie$é¢ ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony budynkéw oraz ogrodzen chodnik ogranicza sie
obrzezem granitowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15.

> Przejscie dla pieszych
W obrebie skrzyzowan z Drogg Krajowg nr 77 oraz z ulicg 3-go Maja wystepuja przejscia dla pieszych
szerokosci 4 m. Odstoniecie kraweznika w miejscu przejscia powinno wynosic¢ 2 cm.

> Sciek przykraweznikowy

W celu zwiekszenia sprawnosci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zaprojektowano $ciek przykraweznikowy z rzedu 2 kostek granitowych na
tawie z betonu cementowego C12/15.

> Odwodnienia liniowe

Nalezy wymienic¢ istniejgce odwodnienia liniowe zlokalizowane w chodniku. Projektuje sie
odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym szczelinowym C250 szer. szczelin max.
6mm. Potaczenie rury spustowej z odwodnieniem liniowym nalezy wykonaé w sposéb szczelny.
Doktadnga lokalizacje odwodnienia linowego nalezy wyznaczy¢ w terenie.
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> Skrajnia
Przekréj poprzeczny jezdni uwzglednia ~wymagania skrajni. Po zakonczeniu robdt

w obrebie skrajni nie mogg znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe,
drzewa itp.

str. 5

> Infrastruktura techniczna

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:

e energetyczna;

teletechniczne;

kanalizacyjne;

e wodociggowe;

e gazociggowe.

Roboty planuje sie prowadzié¢ w sposob ktdry nie spowoduje kolizji z istniejgca siecig infrastruktury
technicznej.

5. Remontowana konstrukcja nawierzchni

5.1. Geologia i warunki hydrogeologiczne

Podczas rozpoznania istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz podtoza gruntowego wykonano
2 otwory. W podtozu gruntowym (1m ponizej zaktadanego spodu konstrukcji) wystepujg grunty
w postaci piaskdw, piaskéw gliniastych (grunt bardzo wysadzinowy). Na gtebokosci do 2 m p.p.t. nie
nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.

Konstrukcje nawierzchni jezdni stanowig warstwy bitumiczne gr. 11-16 c¢cm oraz podbudowa
z kruszywa tamanego gr. okoto 20 cm.

5.1.1. Remont istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni

Przyjeto sposéb wykonania remontu jak w tabeli ponizej.
Tabela 2 Remont konstrukcji nawierzchni

Remont konstrukcji nawierzchni

Warstwa scieralnaz AC11S 4cm
Geosiatka min. 70 kN -
Warstwa wyrownawcza z AC 16 W 75 kg/m2
Frezowanie $r.4 cm

5.2. Pozostate konstrukcje

Remontowang nawierzchnie chodnika, nalezy dowigza¢ wysokosciowo do projektowanej niwelety
ulicy oraz wejs¢ do budynkéw. Chodnik nalezy wykona¢ o nawierzchni z ptyt chodnikowych
granitowych z pasami, po obu stronach, z granitowej kostki brukowe;.

Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Ptyta granitowa 30x30x6 cm/ Kostka granitowa 4/6 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm

Mieszanka C90/3; 0/31,5, gr. 10 cm
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Konstrukcje jezdni zjazdu indywidualnego przedstawiono ponize;j.

Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

Kostka granitowa, bordowa 8/10 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm

Mieszanka C90/3; 0/31,5, gr. 15 cm

6. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robdt przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna linie
elektroenergetyczne i teletechniczne. Istnieje mozliwo$s¢ wystepowania innej infrastruktury
nienaniesionej na mape.

7. Organizacja ruchu

Po wykonaniu remontu nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie. Oznakowanie pionowe nalezy
wymieni¢ na nowe.

8. Warunki prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o skuteczne zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia
sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki
i czes$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
wejscia do budynkow. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji i/lub opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji i/lub opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to
do Inwestora i/lub Projektanta, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Projekt stanowi cato$¢ razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczng. Na terenie
planowanych robdt przebiega istniejgca sie¢ gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, linia
teletechniczna oraz elektroenergetyczna. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie
naniesionej na mape. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury
ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu
z wtascicielem infrastruktury.

Prace pomiarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Geodezyjnym. Miejsca
odktadéw oraz sktadowiska odpaddw z rozbidrki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali
swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy
unika¢ przerw w prowadzeniu robdt. Praca moze odbywad sie wyfacznie w porze dziennej.
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9. Wymagania materiatowe

str. 7

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

10. Organizacja ruchu na czas robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarzadzajacego
ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
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INFORMACIJA BIOZ
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1. Zakres robo6t budowlanych oraz kolejnosé ich realizacji:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej dtugosci okoto 185 m, ktdra zlokalizowana jest w
granicach administracyjnych wojewddztwa podkarpackiego, w jego podtnocnej czesci — powiat
nizanski, gmina Nisko.

Realizacja przedsiewziecia obejmuje:

Remont istniejacej nawierzchni bitumicznej;

Remont chodnikéw;

Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego;

Inne roboty o charakterze przygotowawczym, porzadkujgcym i wykonczeniowym.

YV V VY

Szczegdtowy zakres robot i wykaz obiektow do wykonania i przebudowy zostat zawarty
w odpowiednich tomach projektu. Dokumentacja projektowa nie narzuca na Wykonawce Robét
okreslonej kolejnosci realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia mozna
wskazaé nastepujacg kolejnos¢ prac:

> Roboty przygotowawcze:

- Zdjecie warstwy humusu;

- Roboty rozbiérkowe (ogrodzenia, krawezniki, chodniki, obrzeza, maszty reklamowe,
konstrukcja nawierzchni jezdni, studnie kanalizacyjne, kolektory deszczowe, stupy
oswietleniowe, itp.);

Roboty ziemne — wykonanie wykopdw i nasypow;

Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni drogowych;

Wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz chodnikdw;

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

Wykonanie humusowania z obsianiem mieszanka traw;

Wykonanie robét o charakterze porzadkowym i wykoriczeniowym.

VVVYVVYYVY

Inwestycja moze by¢ rowniez realizowana odcinkami tworzgcymi funkcjonalng catosé¢ budowanymi
kolejno lub réwnoczesnie w zaleznosci od wymagan czasowych postawionych przez Inwestora na
etapie przetargu na realizacje inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych, stanowigcej podstawe do sporzadzenia projektu. W pasie projektowanych robdt
znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

Sieci gazowe;

Sieci wodociggowe;

Sieci cieptownicze;

Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

Sieci teletechniczne (napowietrzne i kablowe);

Sieci oswietleniowe, sieci elektroenergetyczne (napowietrzne i kablowe).

VVVVVYY

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi naleza:
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> Urzadzenia infrastruktury technicznej, a w szczegdlnosci napowietrzne przewody
elektroenergetyczne, sie¢ gazowa;
> Istniejace drogi (zagrozenie od ruchu pojazddéw).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie robdt, ktdrych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

> Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko przysypania ziemig — wykopy liniowe oraz prace
montazowe w tych wykopach, przebudowa/zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu;

> Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci - wycinka drzew, rozbidrka
masztu reklamowego, roztadunek/zatadunek materiatéw budowlanych;

> Roboty przy uzyciu diwigdw — montowanie rur ostonowych stalowych, montowanie
masztow oswietleniowych, roztadunek/zatadunek materiatéw budowlanych;

> Roboty wykonywane pod, nad lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych

> Roboty z udziatem ciezkiego sprzetu mechanicznego — wykonywanie poszczegdlnych warstw

konstrukcji nawierzchni oraz zdejmowanie humusu (uktadarki nawierzchni, walce,
samochody samowytadowcze, spycharki, koparki);

> Roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem” - mozliwos¢ potracenia przez przejezdzajace
pojazdy.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien byé poinstruowany
o sposobie ich realizacji, ze szczegélnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokonac¢ kierownik budowy lub wyznaczona osoba. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
przestrzeganie przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac:

> Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

> Przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

> Wyznaczenie odpowiedzialnych osdéb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

> Szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP;
> Szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;
> Instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub
wyznaczona osoba;
> Szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.
PROJEKT WYKONAWCZY
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Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
dotyczace:

> Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw;

> Obstugi maszyn i urzadzen technicznych;

> Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i Zycia oraz z materiatami
niebezpiecznymi;

> Udzielania pierwszej pomocy.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci uzbrojenia inzynieryjnego — wymagane jest uzyskanie
wskazan od administratoréw tych sieci.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Techniczne srodki ostroznosci:

Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;

Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego wymagania

techniczne;

> Utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia;

> Nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego
przez osoby upowaznione przez administratoréow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcéw
robot szczegétowych wskazan i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robot,
stosowanych technik i rodzaju sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac
w sasiedztwie linii elektrycznych — po wytaczeniu napiecia; wykonanie prac zwigzanych
z przebudowa sieci gazowej — po odcieciu doptywu gazu; wykonywanie robét recznie;

> Wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlana.

>
>

6.2. Organizacyjne Srodki ostroznosci:

Przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenistwa i zapoznanie z nim pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng

(kaski, obuwie, rekawice, itp.);

> Organizacja pracy i zespotdw — w sposéb zapewniajgcy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegdlnymi stanowiskami — dla nadzoru robdt i interwencji w sytuacji zagrozenia;

> Zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych na
wypadek zagrozen bezpieczenstwa;

> Prowadzenie robdt w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

PROJEKT WYKONAWCZY
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rysunek nr 1 - Orientacja, skala 1:10 0000
2. Rysunek nr 2 - Plan sytuacyijny, skala 1:500
3. Rysunek nr 3 - Profil podtuzy, skala 1:500/50
4. Rysunek nr 4 — Przekrdj normalny, skala 1:50; 1:25
5. Rysunek nr 5 — Szczegoty, skala 1:50

6. Rysunek nr 6 — Przekrdj poprzeczny, skala 1:100
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PRZEKROJ NORMALNY NR 1 o SZCZEGOt P%fé\?ﬁ\)\;\/lzlzjgNIA OBRZEZA

SKALA 1:50

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na tawie betonowej C 12/15

. § . o 0
Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik m"' i)
pa 211 ) 300 P 300 P 277 v wn g
7 gl 7 7 7 =
Kostka Ptyty Kostka Kostka Ptyty Kostka
y33 4 120 3 50 v ) 50 )l 180 3 47 v
T gl 7 7 A gl 1
Kraweznik granitowy 20 x 30 cm (odstfoniecie 12 cm) Kostka granitowa 8/10 j ,
§| na fawie betonowej C 12/15 z oprem g na tawie betonowej C 12/15 Obrzeze granitowe 8 x 30 cm @ SZCZEGOt POSA DO WIENIA
S -0.07 I -0.07 | 005 na fawie betonowej C 12/15||8 .
S ~ . N
3 +0.06/0.05 L‘g 7 +0.06 5 KRAWEZNIKA
2% - X - 2%
e e |/ Soos 2 A" AN A S— SKALA 1:25
J Istniejgca E“T Kraweznik granitowy 20 x 30 cm Kostka granitowa 8/10
! konstrukcja | na tawie betonowej C 12/15 z oprem na tawie betonowej C 12/15
|
Ptyt it 30x30x6 i
(p’,'of,ﬁerf,',{z,'vf;,’,f, ) XEXG em W-wa scieralna z AC11Sgr. 4cm Kostka granitowa 4/6 cm |
. ; -pi : |
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm Geosiatka min. 70 kN Po.dsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm |
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 10cm | W-wa wyrdwnawcza z AC 16 W 75 kg/m2 Mieszanka C50/3; 0/31,5 gr. 10 cm |
Frezowanie gr. $r. 4 cm A
|
|
7 |
2 SZCZEGOt POSADOWIENIA . !
PRZEKROJ NORMALNY NR 2 : 4 |
W MIEJSCU ZIAZDU INDYWIDUALNEGO KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO —
SKALA 1:25 '
SKALA 1:50 ‘ |
) . ) Kraweznik granitowy 20 x 22 cm Kostka granitowa 8/10
Zjazd indywidualny na fawie betonowej C 12/15 z oprem na tawie betonowej C 12/15
L wg planu sytuacyjnego L | »15 ,120 , 20|, :
i ' 085000 001 '
Kraweznik granitowy 20 x 22 cm (odstoniecie 4 cm) | v 0.00°3 |
tawa betonowa z oporem C 12/15 e 2?22 ' ya|
N P Kostka granitowa 8/10 o — . | - \/ /\»K\x_\.; —
E. . . ] 1iasd IR ER I
S| na tawie betonowej C 12/15 f—r “:"F ;;““;;;;;;;"T |
El +0.04 i_Z }‘% A YRR RN |
I +0.05N_ |0.00 +0.01 i 60 ¥ '
Si 1-3% 7 . I
Q| | |
B HHHHHHHH/\HHHHHH WA I i
rm I |
Obrzeze granitowe 8 x 30 cm i
na /awig betonowej c 12/15 | Z Jednostka projektowa: Inwestor:
. : SZCZEGO’t POSA DO WIENIA ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Gmina Nisko
Kostka granitowa, bordowa 8/10 cm ] ! . L.
OD WODN/EN/A L/NIO WEGO Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42 Plac Wolnosci 14
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm 37-500 Jarostaw 37-400 Nisko
Mieszanka C90/3; 0/31,5 gr. 20 cm SKALA 1:25 tel.: 507-530-375 ~an
Temat: . . .
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu Remont UIlcy Paderewsklego w Nisku
pokrym{a zeliwo C2§0, szer. szczelin max. 6mm od km 0+008.65 do km 0+195.37
na tawie betonowej C 12/15 z oprem
| M%ﬁ | Obiekt: Droga gminna (ulica) klasy technicznej L
I +0.0110.00 +0.01 | Credc: Projekt Wykonawczy
: Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Mateusz Hotub PDK/‘0146/EWOD/14 %
Drogowy Specjalnos¢ drogowa
Tytuk: Przekréj Normalny
Skala rysunku: 1:50; 1:25 ‘ Data: 16 maja 2016 r. Nrrys.: 4




SZCZEGOt WYKONANIA
ZIAZDU INDYWIDUALNEGO

SK A L A 1 N 5 0 Kostka granitowa 4/6 cm Kostka granitowa, bordowa 8/10 cm Ptyta granitowa 30x30x6 cm
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300 szerokos¢ jezdni zjazdu wg planu sytuacyjnego 300 obrzeze
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Jednostka projektowa: Inwestor:
ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Gmina Nisko
Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42 Plac Wolnosci 14
37-500 Jarostaw 37-400 Nisko
tel.: 507-530-375
-
Temat:

Remont ulicy Paderewskiego w Nisku
od km 0+008.65 do km 0+195.37

Obiekt: . . . .
fekt Droga gminna (ulica) klasy technicznej L
Czesé: .
e Projekt Wykonawczy
Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Mateusz Hotub PDK/0146/PWOD/14
Specjalnos¢ drogowa
Drogowy L
Tytut:

Szczegot wykonania zjazdu indywidualnego

Skala rysunku: 1:50 ‘ Data: 16 maja 2016 r. ‘ Nrrys.: 5.1




STUDNIA WPUSTOWA

(wpust jezdniowy)
» SKALA 1:25 o SCHEMAT POSADOWIENIA KOLEKTORA

SKALA 1:25 LEGENDA - kolektor:

1. Rura przewodowa;
2. Materiat przydatny do wykonania budowli ziemnych
- —I— - —|' ‘l_ M ‘|_ M - _|' zgodnie z normq PN-5-02205 tablica nr 2;
o C . : C : A C : 3. Obsybka z piasku o U>5;
| | | | | 4. Podsypka z piasku o U>5;
|

5. Zageszczone podfoze naturalne.
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S |J\6 S P i W ] D2+ 2 x (min. 30) J
rd 7
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| | LEGENDA - studnia wpustowa:
jezdnia 1. Wpust uliczny klasy D 400;
2. Prefabrykowane kregi betonowe o srednicy wew. @ 50 cm;
3. Prefabrykowana betonowa podstawa studni wpustowej 500 mm;
4. Prefabrykowany pierscien zelbetowy o wymiarach 950/650/250 mm;
5. Prefabrykowany pierscien zelbetowy o wymiarach 1150/650/150 mm;
Pl RN 6. Chudy beton grubosci 10 cm;
N 7. Uszczelnienie elastyczne - przejscie szczelne;
SET TSR \\ 8. Przykanalik @ 20 cm.
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