PRZEDMIAR ROBOT

ZAKRES DROGOWY

"Remont ulicy Paderewskiego w Nisku, od km 0+008.65 do km 0+195.37"

Nr Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw robét .
Technicznej Nazwa llos¢
1. 2. 3. 4. 5.
0 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu ryczatt 1
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
x |D01.01.01.00 WYSOKOSCIOWYCH X X
1 D 01.01.01.11 thwprzeme trasy |’punktow wysokosciowych drog w terenie Kkm 0.20
réwninnym lub pagorkowatym
L= 0.2 km
Il ROBOTY ROZBIORKOWE X X
x | D 01.02.04.00 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW e X
> |D01.0204.11 Rongr-anl-e podbudowy z kruszywa tamanego grubosci $r. 10 cm z 2 990.00
odwiezieniem na odktad.
F = 990.00 m? - chodniki i zjazdy
3 |D01.020422 Rozebranie I’.laV\-/IeI'-ZChnI z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. sr 2 100.00
16 cm z odwiezieniem na odktad.
F = 100.00 m? - $ciek przykraweznikowy
4 |D01.02.04.29 Rozebranle.cho<ljn|kolw/zljaz.dow z kostki brukowej betonowej z 2 990.00
oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad.
F =990.00 m? - chodniki i zjazdy
5 |D 01020441 Rozebranle.kravlveznlkovlv bgtonowych wraz z fawg i podsypkg oraz m 440.00
oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad.
L =440.00
6 |D01020444 Rozebranle.obrzlezy t?etclmo.wych wraz z fawg i podsypkg oraz m 30.00
oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad.
L =30.00m
7 D 01020445 Rozebranle.odwlodnlejn Il|n|c.>wych wraz z fawg i podsypkg oraz m 46.20
oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad.
L =46.2
s |Do1.02.0481 Rongr'anl'e stupkéw do znakow drogowych z oczyszczeniem i szt 10.00
odwiezieniem na odkfad.
n=10
9 | D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 15.00
n=15
10 | D 01.02.04.95 Odciecie krawedzi nawierzchni bitumicznej pitg mechaniczng gr. w- m 464.20
wy 16 cm
L=464.2m
lll. INNE ROBOTY X X
x | D 01.03.07.00 | REGULACJA PIONOWA X X
11 |D01.03.07.11 ReggIaCJa pionowa zaworéw gazowych i wodociggowych z szt 700
wymiang pokryw
n =7 szt.
12 | D 01.03.07.12 |Regulacja pionowa studni teletechicznych z wymiang pokryw szt. 6.00
n =6 szt.
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13

D 01.03.07.13

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych z wymiang pokryw
n = 3 szt.

szt.

3.00

14

D 01.03.07.14

Regulacja pionowa studni wpustowych - pierscienie odcigzajgce
wraz z wymiang wpustow
n =4 szt.

szt.

4.00

ODWODNIENIE

D 03.02.01.00

KANALIZACJA DESZCZOWA

15

D 03.02.01.23

Wykonanie przykanalikow z rur PVC-U 200 x 6,6
L=7.00m

7.00

16

D 03.02.01.34

Studzienki wpustowe Dn 500 wraz z zestawem pierscieni
odcigzajgcych
n =1 szt

3.00

PODBUDOWY

x

D 04.01.01.00

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

D 04.01.01.15

Wykonanie profilowania oraz zageszczania podtoza pod warstwy
konstrukcyjne
F =990.00 m? - chodniki i zjazdy

990.00

D 04.04.02b

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO

18

D 04.04.02.11

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 10 cm
F = 880.00 m? - chodniki

880.00

19

D 04.04.02.13

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubosci 20 cm
F =110.00 m? - zjazdy

110.00

VI.

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WIAZACA

20

D 05.03.05.11

Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 75 kg/m2 (KR 1)
T=99.33t

99.33

D 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA

X

21

D 05.03.05.21

Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 4 cm (KR 1)
F =1324.40 m?

1324.40

D 05.03.11.00

RECYKLING

X

22

D 05.03.11.34

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢
w-wy 4 cm
F =1324.40 m?

1324.40

D 05.03.26.00

ZABEZPIECZENIA NAWIERZCHNI GEOSIATKA

X

23

D 05.03.26.11

Utozenie geosiatki = 70 kN/m, §<3%
F =1204.40 m?

1204.40

VII.

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.02.01.00

OZNAKOWANIE POZIOME

24

D 07.02.01.35

Odtworzenie istniejgcego oznakowania. Oznakowanie poziome
jezdni materiatami cienkowarstwowymi.
F =45.00 m?

D 07.02.01.00

OZNAKOWANIE PIONOWE

25

D 07.02.01.41

Odtworzenie istniejgcego oznakowania. Ustawienie stupkéw z rur
stalowych dla znakéw drogowych
n =10 szt.

szt.

26

D 07.02.01.44

Odtworzenie istniejgcego oznakowania. Przymocowanie tarcz
znakow drogowych do gotowych stupkow
n =15 szt.

szt.

VIII.

ELEMENTY ULIC

D 08.01.02a

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH
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27

D 08.01.02.12

Ustawienie kraweznikéw granitowych o wym. 20 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem.
L = 344.00 m

344.00

28

D 08.01.02.13

Ustawienie kraweznikdw betonowych, najazdowych o wym. 20 x 22
cm na fawie betonowej z oporem.
L =62.00m

62.00

29

D 08.01.02.14

Ustawienie obrzezy granitowych o wymiarach 30 x 8cm na tawie
betonowe;j.
L =390.00 m

390.00

D 08.02.07

CHODNIKI | ZJAZDY

30

D 08.02.07.01

Wykonanie chodnika z ptyt granitowych 30x30x6 cm
(ptomieniowane) na podsypce cem.-piask gr. 3 cm.
F = 553.00 m?

5563.00

31

D 08.02.07.02

Wykonanie chodnika z kostki granitowej 4/6 cm na podsypce cem.-
piask gr. 3 cm.
F =327.00 m?

327.00

32

D 08.02.07.03

Wykonanie zjazdéw z kostki granitowej, bordowej 8/10 cm na
podsypce cem.-piask gr. 3 cm.
F =110.00 m?

110.00

D 08.05.00.00

SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ | ODWODNIENIE LINIOWE

33

D 08.05.00.01

Utozenie scieku z dwoch rzedow kostki granitowej na tawie
betonowe;j.
L = 308.00 m

308.00

34

D 08.05.00.02

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu, pokrywa zeliwna C250, szer.
szczelin max. 6mm na tawie betonowej C 12/15 z oprem
L =50.00 m

50.00
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N16 - 053 REMONT ul PADEREWSKIEGO w NISKU

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
REMONT ul. PADEREWSKIEGO w_NISKU.
1[45111100-9 [ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1.1]KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
0307-03
1.25%(2.15*7+1.50) m?2 20.688
1.25%2.15"13 m2 34.938
RAZEM 55.626
1.2]KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
6.00<w szeroko$ci bramy> m 6.000
RAZEM 6.000
1.3|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
0212-02 15 cm
0.18*(0.40+0.40)*2.15*13+0.005<rozbiérka cokolu ogrodzeniowego> m? 4.030
RAZEM 4.030
1.4|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ do 10 m (kat.gr.i} |m3
0307-02
10.30*3.30*0.30+0.003<przy cokole o di. 103m> m3 10.200
RAZEM 10.200
1.5|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 - |m3
0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
10.20 : m3 10.200
RAZEM 10.200
1.6|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
2.15*13*1.00<na diugosci rozebranego ogrodzenia z cokolem betonowym> m2 27.950
RAZEM 27.950
1.7|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
0510-02
27.95 m? 27.950
RAZEM 27.950
1.8|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu  |m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 km
4.03<gruz z rozebranego cokolu ogrodzenia> m3 4.030
6.00*0.15*0.30<krawezniki> m3 0.270
RAZEM 4.300
1.9|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu m3
1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ =6 .
4.30 m3 4.300
RAZEM 4.300
1.10|KNR 4-04  |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$é do 1 km
0.550 t 0.550
RAZEM 0.550
1.11|KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety kmit
1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ =6
0.550 t 0.550
RAZEM 0.550
1.12|Rozp. Rady |Umieszczenie na skiadowisku odpadéw betonu oraz gruz betonowy, z rozbié- |t
Min. z rek i remontow.
12.10.2015.
kod 17-01-
01
4.30*2.30 t 9.890
RAZEM 9.890
1.13|Rozp. Rady [Umieszczenie na skladowisku odpadéw z Zelaza i stali. t
Min. z
12.10.2015.
kod 17-04-
05 ;
1.25%(2.15*7+1.50+2.15"13)*5.40*0.001 <siatka jednolita o oczkach 40* t 0.300
115mm, gr.3,0mm>
(1.25+2.15)*2*(8+13)*0.90*0.001 <kgtownik 25x25x3mm> t 0.129
2.00*(8+14)*2.75*0.001 <slupki stalowe> t 0.121
RAZEM 0.550
2|45233142-6 |RENIONT NAWIERZCHNI JEZDNI
2.1|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
6.0+2.15*13+1.6 m 35.550
RAZEM 35.550
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N16 - 053 REMONT ul PADEREWSKIEGO w NISKU

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.2|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowe] betonowej o grubosci 4 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?
23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej
(0.70+1.10)*0.5*(2.15*7+1.50)+0.005 m? 14.900
-0.45*(2.15*7+1.50)-0.002<potracenie powierzchni z plyt granitowych> m2 -7.450
RAZEM 7.450
2.3[KNR 2-31  [Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
10.00<odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych> m 10.000
RAZEM 10.000
3145262512-3 |ROBOTY KAMIENIARSKIE
3.1|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. H-IV - 10 cm giebo- im2
0102-01 kosci koryta
10.30*0.30<dla podbudowy pod wykladzine kamienng> m2 3.090
. RAZEM 3.090
3.2|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. -1V - za kazde dal- {m2
0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
3.08 m?2 3.090
RAZEM 3.090
3.3|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  im2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. 1|
3.09 m?2 3.080
RAZEM 3.090
3.4|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
0109-03
3.09 m?2 3.090
RAZEM 3.090
3.5|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy  {m?
0109-04 po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
3.09 m2 3.090
RAZEM 3.090
3.6|KNR 2-33  |Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni. Oczyszczenie powierzchni pod
oktadziny z granitu. Analogia.
0.18*(2.15*7+1.50y+0.003<czes¢ pozioma cokolu - pod wylewke> m?2 2.982
(0.52+0.92)*0.5*16.55<czes¢ pozioma odboju pod wykiadzing kamienng i kost-|m?2 11.916
ke brukowa>
0.30*(2.15*7+1.50)-0.003<czes¢ pionowa pod wykladzing kamienng> m?2 4,962
0.18*10.30-0.004<czes¢ pozioma cokolu pod klejenie plyt kamiennych> m2 1.850
(0.37+0.47)*0.5*10.30+0.004<czesc¢ pionowa pod wykladzine kamienng> m2 4.330
RAZEM 26.040
3.7|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
1102-01 zatarte na ostro
0.18*(2.15*7+1.50)+0.001<czes¢ pozioma cokolu - wylewka> m2 2.980
RAZEM 2.980
3.8|KNR 2-02  |[Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
0.18*(2.15*7+1.50)+0.001<czes¢ pozioma cokolu - wylewka> m2 2.980
RAZEM 2.980
3.9|KNR 2-02  |Okiadziny $cian i pilastréw z plyt prostokatnych o stosunku diugosci obwodu  {m?2
2101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm. Plyty granitowe gr.
2cm szlifowane.
0.30%(2.15*7+1.50)+0.005<czes¢ pionowa cokolu> m2 4.970
(0.37+0.47)*0.5*10.30+0.004<cze$¢ pionowa cokolu> m2 4.330
RAZEM 9.300
3.10|KNR 2-02  |Podokienniki, péiki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokoéci do 50im
2103-03 cm. Plyty granitowe gr. 3,0cm szlifowane.
2.15*7+1.50<czes¢ pozioma nad cokolem i odbojem przy budynku> m 16.550
10.30<przy pasie zieleni> m 10.300
RAZEM 26.850
4/45262640-9 |LAWKI Z DREWNA LISCIASTEGO
4.1/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
0607-02 wa z drewna liSciastego.
26.85 m 26.850
RAZEM 26.850
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