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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

1p. Nazwa dziatu Kod wg Od
R CPV
PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA
1[SIEC WODOCIAGOWA 1 54
1. 1HROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboly w zakresle przygotowania te- [45111200-¢ 31 10
renu pod budowe i roboty ziemne
1.2 ROBOTY ZIEMNE ~ Roboty w zalresie przygotowania terenu pod budo- [45111200-0 11 23
we i roboty ziemne
1.3/ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodo- [45231300-8 24 4]
ciagéw | rurociagdw do odprowadzania Sciekéw
1.3.1i Sie¢ wodociagowa 24 41
1.3.2| Instalacia wodociagowa w budynku biurowo-sociainym 42 50
1.4 ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gnintu_45111240-2 151 54
2 SIEC KANALIZACY.JNA SANITARNA 55 92
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie prazygotowania te- 145111200-0 {55 85
renu pod budows | roboty ziemne
2.2 ROBOTY ZIEMNE - Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budo- 1451112000 (66 78
weiroboty ziemne
2.3]ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodo- [45231300-8° |79 88
ciagéw | nurociagdw do odprowadzania Sciekéw
2.3.11Sie¢ kanalizacyjna sanitama 79 85
2.3.2Instalacja kanalizacyina w budynku biurowo-socjalnym 86 88
2.4 ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2 188 92
3ISIEC KANALIZACYJINA DESZCZOWA a3 137
31 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE - Roboty w zakresie przygotowania te- 1451112000 {93 103
renu pod budows | roboty zismne
3.2|ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo- (45111200-0 104 117
we | roboty ziemne
3.3|ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodo- [45231300-8 | 118 133
clagbw | rurociagéw do odprowadzania Sciekow
3.4| ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu  145111240-2 1134 137
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PRZEDMIAR ROBOT

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
___1SIEC WODOGIAGOWA
1.1 ROBOYY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty zlemne
1IKNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- |{m?
d.1.10218-02 mi 0,60 m3 na odklad w gruncie katdlf {70% mechanicznie)
1
{64,00,4*1,6)°0,8°0,7 m3 22938
RAZEM 22938
2 KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkari podsiebierny- |m3
d. 11021803 mi 0.60 m3 na odiiad w gruncie kat.IV {70% mechanicznis)
1
- {64.0°0,41,6)0,2°0,7 m3 5734
RAZEM 5,734
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pionowych w gruntach nawodnio- |m3
d.11. 031802 nych kat HIHV (30% recznie}
{64,0°0,4*1,6)0,3 md
12,288
4 KNR 4-05) Demontaz istn. wodociagu | przylaczy wodociggowych o tgez- im
d.1.10315-01 naj di. ok, 64,0 m
1ianalogia
. 84 m 64,600
RAZEW £4,000
5IKNR AT-06 Przewoz materiatow budowlanych na odisgloss do 1 ki po kurs
d.1.106108.03 drodze o nawierzchni ki, Jil - wywoz zdemontowanych rur wo-
1 anatogia dociggowych {przyjeto odlaplost 15 km)
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
6 KNR AT-08 Przewdz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. tkurs
d.1.:0108.06 Hi; dodatek za kazdy dalszy 1 km - wywdz zdemontowanych
1ianalogia rur wodociagowych (przyiete odlegloss 15 k)
Krotnoéé = 14
1 kurs 1,000
s RAZEM 1,000
7IKNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemleszczeniem ms
d.1.10230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I}
1
{64,0°0,4*1,6°0,8"0,7 m
238%
8IKNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z preemieszczeniem m3
d.1.10230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
1
{64,00,4"1,8)0,2'0,7 ms 5734
RAZEM 5,734
9 KRR 201 Zageszezenie nasypow ubljakami mechanicznymi; grunty syp- im3
d.1.10236-01 kie kat. Il
4
poz.T+poz 8 m —NTad :
RAZEM 28,672
10{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow finiowych o $clanach pionowych gigbo- {m?3 )
d.1.,0320-04 koéci do 3 m kat.gr.d-ll - szeroko§6 0.81.5m
1
{64,0%0,4"1,610,3 m3 12,288
RAZEM 12,288
1.2'ROBOTY ZIENINE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboty ziemne
11 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsieblemy- 1m32
d.1.10218-02 mi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat.ili (70% mechanicznie)
2
100,75%0.8*0.7 m? 56,420
RAZEM 56,420
12:KNR 2.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- im3
d.1..0218403 mi 0.60 m3 na odkiad w gruncie katlV (70% mechanicznie)
2
100,750,2*0,7 md 14,105
RAZEM 14,105
13{KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach plonowych w gruntach nawodnio-  m®
d.1.1031902 nych kat.Hi-IV {30% recznie)
2
100,76°03 md 36,225
RAZEM 30,225
14 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieh. im?2
d.1.10323.02 do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.Ji-IV
2ianalogia wraz z tozbibrka
522*1,7°2 m2 177,480
16.8*1,7'2 m2 57,120
RAZEM 234,600)
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PRZEDMIAR ROBOT

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

Lp. ! Podstawa QOpis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
15 Katkulacja Zakup wraz z dowozem PIASKU NA PODSYPKE m3
d. 1é wiasna
§2,20,90,15 m3 7,047
16,8%0,8'0,15 md 2,268
] RAZEM 9,315
16 Kalkulacja Zakup wraz z dowozem PIASKU NA OBSYPKE dowys. 20 im3
d.1. iwlasna cm ponad wierzch rury
2
52,2(0,9°(0,1140,2)-0,785*0,11°0,11) m3 14,068
16,8°(0,9*(0,04+0,2)-0,785%0,04*0,04} m? 3,608 )
RAZEM 17,876
17 |KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?
.1,10214-03 nad 1 km samochodami samowyladowezymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.l-il (dowdz piasku na podsypke { ob-
sypke - przyjeto odl. 10 km)
Krotriogé = 18
poz. 15 msd 8,315
poz.16 mi 17,676
RAZEM 26,991
18KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych glebo- im3
d-‘iz. 0320-04 kodcl do 3 m kat.gr.Hl - szeroko$é 0.8-1.5 m
Podsypka
poz.15 ms 8,315
Obsypka
poz.16 m3 17,876
RAZEM 26,991
19{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z preemieszezeniem m?
4.1.10230-01 gruntu na odl, do 10 m w gruncie kat. -l
2
WYKOP - NADMIAR
wykop
poz.114+poz.12+poz.13 3 100,750
-podsypia
-pozibs m3 8,315
-obsypka
00z.16 m -17,676
~Objetosé kanatdw
-62,2*0,788°0,11"0,11 ms (496
-16,8*0,7850,04°0,04 md 0,021
RAZEM 73,242
20 KNR 2-01 Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- lmd
d.1.,0236-01 kie kat, i1 .
2
poz.19 m3 73,242
RAZEM 73,242}
211KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiemymi 0.60 m3 w zie- im3
d.1.0212.07 mi kat.l-it uprzednio zmagazynowanej w haldach z transpor-
2 tem urobky samochodami samowytadowezymi na odl.do 1 km
(WYWOZ NADMIARU w misjsce wskazane przez inwestora,
odwéz na odl. 8 km)
podsypka
poz.15 3 9,315
obsypka
poz. 16 md 17.676
Objetosé kanaidw
§2,2*0,785*0,11°0,11 md 0496
16,80,785"0,04*0,04 . m? 0,021
RAZEM 27,508
22 KNR 2-01 Naldady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transportu po- 1m3
d.1.1021404 nad 1 km samochodami samowyladewczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat -1V (wywbz nadmiaru ziemi w miels-
ce wskazane przez inwestora, odwéz na odl 5 km)
Krotost = 8
poz.21 mnd 27,508 S
RAZEM 27,508
23|KNR 4.01 Pomosty dia pieszych nad wykopem me
d.‘tz. 0107.08
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
1.3[ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
1.3, 181&5 wodoclagowa
1
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PRZEDMIAR ROROT

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

Lp. | Podstawa Opls i wyllczenla Lm. Poszex Razem
24|KNR-W 2.18 | Sieci wodociggowe - montaZ rurociqgbw z rur PE o §r.ze- m
d.1.10109-04 wngtrznej 110 mm
31
52,2 m 52,200
RAZEM 52,200
25 KNR-W 218 | Sieci wodociggowe ~ montaz rurociggdw z rur PE o $r.ze- m
d.11. 0109-01/02 wrietrznej 40 mm
3.
16,8 m 16,800
RAZEM 16,800
26 KNRW 2.18  |Sieci wodociggowe ~ polaczenie rur poliefylenowych ciSnienio- zlgez.
d.1.10110-04 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o Srzewnglrz-
31 nej 110 mm
5 2lacz. 5,000
RAZEM 5,000
27 KNR 2-18 Zasuwy Zeliwne kiinowe owalne koinierzowe z ocbudowa o §r.  [kpl.
1.1.:0305-06 250 mm montowane sprzetem recznym (wraz z obudows |
3.1 skrzynkg do zasuw)
2 kpl. 2,000
— RAZEM 2,ooof
281KNR 218 Zasuwy 2eliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r.  [kpl.
d.1.16305.03 1006 mm meontowane sprzetem recznym (wigczenie do isin.
3.1 sieci - wraz z obudowg | skrzynka do zasuw)
1 kpl. 1,000 ‘
RAZEM 1,000
29 KNR 2418 Zasuwy zeliwne klinowe owaine kolnlerzowe 2 obudowa o 8r.  (kpl.
d.1.:0305-01 40 mm montowane sprzgtem recznym ~ {Nawiertki z zasuwami
3.4 - whaczenie przytacza do sieci)
1 kel, ... 1000
RAZEM 1,000
3GIKNR 2-18 Zasuwy 2eliwne kiinowe owalne kolrderzowe z obudowa o ér.  [kpl.
d.4.10305-01 25 mm montowane sprzetemn recznym - (Nawiertki z zasuwa-
3.1lanalogia mi - wigczenie przytacza do sieci)
1 kpt. 4 4,000
RAZEM 1,000
31 KNR 2418 Siaci wodociggowe w miastach - kszialtki zeliwne cisnieniowe |szi.
d.1.i0112-06 kolnierzowe o $r.nom. 250 mm - TROJNIK DN 250/100
3.1 janalogia
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
32{KNR 2-18 Hydranty poZarowe nadziemne o §r. 80 mm z zasuwami {wraz jkpl
4.1.:0315-03 z obudowarni | skrzynkarmni}
3.1
1 kpl. 1,000
y RAZEM 1,000
33/KNR 2-18 Sisci wodociagows w miastach - ksztaltki Zeliwne ciSnieniowe szl
d.1,10112403 kolalerzowe o $r.nom. 100 mm - TROINIK DN 100/100
3.11analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Kalkulacja Ukiadanie prefabrykowanych bloczkow betonowych (bioki opo- |szt
d.11. wihasna rowe i bloki pod hydranty)
3.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35 KNR 2418 Préba szezelnodci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
<.1..0802-01 sztucznych { PE }o $r.nom. do 100 mm
3.4
1 prob, 1,000
RAZEM 4,000
36|KNR-W 2-18  :Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominainej do  0de.200m
d.1.:0708-01 150 mm
34
1 ode.200m 1,000
RAZEM 1,000
37:KNR 218 Dezynfekeja rurociggdw sieci wodociagowych o Sr.nom. do 0dc.200m
¢.1.10803.01 150 mm
3.1
4 0de.200m 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 2418 Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) przy de- | 10m ré2n.
d.1.19914-01 zynfekej | pukaniu przewoddw z rur o $r. 100 mm - di, sleci
34 69,0 m
-13.1 10m réin, -13.100
RAZEM 13,100
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PRZEDMIAR ROBOT

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

Lp. | Podstawa

Opis | wyliczenia bm. Poszez Razem
36 KNR 218 Oznakowanie trasy wodociggu uloZonego w ziemi taéma z m
d.1.10219-01 tworzywa sztuczaego
3.1 analogia
52,2 m 52,200
16,8 m 16,800
RAZEM £3,000
401KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze kpl.
d.1.10315-01
3.1
2 kpl, .2,000
RAZEM
41iKNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na slupku betono-  jkpl.
d.1.:0315-02 wym
3.1 lanalogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Instalacja wodociggowa w budynku biurowo-socjalnym
2
42|KNR-W 215  [Rurociagi z tworzyw sztuczaych (PP, PE, PB) o §r. zewngirz- [m
d.1.:0112-01 nej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
3.2 dynkach niemieszkalnych
70 m 7.000
RAZEM 7,000
43|KNR-W 2418 | Rurociagi miedziane o $r. zewnglrznej 15 mim o polgezeniach ‘m
d.1.]0114-03 lutowanych, na Scianach w budynkach riernieszkalnych
32
15 m 500
RAZEM 1,500
44 KNR-W 2-15 i Prdba szozelnosécl instalac)i wodociggowych z rur Ztworzyw im
d.1.10127-01 sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 63
3.2}analogia mm)
pozd2 m 7,000
poz.43 m 1500
RAZEM 8,500
45 KNR-W 2415 |Plukanie instalacfi wodociagowej w budynkach niemieszkal  im
d.1.10128-02 nych
3.2
poz.44 m 8,500
RAZEM 8,500
46 KNRW 215  |Wodormiarze skrzydetkowe domowe o $r. nominainej 20 mm {z]kpl.
d.1.16140-02 zaworem odcinajacym, filtrem siatkowym, zaworem antyskaze-
3.2analogia niowym | zaworem z korkiem spustowym)
1 ke, e 1000
RAZEM 1,000
47 Kalkulacia Zakup | montaz uraywatki kpt.
d.1. wiasna
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 KNR-W 2-15 | Batetie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nominalnegj szt
d.1. 013702 15 mm
3.2
1 szt 1,000
RAZEM 4,000
49 Kalkulacja Zakup | morta2 podgrzewacza przeplywowego do wody kpl.
d.1.jwlasna
32
1 kpt.
1,000
50 KNR-W 215 |Zawory czerpalne o 5r. nominainej 20 mm (Zawdr czerpalny zeiszt,
d:ié 0135-02 zlgczka do weza)
1 szt 1,000
- RAZEM 1,000
1.4 ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
51]KNNR 11 0703~ Ulo2enie drenaZu z rur 2 tworzyw szlucznych w zwojach o 81, im
4.1.103 nom. 100 mm
4
52.2°2 m 104,400
RAZEM 104,400!
52 [Kalkulacja Studzienki zbiorcze drenaZowe w dnie wykopu - &, 800 min [szt. .
d.1.\wiasna gr.katlli
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRQ Wergla 4.08



PRZEDMIAR ROBOT

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszoz Razem
53 KNR 2-01 Ruraciggl stalowe kolnterzowe tymezasowe- §r. 150-200 mm 'm
d.‘t4. 0616-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
54 [KNR 2-01 Pompowariie probne pomiarowe lub oczyszczajace przy Sr. godz.
d.1.10605-01 otw, 150-500 mm - pompowanie wody z wykopow (przyjeto 1
4 \analogia %;gn pompowania, 24h/dobg) DO ROZLICZENIA NA BUDO-
240 godz. 24,000
RAZEM 24,000
2|SIEC KANALIZACYJINA SANITARNA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
55 [KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemy- (m3
d.2.:0218-02 mi (.80 m3 na odklad w gruncie kat.ll {70% mechanicznie)
1
{58,00.8"1.,6y'0,8'0,7 ms 46,774
RAZEM 46,771
56 KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywans koparkami podsigbierny- jm3
d.2.10218.03 mi 8.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lV (70% mechanicznie)
1
{58,0°0,9*1,6Y0,20,7 m? 11,893
) RAZEM 11,683
57 IKNR 2-01 Wykopy liniowe o §clanach pionowych w gruntach nawodnio-  [m3
d.2.{0318-02 nych katlil4V (30% recznie}
1
(58,0°0,9*1,6)'0,3 m3 o 2058
RAZEM 25,056
58 KNR 4-051 Demontaz istn, kanalizac) sanitarnej o lacznejdl. ok. 5380 m  im
d.2.10315.01
1lanalogia
58 m §8,000
RAZEM 58,000
53 IKNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o §r. 1500 lkpl.
d.2. 1040905 mm w golowyrm wykople o gleb. 3m
1ianalogia
2 kgt 2,000
RAZEM 2,000
60 |KNR AT-08 Przewdz materialéw budowlanych na odlegio$é do 1 km po kurs
d.2.:0108-03 drodze o nawierzchni ki, 1 - wyw6z zdemontowanych rur kanas
1lanalogia lizacyjnych oraz studni {przyjeto odleglosé 15 km)
1 Kurs 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR AT-06 Przewdz matenaléw budowlanych po drodzs 0 nawierzehni ki, [kurs
d.2. 0108-06 {Hl; dodatek za ka2dy dalszy 1 krn - wywdz zdemontowanych
1 analogia rur kanafizacyjnych oraz studni {przyjeto odleglo$é 15 km)
Krotnogé = 14
1 kurs 1.000
RAZEM 1,000
62IKNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d4.2.10236-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ili
1
{58,0"0,9"1,6y"0,8"0,7 m3 486,771
RAZEM 46,774
63 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami 2 przemieszozeniem ms
d.2.10230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
1
{68,0°0,8*16)0.2'0.7 m3 11,683
N RAZEM 11,693
84 KRR 2.01 Zageszezenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- imd
d.2.10236-01 kie kat, i}
1
poz.62+poz.B3 m? 58,464
RAZEM 58,464
65 KNR 2.01 Zasypywanie wykopdw liniowych o Scienach pionowych glgbo- 1m3
d.2.:0320-04 kosci do 3 m kat.gri-l - szerokosé 0.8-1.5 m
1
(58,0°0,9*1 61’03 md 25,056
RAZEM 25,056
2.2 ROBOTY ZIEMNE - Robotly w zakresie przygofowania terenu pod budowe | roboty ziemne
66 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- im@
d.2.10218-02 mi §.60 m3 na odkiad w gruncle kat.Hl (70% mechanicznie)
5 !
91,76°0,80,7 md 51,386
RAZEM 51,386
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PRZEDMIAR ROBOT

PSZOK w Nisku - BRANZA SANITARNA

Lp. . Podstawa Opis | wyliczenia hm. Poszcz Razem
671KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- m?
d.2..0218-03 mi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lV {70% mechanicznie)
2
91,76%0,2*0,7 m3 12,846
RAZEM 12,846
B88/KNR 2-01 Wykopy linlowe ¢ $cianach pionowych w gruntach nawodnio-  m2
4.2,10319-02 nych kat.IV (30% recznie)
2
9176°03 m? _215%8|
RAZEM 27,528
69 KNR 2.01 Peine umopcnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o gleb. |m?2
d.2./0323-02 do 3m balami drewnlanymi w gruntech nawadnionych kat IV
2lanalogia wraz z rozbidrkg
59,072,2%2 m2 259 600
RAZEM 259,600
70 Kalkulacja Zakup wraz z dowozem PIASKU NA PODSYPKE m3 .
dAzé wiasna
58,0%0,9"0,20 m3 10,620
RAZEM 16,620
71iKalkulacja Zakup wraz z dowozem PIASKU NA OBSYPKE do wys. 20 Im?
d.2, wiasna cm ponad wierzeh rury
2
§9,0%(0,9*(0,16+0,2)-0,785'0,16"0,16) ms el 1830
. RAZEM 17,830
72{KNR 2-01 Naldady uzupein.za kazde dalsze tozp, 0.5 km transporiu po- |m3
d.2.10214.03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
2 utwardzonyeh zlemi katd- {dowdz piasku na podsypke | ab-
sypke - przyjeto odl, 10 km)
Krotnosé = 18
po2.70 m3 10,620
poz.71 me 17,930
73IKNR 201 Zasypywanie wykopow liniowych ¢ écianach pionowych glebo- .m3
d.2.16320-04 kosci do 3 m kat.gr.i4! - szerokos$é 0.8-1.5m
2
Podsypka
poz.70 m3 10,620
Obsypka
poz./1 ms 17,930
RAZEM 28,550
74 KNR 2-01 Zasypywanie wykapow spycharkami z przemieszezeniem md
d.2.10230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. 111§
2
WYKOP - NADMIAR
wykop
poz.86+poz.67+p02.68 md 91,760
-podsaypka
-poz.70 m? ~10,620
-obsypka
-poz.71 md ~17,930
~Objgtost kanatéw
-58,0°0,785%0,16°0,18 mi3 -1,188
-Objegtosé studni
~1*(0,785%1,0*1,0*1,62) m3 -1,193
~1{0,7850,80"0,60°2.,07} mi_ -0,585
RAZEM §0,246;
75 KNR 201 Zageszczenie nasypdw ubljakami mechaniczaymi; grunty syp- {m8
d.2, [0236-01 kie kat, Il
2
poz.74 m3 60,248
RAZEM 69,246
78 KNR 201 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- | m3
d.2.:0212-07 mi kat.l-1l uprzednio zmagazynowane] w haidach z franspot-
2 tem urobku samochodaml samowytadowezymi na odi.do 1 km
(WYWGZ NADMIARU w miejsce wskazane przez Inwestora,
odwoz na odl, 5 km)
podsypka
poz.70 m3 10,620
obsypka
poz.71 m3 17,930
OCbjgtods kanaldw
59,0%0,785%0,16*0,1¢ md 1,186
Objetoss studni
1+(0,7851,0",0*1,52} md 1,183
1%{0,785*0,60*0,80*2.07) md 0,585
RAZEM 31,514
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia ) im, Poszez Rarem
77|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu po- im3
d.2.10214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi katil-lIV (wywbz nadmiaru ziem! w miejs-
ce wskazane przez Inwestora, odwdz na odl, 5 km}
Krotnost = 8
poz.76 m3 31,514
RAZEM 31,514
78 KNR 4.01 Pomosty dia pleszych nad wykapsm m
d.zé 0107-08
20 m? .20,000
RAZEM 20,000
2,3|[ROBOTY MONTAZOWE- Roboty hudowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw
2.3. Sieé kanalizacyina sanitarna
1
79{KNR-W 218 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o 8r. zewn. 160 mm m
d.2.10408-02
3.1/analogia
Przylgeza grawitacyine DN 180
590 m 59,000
RAZEM
80IKNR 2-11 Wykenanie podsypki cemeniowo piaskowej o grubosci 5 cm ime2
d.2.:0404-05 {podsypka pod studnie.calk.gr, 15 cm)
3.1
Studnie $r. 1000 mm
0,785%1,6*1,6"1 m2 2,010
RAZEM 2,010
81 KNR 2411 Wykonanie podsypki cementowo piaskows)] - dodatek za kaz- |m2
d.2. 040496 de dalsze 5 cm grubosci
3.1 Krotnosé = 2
poz.80 m2 2010
RAZEM 200
82 KNNR 4 1410- |Padioza betonowe o grubosci 25 cm {beton B15) md
%21. 04 {analogla)
Studnie §r. 1000 mm
0,785"1,6*1,60,25"1 m3
B3 IKNR-W 2-18 | Studnie rewizyine z kregdw Zelhstowych o ér. 1000 mm w go- istud.
d.2,10513-01 towym wykopie © glebok. 3m (rednia gh. studni 2,00 m)
3.1\analogia
1 stud. 1,000
‘ RAZEM 1,000
84 KNR-W 2-18  Studzienki kanalizacyine systemowe o §r 600 mm (Srednia gh. |szt
d.2. 0517.02 studni 2,54 m}
3.1analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
851KNR 2418 Proba szezelnoscl kanatdw rurowych o ér.nom. 166 mm m
.2, 1080401
3.1 analogia
poz.78 m 59,000
RAZEM 59,000
2.3. Instalacja kanalizacyjna w budynku biurowo-socjalnym
2
86/KNR-W 245 Rurociagi z PVC o §r. zewnelrzne] 50 mm faczone mefodg kie-[m
d.2. 0110-05 jenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2 analogia
3.0 m 3,000
RAZEM 3,000
87 KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 110 mm m
d.2.16408-01
3.2 analogia
Przylacza grawitacyjne DN 1680
| m 32500
RAZEM 3,500
88 KNR-W 2415 | Ustepy z zaworem splukujgcym kpl.
d.2.10233-05
3.2
1 kpl, 1.000
RAZEM 1,000
2.4 ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jera. Poszez Razem
88 KNNR 11 0703-| UloZenie drenatu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o 6r.  m
d.2.i03 nom. 100 mm
4
59,02 m 118,000
RAZEM 118,000,
90 (Kalkulacja Studzienki zbiorcze drenazowe w dnie wykopu - 8r. 860 mm  [szt.
d'24: wiasna ar.katiil
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR 2-01 Rurocigg! stalowe kolnierzowe tymezasowe- §r. 150-200 mm  'm
d.2.10616-02
4 ¥
100 m 100,000
RAZEM 100,600
92 IKNR 2-01 Pompowarnie probne pomiarowe lub oozyszozajace przy 8r. godz.
4.2.10605-01 otw, 150-500 mm - pompowanie wody z wykopow (przyjeto 1
4ianalogia dzief pompowania, 24hfdobe) DO ROZLICZENIA NA BUDO-
WIE
240 godz. 24,000
] RAZEM 24,000
3'SIEC KANALIZACY.INA DESZCZOWA
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
83/KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- {m®
d.3{ 0218-02 mi .60 m3 na odklad w gruncie kat.ii (70% mechanicznie)
(37,0%0,9%1,6)0,8*0,7 m? 29,837
RAZEM 29,837
94 IKNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywans koparkami podsigbierny- im3
1.3.10218-03 mi (.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lV (70% mechanicanie)
1
(37,040,9"1.6y0,20.7 s 7458
RAZEM 7,459
85 KNR 201 Wykopy linlowe o dcianach pionowych w gruntach nawodnio- md
d.31. 031902 nych kat.Hi-lV (30% re¢cznie)
{37,0°0.9*1.8)0.3 m3 5984
RAZEM 15,884
86 KNR 4.051 Demoniaz istn. kanalizacji deszezows] o fgcznej dl ok. 37,0 m |m
d.3..0315-05
1ianatogia
37 m 37,000
RAZEM 37,000
97 (KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji Zelbetowych o grub.do 50 om {rozebra- im3
d.3.10306.01 nie istniejacego plaskownika)
1lanalogia
50,73 md . 50,730
RAZEM 50,730
98 KNR 4-04 Wywlezlenie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zafa-im?
d.3.11103-04 dowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowszym na
1 odieg. 1 km {prayjeto odl. 10 km}
poz.97 ms3 50,730
RAZEM 50,730
99 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbibrki przy mechanicznym zala-im?3
d.3.1110305 dowaniu | wytadowaniu samoch.samowyl.- dod.za ka2dy nast.
1 rozp. 1km
Krotnosé = ¢
poz.88 ms 50,730
RAZEM 50,730
100!KNR 201 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszezeniem m?
d.3. [6230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. il
1
{37.00,9*1 80,807 md 20,837 _
RAZEM 29,837
101 [KNR 201 Zasypywanie wykopbw spycharkami z przemieszezeniem 3
d.3.[0230-02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
1
{37,0"0,9%1 80,20, 7 m3 7,459
RAZEM 7,459
102 IKNR 2-01 Zageszezenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.3.1p0236.01 kie kat. 1-Hl
1
poz.100+poz. 101 m3 37,296
RAZEM 37,296

RNarms PRO Wersia 4.08
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszex Razem
103 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw linfowych o $cianach pionowych glebo- [m3
d.3.10320-04 ko#ci do 8 m kat.gr.d-l - szeroko$é 0.8-1.5 m
1
{37,0"0,9"1,8)0,3 m3 15,984
RAZEM 15,884
3.2 |ROBOTY ZIEMNE - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
104 [KNR 2.04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemy- [m?d
d.3.10218-02 mi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.li {70% mechanicznie)
2
336,69"0,8"0.7 m3 188,546
RAZEM 188,546
105 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami padsigbierny- |m3
d.32. 0218-03 mi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.IV (70% mechanicznie)
338,59*0,2°0.7 ms 47,137
RAZEM 47137
106 [ KNR 2401 Wykopy linfowe o Scianach pionowych w gruntach nawodnio- Im3
d.3.10319-02 nych kat.Hi-IV (30% recznie}
2
336,69°0,3 m 101,607 .
RAZEM 101,007
107 KNNR 1 0212- [Wykopy jJamiste o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad kaparkami m3
d.3..02 podsiebiernymi o pojlyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. #ll (wykop
2 pod separator koalescencyiny)
Wykop pod separator [amelowy 2 osadnikiem
2,2'2,2%4,14 m3 20,038
RAZEW 20,038
108 [KNR 2-01 Peine umoonienie plonowych Scian wykopdw linlowych o gieb. [m?2
d.3.10323-02 do 3m batami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.lfi-Ilv
2janalogia wraz 2 rozbidrkag
58,4*2,07*2 me 241,776
13,111,652 m? 43,230
RAZEM 285,006
108 Kalkulacja Zakup wraz z dowozem PIASKU NA PODSYPKE m3
d.3. wiasna
2
58,4*1,45%0,20 m 16,936
94,8%1,0°0,20 i 18,960
23.170,8'0,20 ms 158
RAZEM 40,054
110 Kalkulacja Zakup wraz z dowozem PIASKU NA OBSYPKE dowys, 20  im3
d.3. lwtasna om ponad wierzeh rury
2
58,4*{1,45(0,60+0,2)-0,785°0,60"0,60) m3 51,240
94,8*(1,0(0,2040,2}-0,78560,20°0,20) m3 34,943
23,1%{0,8(0,16+0,2)-0,785%0,16"0,16} m3 7,020
RAZEM 93,203
111 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |1m3
d.3.10214-03 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.l-H (dowdz piaske na podsypke i ob-
sypke ~ przyjeto odl. 10 kmy}
Krotnosé = 18
poz. 109 m3 40,064
puz.110 ms 93,203
RAZEM 133,257
112 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych glebo- |m3
d.3.10320-04 ko$ci do 3 m kat.gr)l - szeroko$é 0.8-1.5m
2
Podsypka
poz.108 ms 40,054
Obsypka
poz.110 md 93,203
RAZEM 133,257
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia im. Poszez Razem
113 /KNR 201 Zasypywanle wykopdw spycharkami z przemieszezeniem m3
d.3.10230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. tHi
2
WYKOP - NADMIAR
wykop
poz.104+poz, 105+p0oz.108 m3 336,690,
poz.107 m3 20,038
~podsypka
-poz. 108 m3 -40,054
-obsypka
-poz.110 m3 -93,203
~Objglosé kanaldw
-68,4*0,785%0,60*0,80 m3 18,604
-94,8*0,785%0,20*0,20 m3 2,977
-23,1*0,785%0,16°0,16 m3 0,464
~Objetost studni
-6*(0,786"1,4*1,4°2,07} m3 -19,109
-2*{(0,785%1,0%1,0*1,58) md -2.481
-2*(0,785%0,60*0,60*1,37) m? -0,774
-Objgtosé wpustéw
-3*({0,785*0,40"0,40*1,0) m3 0,377
Objetos¢ separatora
-1*{0,7861,5%1,5"4,14) md -7,312
RAZEM 173,473
114 IKNR 2-01 Zageszozenie nasypbw ubljakami mechanicznymi; grunty syp- Im3
d.3./0236-01 kie kat. -l
2
poz.113 m3 173473 o
RAZEM 173,473
115 KNR 2.01 Robaty ziemne wyk koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w zie- 'm3
d.3.10212-07 mi kat.l-ll uprzednio zmagazynowansj w haldach z franspor-
2 tem urobku samochodami samowyiadowczymi na odl.do 1 km
(WYWOZ NADMIARU w misjsce wekazane przez Inwestora,
odwdz na odl. 5 km)
podsypka
poz. 108 m3 40,054
ohsypka
poz.110 ms 93,203
Objgtosé kanaléw
58,4*0,785%0,60"0.60 m3 16,504
94 ,8%0,785%0,20°0,20 m3 2,977
23,1*0,785%0,16"0,16 m3 0,464
Objetosé studni
6%0,7851,4*1,4*2,07) m3 18,108
2*(0,785%1,0*1.01,58) ms 2481
2*(0,7850,60"0,60*1.37) me 0,774
Objetost separatora
1*(0,785%1,6*1,6"4,14) md 7312
_ RAZEM 182,878
116 KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 ki transportu po- {md
d.3..0214-04 nad 1 km samochodami samowyladowcezymi po drogach
2 utwardzonych ziemi kat.lii-V (wywbz nadmiary ziemi w miejs-
ce wskazane przez Inwestora, odwdz na odl, 5 km}
Krotriogd = 8
poz.115 m? 182,878
RAZEM 182,878
117 KNR 4-01 Pomosty dla pleszych nad wykopem m2
d.32. 0107-08
20 m? .. 20,000
RAZEM 20,000
3.3/ROBOTY MONTAZOWE- Roboty budowlane w zakresie budowy wodoclagéw | rurociagéw do odprowadzania
iSciekdw
118 KNRW 248  Kanaly 2 rur kanalizacyjnych PP o &r. nominainej 600 mm m
d.3. 0407-05
3:analogia
584 m 58400
RAZEM 58,400
119IKNRW 218 | Kanaly z rur PVYC-U lgczonych na woisk 0 §r, zewn. 200 mm im
d.3.10408-03
3janalogia
94,8 m 84,800
RAZEM 94,800

Norma PRO Wersla 4.08
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i.p. Podstawa

Opis | wyliczenia . Poszer Razem
120 (KNR-W 218 iKanaly z rur PVC lgczonych na weisk o 8r, zewn, 180 mm m
d.3, [0408-02
3lanatogia
231 m 23,100
RAZEM 23,100
121 KNR-W 218 | Kszialtki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone szt
d.3.16422-03 na weisk o &r, zewn, 200 mm
3 - tréjnik §r. 200 - 2 szt
2 szt 2000
N RAZEM 2,000
122 IKNR 2-11 Wykonanie podsypki cementowo plaskowej o grubogci Sem  im?
d.3.:0404-65 {podsypka pod studnie,calk.gr. 15 cm)
3
Studnie &r. 1400 mm
0,785%2,0°2,0"6 m2 18,840
Studnie §r. 1000 mm
0,785*1,6"1,6"2 m2 4,019
RAZEM 22,859
123 |{KNR 2-11 Wykonanie podsypki cemantowo plaskowe] ~ dodatek za kaz- |m2
d.4.10404-06 de dalsze 5 cm grubo$ci
3 Krotno$é = 2
poz.122 m2 22,859
. RAZEM 22,859
124 KNNR 4 1410- |Podioza betonowe o grubosci 25 cm (beton B15) m3
d.3..04 {analogia)
3
Studnie &r. 1200 mm
0,785%2,072,0"0,25%6 m3
Studnie &, 1000 mm
0,785"1,61,6°0,25°2 m3
5,715
125]KNR-W 248 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 4. 1400 mm w go-  stud.
3.3.:10513-05 towym wykopie {$rednia wys. studni 2,07 m)
3lanalogia
& stud, 8,000
RAZEM 6,000
126 {KNRW 218 | Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowyceh o e, 1000 mm w go- {stud.
¢.3.16513-01 towym wykopie o glebok. 3m {§rednia gl studni 1,58 m}
3lanalogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
127 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjns systemowe ¢ $r 800 mm {(§rednia gh. jszt
d.3.10517.02 studni 1,37 m)
3lanalogla
szt 2,000
RAZEM 2,000
128 KNNR 4 1410- PodioZa betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.102
3 analogia
Wpusty aliczne
0.785*0,75%0,75%0,10*3 md 0,132
RAZEM 0,132
129 KNR-W 2.18  Wpusty uliczne gl 10 m szt
4.3.10517-02
3lanalogia
3 szt 3,000
- RAZEM 3,000
130 KNR 2-18 Préba szezelnosci kanaldw rurowych o sr.nom. 600 mm m
d.3é 0804-07
poz.118 m 58400
RAZEM 58,400
131 KNR 2418 Proba szezelnosel kanakow rurowych o Sr.nom. 200 mm m
d.3.10804-02
3
poz.118 m 94,800
RAZEM 94,800
1321KNR 2418 Préba szozelnoscl kanalow rurowych o $r.nom, 160 mm m
d.3. 0804-01
3ianalogia
poz.120 m 23100
RAZEM 23,100

Norya PRO Wersja 4.08
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez Razem
133 Kalkulacja Dostawa | montaZ SEPARATORA LAMELOWEGO Z OSAD- szt
d.3. wiasna NIKIEM wraz z rozchruchem technologicznym
3
1 szt 1,800
RAZEM 1,000

3.4 ODWODNIENIE WYKOPOW - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
134 KNNR 11 0703~ Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sziucznych w zwojach o & |m

¢.3.103 nom. 100 mm
4
58,4*2 m 116,800
RAZEM 116,800
135 Kalkulacja Studzienki zblorcze drenazows w dnie wykopu - §r. 800 mm szt
d.3. lwlasna grkatill
4
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
136 /KNR 2.04 Rurociggi stalowe kohierzowe tymczasowe- 4r. 150-200mm  m
d.3.16816-02
4
50 m §0.000
RAZEM 50,0001
137 IKNR 201 Fompowanie probne pomiarows lub oczyszezgjace przy Sr. godz.
d.3.10605-01 otw. 150-500 mm -~ pompowanie wody z wykopow {przyjeto 1
4 lanalogia dzieft pompowania, 24hfdobg) DO ROZLICZENIA NA BUDO-
WIE . :
240 gogz, 24,000
RAZEM 24,000
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