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OZNACZENIA:
._.|. - oprawa LED, 35W, 4740lm, 3000K, IP40, raster paraboliczny PRM;

.F. - oprawa LED, 19W, 2350lm, 3000K, IP40, raster paraboliczny PRM;
S@ - plafoniera typu LED 18W, 3000K, 1670lm, klosz OPAL PC, IP54 ,
z wbudowanym czujnikiem ruchu RCR;
EWAKIESl - oprawa oSw. ewakuacyjnego jednostronna, 1,2W LED, czas autonomii 1h
+ odpowiedni piktogram;
AW@® - lampa oSw. awaryjnego LED , 2W 1xLED, 245(m, IP65,
czas autonomi min. 1h, montaz nastropowy;
tacznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V;
tacznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V, IP44, bryzgoszczelny;
tacznik klawiszowy p/t Swiecznikowy 10A/250V;
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UWAGA:

1. Instalacje oSwietleniowd wykonat przewodami typu YDYpzo 3(4,5)x1,5mm?
uktadanymi p/t.

2. taczniki instalowaé na wysokoSci ok. 1,4m od podtoza.

3. W miejscach narazonych na dziatanie wilgoci stosowaé
osprzet bryzgoszczelny IP44.

4. Obwody oswietleniowe zasilac z tablicy TB.

5. System dodatkowej ochrony od porazen uktad TN-S.

6. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branzy.
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