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Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, 37-400  Nisk0 Pl. Wolno ci 14.
Obiekt: Budynek us ug publicznych (filia biblioteki) –

wewn trzna instalacja wodno - kanalizacyjna.
Rodzaj
opracowania:

Projekt budowlany.



P R O J E K T

Obiekt: Budynek us ug publicznych (filia biblioteki) – wewn trzna
instalacja wodno - kanalizacyjna.

Adres budowy: Nowosielec, dzia ka nr ewidencyjny 845/2.

Inwestor: Gmina i Miasto nisko, 37-400 Nisko Plac Wolno ci 14

Rodzaj opracowania:  projekt budowlany wewn trznej instalacji
wodno – kanalizacyjnej w obr bie w a
sanitarnego.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny instalacji wodno - kanalizacyjnej.

2. Rysunki:
Instalacja zimnej i ciep ej wody – rzut parteru
Instalacja kanalizacyjna  – rzut parteru

Rudnik, lipiec 2017 r.

Projektant - imi  i nazwisko Numer uprawnie Zakres posiadanych uprawnie Podpis

Projektowa :
In . Stefan Tur 76/Tbg/89 Do projektowania instalacji i sieci

sanitarnych

Projektant
sprawdzaj cy:

In ., Zdzis aw urecki
156/Tbg/94  Do projektowania instalacji i sieci

sanitarnych



OPIS TECHNICZNY

Projektu wewn trznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w  obr bie sanitariatów.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.
2.. P.T. architektury i konstrukcji  budynku.
3. Obowi zuj ce normy, przepisy, zarz dzenia i katalogi rozwi za

typowych.

II. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowaniem obj ta jest instalacja zimnej i ciep ej wody, oraz
instalacja kanalizacyjna w zaprojektowanym dla pomieszcze
biblioteki w le sanitarnym.

III. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:

3.1. Zaopatrzenie w wod :

1. Pobór wody odbywa si  z sieci wodoci gowej przez istniej ce
przy cze wodne. W czenie nowego ruroci gu zimnej wody
wykona  nale y do istniej cego ruroci gu zimnej wody w obr bie
pomieszczenia przeznaczonego na w ze  sanitarny.

3.2. Instalacja wodoci gowa:

1. Doprowadzenie wody do punktów poboru rurami polipropylenowymi
FUSIOTHERM, dla wody ciep ej rurami FUSIOTHERM - STABI. Rury
prowadzi   w bruzdach ze spadkiem w kierunku przyborów.

2. Armatura na ciep  i zimn  wod  wg kat. SWW ,,Sprz t
instalacyjno - sanitarny".

3.3. Instalacja ciep ej wody:

1. Ciep a woda przygotowana b dzie przy u yciu jednopunktowego
elektrycznego podgrzewacza wody przep ywowej montowanego przy
umywalce.

2. Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody wg PN-76/B-02440-05.

3.4. Kanalizacja sanitarna:

1. Podej cia do przyborów wykona  z rur PCW wg PN-74/C-89200 i
czy  do istniej cego odp ywu kanalizacyjnego w obr bie

likwidowanej ubikacji.
2. Odp ywy z przyborów i ruroci g zbiorczy podposadzkowy prowadzi

ze spadkiem 2% w kierunku odp ywu kanalizacyjnego.
3. Przy przej ciach ruroci gów przez ciany budynku nale y

stosowa  tuleje ochronne.



4. Zaprojektowany nowy kolektor zbiorczy z pomieszcze  sanitarnych
czy  nale y do istniej cego w obr bie ubikacji odp ywu który

doprowadzony jest do istniej cego na dzia ce szczelnego
zbiornika cieków sanitarnych.

Rudnik Nad Sanem, lipiec 2017 r.

 Projektant:


