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1. Projektowane instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodami
typu YDYpzo 3x2,5mm? uktadanymi p/t.

¥ - gniazdo wtyczkowe podwdjne p/t, 16A/250V, IP20;
- gniazdo wtyczkowe p/t z klapkg bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44;

i . inwestycja:  Zmiana sposobu uzytkowania inwestor: Gmina i Miasto Nisko
2. Zasilanie urzadzen technologicznych wykonac przewodami o typach jak opisano na rys. czesci bud. o funkcji handlowej na .
; ‘blioteki Plac Wolnosci 14
ey , , . .. . potrzeby ustug publicznych (filii biblioteki) "
3. W bibliotece gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosSci ok. 0,4m od podtozs, wraz z rozbudowa czeéci wejéciowej 37-400 Nisko
w pozostatych pomieszczenia gniazda instalowaé na wysokosci ok. Im od podtoza. adresinwestycii: - Nowosielec, data: skala:
, , P o . i lipiec 2017 1:10
4. Przy umywalkach gniazda instalowat na wysokosci ok. 1,2m. dz. nr ewid. 845/2 piec 0
. . . . L X . nazwa rysunku: nr rysunku:
5. Szczegoty lokalizagi gniazd na roboczo uzgadniac z inwestorem lub osobg decyzyjng. Instalacja gniazd wtyczkowych E2
6. Uktad pracy TN-S. projektant: uprawnienia: podpis:
7. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branZy. mgr inz. Dawid Woér PDK/0079/PWOE/12
sprawdzit: uprawnienia: podpis:
mgr inz. Marek Watras PDK/0240/POOE/12




