~ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Aaiddad ARTMad

ARTUR ZAJAC
37-420 Rudnik Nad Sanem ul. Rynek %8; Regon: 180196325
Tel. (01%) 87617%% Tel.kom. 06604483%82.

ANALIZA

ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
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I. Budynek handlowo- ustugowy.

1. Opis ogoélny obiektu:
- analizowanym obiektem jest budynek handlowo - ustugowy, drewniany z dachem
dwuspadowym krytym blachg trapezowa objety przebudowa, zlokalizowany na
dziatce nr ewidencyjny gruntéw 845/2 w miejscowosci Nowosielec, gmina Nisko.
- wysokos¢ liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi — 8,58 m
- wysokos¢ parapetow okiennych ponad poziom terenu wynosi — 0,87 mi 1,42 m
- wysokos¢ budynku liczona od parapetu okna parteru do kalenicy dachu wynosi —
8,58 -0,87m=77lm
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. Lokalizacja budynku wzgledem dzialek sgsiednich:
1,44/1,82 m od granicy dziatki nr ewid. gr. 845/1

5,50/5,63 m od granicy dziatki z drogg krajowa Nr 19 nr ewid. gr. 398/2

e W granicy dzialki nr ewid. 846.

3. Analiza oddzialywania budynku ze wzgledu na przepisy ppoz.:

Zgodnie z §271 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odleglosci pomiedzy budynkami ZL o $cianach drewnianych z otworami
okiennymi i drzwiowymi wynosi 8,00 m, natomiast do granicy dziatki ¥ *8,00 = 4,00 m
Przy lokalizacji budynku w odlegltosciach 1,44/1,82 m od granicy dziatki nr
ewid. gr. 845/1 i w granicy dziatki nr ewid. 846 obszar oddziatywania budynku ze wzgledow
ochrony pozarowej obejmuje w/w dziatki.

4. Analiza oddzialywania budynku ze wzgledu na przeslanianie:

Zgodnie z §13 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci pomiedzy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi i z $cianami z
otworami okiennymi powinna wynosi¢ tyle co wysokos¢ mierzona od parapetu najnizszego
okna do kalenicy dachu lub najwyzszej przestaniajacej krawedzi dachu. W przedmiotowym
budynku wysoko$¢ ta, a tym samym odlegtos¢ miedzy budynkami wynosi 7,71 m. Odlegtosé
budynku od granicy dziatki ze wzgledu na przestanianie wynosi ' * 7,71 m = 3,85 m.

Przy lokalizacji budynku w odlegtosciach 1,44/1,82 m od granicy dziatki nr
ewid. gr. 845/1 i w granicy dzialki nr 846 obszar oddziatywania budynku ze wzgledu na
przestanianie obejmuje w/w dziatki.

6. Podsumowanie:

Jak wynika z analizy zawartej w punkcie 3 i 4 opracowania budynek handlowo - ustugowy
w ktorym zlokalizowane s pomieszczenia objete przebudowa oddziatuje na dziatki sasiednie

1 obszar oddzialywania nie zamyka sie w obrebie wiasnej dziatki Inwestora.
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1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie
- odwierty sandazowe
- ocena makroskopowa

- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyze geologiczna pod katem uzupetnienia do projektu
budowlanego dla zadania inwestycyjnego: przystosowanie czeéci pomieszczen budynku
handlowo-uslugowego na potrzeby ustug publicznych filii biblioteki wraz z przebudows
strefy wejsciowej, zlokalizowanego w miejscowosci Nowosielec, gmina Nisko, dziatka nr

ewidencyjny gruntow 845/2.

3. Warunki hydro-geologiczne
Wykonano 2 sondazowe odwierty punktowe w strefie projektowanego fundamentowania do
glebokosci 1,5 m.

Dokonano oceny makroskopowej probek pobranych z glebokogci 0,5; 1,0mil, Sm.

WYNIKI BADAN :

Dia podtoza posadowienia obiektu mozna wydzieli¢ trzy warstwy geotechniczne :

1. przypowierzchniowa warstwa humusu ; migzszos$é 20 cm

2. piaski drobne IL = 0,2 ;migzszos¢ warstwy ok., 0,6 m ,
3. piaski srednie IL = 0,2 ;miazszos¢ warstwy ok. 0,7 m
WNIOSKI uzupetniajace :

A] Do gtebokosci 1,5 m nie stwierdzono obecnosci wystgpowania wod gruntowych

B] Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami
masowymi badz zapadowymi gruntow .

C] Na terenie dziatki w strefie projektowanych fundamentéw nie wystepuja uzbrojenia

podziemne : instalacje sanitarne , gazowe, elektryczne , lub drenazowe .

Okreglenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przepiséw obowiazujacego rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( D.U. z27.04.2012r.

poz. 463 ), w zwigzku z ustaleniami wynikajacymi z opinii geotechnicznej przedmiotowy

str. 2
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obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, projektowany w prostych

warunkach gruntowych zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt dzialki

podlegajacej zabudowie — jednorodny. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej

poziomu posadowienia obiektu.

ZALACZNIK :

Parametry geotechniczne podtoza po analizie makroskopowej probki z wykopow :

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom

1 Piasek $redni 1,30

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszosé

1Piasek $redni 1,3

IL/ID
[m]

0,20

Spoéjnosc
[m] [kPa]

0,0

Symbol Typ wilgotnosci
konsolidacji

- wilgotne
Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[deg] [kN/m3] [kPa]
31,1 18,0 55384,4

M
[kPa]

61538,2
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Rodzaj opracoam'a:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektéw budowlanych:

* - przystosowanie cze$ci pomieszczen budynku handlowo-ustugowego na
potrzeby ustug publicznych filii biblioteki wraz z przebudows strefy
wejsciowe;j

* - dzialka nr ewidencyjny gruntéw 845/2 potozona jest w miejscowosci
Nowosielec, gmina Nisko.

Inwestor i jego adres zamieszkania:

Gmina Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

Autor opracowania: Imig i nazwisko: Numer uprawnien

Asystent projektanta: inz. Artur Zajac

Projektant: yl
Jan Hara 71/Tbg/88 TEG
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow:

e Cate zamierzenie obejmuje:

" Przystosowanie czgéci pomieszczen budynku handlowo-ustugowego na
potrzeby ustug publicznych filii biblioteki wraz z przebudows strefy wejsciowe;j

¢ Proponowana kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

" Przystosowanie czgSci pomieszczefi budynku handlowo-ustugowego o funkcji
handlowej na potrzeby filii biblioteki

" Przebudowa strefy wejsciowej

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

* Budynek ushigowo - handlowy, drewniany kryty blachg trapezows
* Budynek ustugowy murowany kryty blacha trapezows
® Budynek gospodarczy murowany kryty papg

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* nie wystepujg

4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

¢ zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/ tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 200r z pézniejsza jego nowelizacjg) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepuja nastgpujace rodzaje robét, ktérych specyfike nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a)-roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5m

* Szczegbdlowy zakres i forme planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia okreslono w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120
p0z.1126 z 20031/,

» w ftrakcie wykonywania robot budowlanych przestrzegaé nalezy
ponadto przepisdw zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca
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1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych(Dz. U. Nr 21 /72
p0z.93) oraz wszystkich przepisOw i norm branzowych.

2) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

e Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS
z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 62 poz.285/.

e Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisaé fakt przeprowadzenia nin.
instruktazu.

3) srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

e przy realizacji rob6t budowlanych takich jak:

-roboty na wysokosci

-roboty ziemne

-roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

-roboty murarskie i tynkarskie

-roboty ciesielskie

-roboty zbrojarskie i betoniarskie

-roboty montazowe

-roboty spawalnicze

-roboty dekarskie i izolacyjne

-z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie
$rodki techniczne zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub
innych lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)
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