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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w projek-
towanym do zmiany sposobu uzytkowania lokalu handlowym na fili¢ biblioteki w miej-
scowosci Nowosielec.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu.

Istniejace instalacje wewnetrzne w lokalu ustugowym 1 filii biblioteki nalezy zdemon-
towac 1 zutylizowac. Istniejace uktady pomiarowe z tablicami dla filii biblioteki i lokalu
ushlugowego nalezy zdemontowac. Istniejaca obudowe wraz z zabezpieczeniem przedlicz-
nikowym znajdujaca si¢ na zewnetrznej scianie obiektu wymieni¢ na nowg instalujac roz-
dzielnic¢ wnekowa 6 modutowg IP54 w II klasie izolacji, zabezpieczenie przedlicznikowe
nadpragdowe 3-fazowe 25A, charakterystyka C. Przed realizacjg robot Inwestor wystapi do
RE Stalowa Wola o zwigkszenie mocy przylaczeniowej dla obiektu. Nowe zabezpieczenie
przedlicznikowe potaczy¢ przewodem YDYzo 5x10mm’ z pozostatymi zabezpieczeniami
przedlicznikowymi.

Linie WLZ od zabezpieczenia przedlicznikowego do zestawu licznikowego ZL
i tablicy TB wykona¢ przewodem YDYzo 5x10mm*/750V uktadanym w rurce PVC 37
p/t. Zestaw ZL+TB wykona¢ jako p/t zgodnie ze schematem ideowym, rys. nr E4. Stoso-
wac¢ obudowy o stopniu ochrony 1P44 w II klasie izolacji. Elewacj¢ zestawu przedstawio-
no narys. nr ES

Wykona¢ uziemienie punktu PEN przy zabezpieczeniu przedlicznikowym, wartos¢
uziemienia R< 30Q. Uziemienie wykona¢ bednarkg FeZn 25x4 1 pretami ocynkowanymi
pograzanymi FeZn ¢18.

W zestawie ZL+TB umiesci¢ schematy ideowe powykonawcze, wszystkie odptywy
opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Tablice wyposazy¢ w zamki. Elewacj¢ oraz Sciany
w holu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



4. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN-12464-1.
Instalacje wykona¢ pod tynkiem YDYpzo 3(4,5)x1,5mm?/750V. Szczegdly wykonania
przedstawiono na rys. nr E1.

Rozmieszczenie opraw podano na planie instalacji o$wietlenia. Specyfikacje opraw
oswietleniowych LED podano na planach instalacji o$wietlenia. Stosowac faczniki pod-
tynkowe, montowane na wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wilgoci stosowac oprzet 1 oprawy hermetyczne.

5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oprawy do oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolem
"AW" oraz "EWAK" dla oznaczenia drog ewakuacji. Oprawy dobrano aby spetni¢ wyma-
gania normy PN-EN 1838: natezenia oswietlenia drog ewakuacyjnych na poziomie pod-
fogi nie bylo mniejsze od 11x. Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduly o czasie podtrzyma-
nia min. lh. Oprawy nalezy podiaczy¢ do instalacji poprzez dodatkowa zyle zasilong
z przed Iacznika o$wietlenia. Oprawy ewakuacyjne wyposazy¢ w odpowiednie piktogra-
my.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych 1 dedykowanych DATA 230V nalezy wyko-
na¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm?*/750V p/t. Rozmieszczenie gniazd ogdlnych przed-
stawiono na rys. nr E2.

Gniazda DATA instalowa¢ w puszkach potrojnych p/t w zestawach z gniazdami RJ45
tworza punkty elektryczno-logiczne PEL. Rozmieszczenie gniazd DATA przedstawiono
narys. nr E12.

Gniazda wtyczkowe ogblne w bibliotece instalowac na wysokosci 0,4m od podiogi, w
pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 1m od podloza. Przy umywalkach gniazda in-
stalowa¢ na wysokosci 1,2m.

Obwody zasilania klimatyzatora, kurtyny powietrznej i wentylatora VAM w pomiesz-
czeniu WC nalezy wykona¢ przewodami o typach 1 przekrojach podanych na planach, rys,
nr E2, przewody prowadzi€ p/t.

Sterowanie wentylatora VAM poprzez tacznik klawiszowy.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac oprzet hermetyczny.

7. Instalacja sieci komputerowe;j.

Instalacje sieci logicznej (komputerowej) wykonaé przewodami U/UTP 4x2x0,8mm?
kat. 6, uktadanymi w rurkach karbowanych PVC 32 1 25 p/t zgodnie z rys. nr E3. Przewo-
dy wpina¢ do punktéw elektryczno-logicznych PEL, instalowa¢ gniazda RJ45 podwdjne
kat. 6. Polaczenia elementow sieciowych wedtug wytycznych producenta systemu. Sche-
mat ideowy sieci logicznej przedstawiono na rys. nr E6.

Punkty PEL instalowa¢ w puszkach 3-krotnych, wyposazenie 2 gniazda DATA z klu-
czem 16A/250V oraz 1 podwdjne nieekranowane gniado RJ45 8-pin kat. 6.

Przewody doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego - routera zlokalizowanego przy
biurku bibliotekarki. Instalowa¢ router 8 portowy z Wi-Fi 1GB. Router powigzac z istnie-
jacym przylaczem teletechnicznym.



8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne oraz dodatkowo przez wylacz-
niki r6znicowo — pradowe.

Dla wewnetrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako trojprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykona¢ jako pigcioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych 1 tréjfazowych instalowa¢ wy-
faczniki réznicowo pradowe o Al = 0,03A.

9. Obliczenia

Dobor przewodow i zabezpieczen:
- zabezpieczenie przedlicznikowe — zestaw ZL+TB:

Moc szczytowa: Ps=9kW

Prad szczytowy: Is=154

Dla Is= 15 A dobrano przewod: YDYzZo 5x10mm?>
obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu ;=42 A
dlugos¢ obwodu: L=2m
znamionowy prad zabezpieczen: INn=25A
prad zadziatania L=36,25A
Is < IN < IZ 12 < 1,45XIZ
15<25<42 36,25 < 60,9

warunek spetniony - dobor prawidtowy
Lini¢ WLZ zabezpieczy¢ wylgcznikiem 3-faz C25A

- sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-/ 100-15000-2
y-S-U,  56-10-400°
AU% = 0,03% < AU4qpp = 2%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

10. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem pomiarow kontrolnych zgodnie z normg PN-HD 60364. Szczegoty wyko-
nawcze instalacji podano na rysunkach. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac
z pracami innych branzy. Instalowac urzadzenia 1 aparaty dla ochrony przeciwpozarowej
certyfikowane CNBOP.
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