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Obiekt: Projekt zmiany sposobu u ytkowania cz ci
budynku o funkcji handlowej na potrzeby us ug
publicznych (filii biblioteki) wraz z rozbudow
cz ci wej ciowej.

Rodzaj opracowania: Projekt  budowlany.



P R O J E K T
Obiekt: Projekt rozbudowy zmiany sposobu u ytkowania cz ci

budynku o funkcji handlowej na potrzeby us ug publicznych
(filii biblioteki) wraz z rozbudow  cz ci wej ciowej.

Adres budowy: Nowosielec, dz. nr ewid. 845/2, gmina Nisko.
Inwestor: Gmina Nisko, Plac Wolno ci 14, 37-400 Nisko.
Rodzaj opracowania:  Projekt  budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .
2. Opis techniczny projektowanej przebudowy budynku.
3. Rysunki konstrukcyjno-architektoniczne:
Rzut cian fundamentowych w skali 1:50
Rzut parteru po przebudowie w skali 1:50
Przekrój pionowy budynku w skali 1:50
Elewacje budynku po przebudowie  w skali 1:50
Zestawienie stolarki otworowej
Widok budynku po przebudowie
Rysunki elementów konstrukcyjnych.

Rudnik nad Sanem, lipiec 2017r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

I.  Opis ogólny budynku przed przebudow :

Budynek  w stanie istniej cym – parterowy w cz ci z
poddaszem u ytkowym, niepodpiwniczony, drewniano - murowany z
dachem drewnianym dwuspadowym krytym blach  trapezow .
Budynek wyposa ony jest w instalacj  elektryczn
wietleniow , instalacj  wodn  z przy czem do sieci

wodoci gowej i kanalizacyjn  z odprowadzeniem cieków do
szczelnego zbiornika na cieki  oraz  instalacj  gazow  z
przy czeniem do sieci gazowej redniego ci nienia, oraz
centralnego ogrzewania zasilan  z pieca dwufunkcyjnego
gazowego.

II.  Zakres  projektowanej przebudowy budynku:

2.1. Projektowana przebudowa budynku polega  b dzie na:
Powi kszeniu powierzchni biblioteki przez po czenie z by ym
pomieszczeniem handlowym
Wykonaniu tarasu i schodów zewn trznych wej ciowych przy
wschodniej cianie budynku
Wykonaniu w a sanitarnego w pomieszczeniu przyleg ym do
pomieszcze   biblioteki
wykonaniu robót wyko czeniowych w pomieszcze  biblioteki
i w obr bie projektowanego tarasu
wykonaniu instalacji niezb dnych do funkcjonowania
przebudowanych pomieszcze

III. Dane techniczne budynku w stanie istniej cym:

- powierzchnia zabudowy 288,23 m2

- powierzchnia u ytkowa parteru 315,89 m2

- k u b a t u r a netto pomieszcze 1391,87 m3

IV. Dane techniczne cz ci budynku obj tego opracowaniem

- powierzchnia projektowanego tarasu   18,93 m2

- powierzchnia u ytkowa pomieszcze
obj tych opracowaniem

  68,32 m2

- k u b a t u r a netto pomieszcze
obj tych opracowaniem

 209,70 m3



V. Program u ytkowy budynku po przebudowie cz ci
obj tej opracowaniem:

- parter:
C1. Wiatro ap o pow. u ytkowej 3,36 m2

C2. Ksi gozbiór o pow. u ytkowej 30,13 m2

C3. Czytelnia o pow. u ytkowej 27,22 m2

C4. WC o pow. u ytkowej 7,34 m2

VI. Cz  konstrukcyjna projektowanej przebudowy:

6.1. Fundamenty: - pod projektowany taras wykona  nale y
fundamenty wylewane z betonu wirowego klasy B-20, szeroko ci
25 cm posadowione 0,68 m poni ej poziomu terenu  i
wyprowadzone 0,40m powy ej poziomu terenu, zbrojone wzd nie
stal  klasy A-III - 4 pr tami # 10 mm i strzemionami
zamkni tymi z pr ta rednicy 6 mm.

6.2. ciany  wewn trzne: - w obr bie sanitariatów
zaprojektowano ciank  dzia ow  gr. 12 cm o konstrukcji
szkieletowej z p yt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
ruszcie systemowym.

6.3. Powi kszenie otworów:  -  istniej cy otwór drzwi
wej ciowych z oknem w cianie zewn trznej szeroko ci 1,75 m
nale y poszerzy  na szeroko  3,00 m. Za lepiony otwór
drzwiowy w cianie wewn trznej pomi dzy istn. pomieszczeniem
biblioteki i by ym pomieszczeniem handlowym nale y poszerzy
do szeroko ci 1,50 m. ciany w których poszerzone zostan
otwory s cianami wie cowymi z bali drewnianych 18x18 cm, w
zwi zku z czym nie zachodzi konieczno  wykonania nadpro y.

6.4. Taras naziemny i schody zewn trzne: - ciany tarasu od
strony wewn trznej nale y zaizolowa  dwoma warstwami emulsji
izolacyjnej i przestrze  mi dzy cianami zasypa  piaskiem
warstwowo zag szczanym. Po zasypaniu i zag szczeniu
przestrzeni mi dzy cianami wykona  nale y p yt  tarasu
elbetow  gr. 12cm oraz schody zewn trzne wylewane  z  betonu
wirowego klasy B-20, zbrojone pr tami #10 co 18 cm stal
klasy A-III (RB400).

VII. Cz  architektoniczna:

7.1.     Tynki    wewn trzne:   na cianach drewnianych i suficie
w pomieszczeniach ksi gozbioru i czytelni przewidziano suche
tynki z p yt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych
systemowych. W obr bie sanitariatów wykona  nale y suche
tynki cian i sufitu z p yt wodoodpornych kartonowo -
gipsowych na ruszcie metalowym. ciany w obr bie w a
sanitarnego do wysoko ci min. 2,0 m od posadzki nale y



oblicowa  p ytkami ceramicznymi glazurowymi na zaprawie
klejowej.

7.2. Stolarka  otworowa: w obr bie pomieszcze  obj tych
opracowaniem zaprojektowane zosta y drzwi aluminiowe
wej ciowe przeszklone z na wietlami bocznymi i górnym, oraz
dwoje drzwi azienkowych wyposa onych w kratk  nawiewn  w
dolnej cz ci skrzyd a i drzwi p ytowe prowadz ce do
korytarza. Wszystkie drzwi fabrycznie wyko czone.

7.3.    Pod a pod posadzki:  w obr bie pomieszcze  obj tych
przebudow  istniej ce pod ogi nale y rozebra . Poziom
podsypki nale y obni  stosownie do zaprojektowanych warstw
pod ogowych (ok. 14 cm). Nast pnie wykona  nale y pod e
betonowe z betonu wirowego klasy B-15 k adzionego warstw
gr. 10 cm. Na zwi zanym i suchym pod u po  nale y
izolacj  przeciwwilgociow  z folii PE paroszczelnej, oraz
izolacj  termiczn  z p yt styropianowych podposadzkowych gr.
10 cm nakrytych wylewk  cementow  gr. 5 xm zbrojon  siatk
podposadzkow .

7.3.    Posadzki:  w obr bie  pomieszczenia ksi gozbioru oraz
czytelni przewidziane zosta y posadzki z wyk adziny PCV o
po czeniach zgrzewanych, natomiast w obr bie w a
sanitarnego zaprojektowana zosta a posadzka z p ytek
gresowych uk adanych na zaprawie klejowej na uprzednio
przygotowanych wylewkach cementowych.

7.4. Malowanie:  tynki  wewn trzne  bia kowane i malowane  farb
emulsyjn   bia ,  stolarka  otworowa   fabrycznie
wyko czona.

7.5. Schody zewn trzne i taras:  p aszczyzny poziome i
pionowe tarasu wyko czone p ytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

VIII. Instalacje:

W obr bie przebudowy zaprojektowana zosta a instalacja
elektryczna, wodna i kanalizacyjna, które wykona  nale y wg
za czonych opracowa  projektowych.

Instalacja grzewcza pozostaje bez zmian.

IX. Wentylacja:

W obr bie przebudowy zaprojektowana zosta a instalacja
wentylacyjna mechaniczna wywiewno – nawiewna z zastosowaniem
podsufitowego wentylatora zbiorczego zlokalizowanego w
przedsionku w a sanitarnego, którego wylot powietrza nale y
wprowadzi  do kana u wentylacyjnego w istniej cym trzonie
kominowym. Kratki wentylacyjne sufitowe nale y osadzi  w
projektowanych do wykonania sufitach podwieszanych. Kratki



wentylacyjne po czy  z wentylatorem kana ami z rur PCV 110 lub
rurami spiro. Przewody zabudowane b  sufitami podwieszanymi.

Celem zapewnienia nap ywu powietrza zewn trznego do
pomieszcze  w cianie zewn trznej nale y osadzi  nawiewnik
powietrza Ø150 mm usytuowany ok. 30 cm ponad posadzk .

X. Opis dost pno ci dla osób niepe nosprawnych:

Do pomieszcze  biblioteki  istnieje dost p dla osób
niepe nosprawnych poprzez istniej cy podjazd dla osób
poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich zlokalizowany przy
wej ciu do s siednich pomieszcze . Projektowany taras i schody
wej ciowe b  po czone ze schodami podjazdem i podestem wej cia
do s siednich pomieszcze .

XI. Wp yw obiektu na rodowisko:

Obj te opracowaniem pomieszczenia biblioteki nie maj  negatywnego
wp ywu na rodowisko w tym powietrze , gleb  , drzewostan , wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza pola
elektromagnetycznego, ha asu, nie emituj  py ów , gazów i innych
substancji maj cych negatywny wp yw na rodowisko.

Rudnik nad Sanem, lipiec 2017r.
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