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PROJEKT

Obiekt: Projekt rozbudowy zmiany sposobu uzytkowania czesci
budynku o funkcji handlowej na potrzeby ustug publicznych
(fili1 biblioteki) wraz z rozbudowa czesci wejsciowe].

Adres budowy: Nowosielec, dz. nr ewid. 845/2, gmina Nisko.

Inwestor: Gmina Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny projektowanej przebudowy budynku.
3. Rysunki konstrukcyjno-architektoniczne:

e Rzut scian fundamentowych w skali 1:50

e Rzut parteru po przebudowie w skali 1:50

e Przekroj pionowy budynku w skali 1:50

e Elewacje budynku po przebudowie w skali 1:50
e Zestawienie stolarki otworowej

e Widok budynku po przebudowie

e Rysunki elementdéw konstrukcyjnych.

Rudnik nad Sanem, lipiec 2017r.
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Autor obiektu: lipiec 2017 r.

Do projektowania i kierowania robotami

Jan Hara . 71/Thg/88 budowlanych o specjalnosci
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branza konstrukcyjna PWOK/12 konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen.




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

I. Opis ogdélny budynku przed przebudowa:

Budynek w stanie 1istniejacym — parterowy Ww czesci z
poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, drewniano - murowany z
dachem drewnianym dwuspadowym krytym blacha trapezows.
Budynek wyposazony jest W instalacje elektryczna
oswietleniowa, 1instalacje wodna z przytaczem do sieci
wodociagowej 1 kanalizacyjna 2z odprowadzeniem sciekow do
szczelnego zbiornika na scieki oraz instalacje gazowa z
przytaczeniem do sieci gazowej sredniego cisnienia, oraz
centralnego ogrzewania zasilana 2z pieca dwufunkcyjnego
gazowego.

I1. Zakres projektowanej przebudowy budynku:

2.1. Projektowana przebudowa budynku polega¢ bedzie na:

e Powickszeniu powierzchni biblioteki przez potaczenie z byiym
pomieszczeniem handlowym

e Wykonaniu tarasu i1 schoddw zewnetrznych wejsciowych przy
wschodniej scianie budynku

e Wykonaniu wezta sanitarnego w pomieszczeniu przylegiym do
pomieszczen biblioteki

e wykonaniu robdét wykonczeniowych w pomieszczen biblioteki
1 w obrebie projektowanego tarasu

e wykonaniu instalacji niezbednych do funkcjonowania
przebudowanych pomieszczen

I11. Dane techniczne budynku w stanie istniejacym:

- powierzchnia zabudowy 288,23 m°
- powierzchnia uzytkowa parteru 315,89 m°
- kubatur anetto pomieszczen 1391,87 m®

IV. Dane techniczne czesci budynku objetego opracowaniem

- powierzchnia projektowanego tarasu 18,93 m°
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen 68,32 m°
objetych opracowaniem
- kubatur anetto pomieszczen 209,70 m®
objetych opracowaniem




V. Program uzytkowy budynku po przebudowie czesci
objetej opracowaniem:

e - parter:

Cl. [Wratrotap o pow. uzytkowej 3,36 m
C2. |Ksiegozbidr o pow. uzytkowej 30,13 m°
C3. |[Czytelnia o pow. uzytkowej 27,22 m*
C4. |WC o pow. uzytkowej 7,34 m?

VI. Czesé konstrukcyjna projektowanej przebudowy:

6-1. Fundamenty: - pod projektowany taras wykona¢ nalezy
fundamenty wylewane z betonu zwirowego klasy B-20, szerokosci
25 cm posadowione 0,68 m ponizej poziomu terenu i
wyprowadzone 0,40m powyzej poziomu terenu, zbrojone wzdiuznie
stala klasy A-111 - 4 pretami # 10 mm 1 strzemionami
zamknietymi z preta srednicy 6 mm.

6.2. Sciany wewnetrzne: - w obrebie sanitariatéow
zaprojektowano scianke dziatowa gr. 12 cm o konstrukcji
szkieletowej 2z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na
ruszcie systemowym.

6.3. Powiekszenie otworow: - istniejacy otwor drzwi
wejsciowych z oknem w scianie zewnetrznej szerokosci 1,75 m
nalezy poszerzy¢ na szerokos¢ 3,00 m. Zaslepiony otwor
drzwiowy w scianie wewnetrznej pomiedzy iIstn. pomieszczeniem
biblioteki 1 bytym pomieszczeniem handlowym nalezy poszerzyc
do szerokosci 1,50 m. Sciany w ktérych poszerzone zostana
otwory sa sScianami wiencowymi z bali drewnianych 18x18 cm, w
zwiazku z czym nie zachodzi koniecznos¢ wykonania nadprozy.

6.4. Taras naziemny i schody zewnetrzne: - Sciany tarasu od
strony wewnetrznej nalezy zaizolowa¢ dwoma warstwami emulsji
1zolacyjnej 1 przestrzen miedzy scianami zasypac¢ piaskiem
warstwowo zageszczanym. Po zasypaniu i zageszczeniu
przestrzeni miedzy scianami wykona¢ nalezy piyte tarasu
zelbetowg gr. 12cm oraz schody zewnetrzne wylewane 2z betonu
zwirowego klasy B-20, zbrojone pretami #10 co 18 cm stala
klasy A-111 (RB400).

VII. Czesé architektoniczna:

7.1. Tynki wewnetrzne: na scianach drewnianych i1 suficie
w pomieszczeniach ksiegozbioru 1 czytelni przewidziano suche
tynki z ptyt kartonowo - gipsowych na rusztach metalowych

systemowych. W obrebie sanitariatow wykona¢ nalezy suche
tynki scian 1 sufitu z ptyt wodoodpornych kartonowo -
gipsowych na ruszcie metalowym. Sciany w obrebie wezta
sanitarnego do wysokosci min. 2,0 m od posadzki nalezy



oblicowa¢ piytkami ceramicznymi glazurowymi na zaprawie
klejowe] .

7.2. Stolarka otworowa: Ww oObrebie pomieszczen objetych
opracowaniem zaprojektowane zostaty drzwi aluminiowe
wejsciowe przeszklone z naswietlami bocznymi i gérnym, oraz
dwoje drzwi tazienkowych wyposazonych w kratke nawiewna w
dolnej czesci skrzydia 1 drzwi ptytowe prowadzace do
korytarza. Wszystkie drzwi fabrycznie wykonczone.

7.3. Podtoza pod posadzki: w obrebie pomieszczen objetych
przebudows i1stniejace podiogr nalezy rozebra¢. Poziom
podsypki nalezy obnizy¢ stosownie do zaprojektowanych warstw
podiogowych (ok. 14 cm). Nastepnie wykona¢ nalezy podioze
betonowe z betonu zwirowego klasy B-15 ktadzionego warstwa
gr. 10 cm. Na zwiazanym 1 suchym podiozu potozy¢ nalezy
1zolacje przeciwwilgociowa z Tolii PE paroszczelnej, oraz
1zolacje termiczna z piyt styropianowych podposadzkowych gr.
10 cm nakrytych wylewka cementowa gr. 5 xm zbrojona siatka

podposadzkows .

7.3. Posadzki: w obrebie pomieszczenia ksiegozbioru oraz
czytelni przewidziane zostaty posadzki z wyktadziny PCV o
potaczeniach zgrzewanych, natomiast w obrebie wezita

sanitarnego zaprojektowana zostata posadzka z piytek
gresowych ukitadanych na zaprawie klejowej na uprzednio
przygotowanych wylewkach cementowych.

7.4. Malowanie: tynki wewnetrzne biatkowane 1 malowane farba
emulsyjna biata, stolarka otworowa Tfabrycznie

wykonczona.
7.5. Schody zewnetrzne 1 taras: ptaszczyzny poziome i
pionowe tarasu wykonczone ptytkami ceramicznymi

mrozoodpornymi na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

VIII. Instalacje:

W obrebie przebudowy zaprojektowana zostata instalacja
elektryczna, wodna 1 kanalizacyjna, Kktore wykona¢ nalezy wg
zataczonych opracowan projektowych.

Instalacja grzewcza pozostaje bez zmian.

IX. Wentylacja:

W obrebie przebudowy zaprojektowana zostata instalacja
wentylacyjna mechaniczna wywiewno — nawiewna z zastosowaniem
podsufitowego wentylatora zbiorczego zlokal1zowanego w
przedsionku wezta sanitarnego, ktorego wylot powietrza nalezy
wprowadzi¢ do kanaiu wentylacyjnego w istniejacym trzonie
kominowym. Kratki wentylacyjne sufitowe nalezy osadzi¢ w
projektowanych do wykonania sufitach podwieszanych. Kratki



wentylacyjne poiaczy¢ z wentylatorem kanatami z rur PCV 110 lub
rurami spiro. Przewody zabudowane beda sufitami podwieszanymi.

Celem zapewnienia naptywu powietrza zewnetrznego do
pomieszczen w scianie zewnetrznej nalezy osadzi¢ nawiewnik
powietrza @150 mm usytuowany ok. 30 cm ponad posadzksa.

X. Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych:

Do pomieszczen biblioteki istnieje dostep dla o0so6b
niepeinosprawnych poprzez istniejacy podjazd dla os6b
poruszajacych sie na wobzkach inwalidzkich zlokalizowany przy
wejsciu do sasiednich pomieszczen. Projektowany taras 1 schody
wejsciowe beda potaczone ze schodami podjazdem 1 podestem wejscia
do sasiednich pomieszczen.

X1. Wptyw obiektu na srodowisko:

Objete opracowaniem pomieszczenia biblioteki nie maja negatywnego
wptywu na srodowisko w tym powietrze , glebe , drzewostan , wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza pola
elektromagnetycznego, hatasu, nie emituja pytéw , gazdéw 1 innych
substancji majacych negatywny wpiyw na srodowisko.

Rudnik nad Sanem, lipiec 2017r.
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