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PROJEKT
BUDOWLANY

llos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, 37-400 NiskO Pl. Wolnosci 14.

Obiekt: Budynek ustug publicznych (filia biblioteki)
wewnetrzna instalacja wodno - kanalizacyjna.

Rodzaj Projekt budowlany.
opracowania:




PROJEKT

Obiekt: Budynek usiug publicznych (filia biblioteki) — wewnetrzna
instalacja wodno - kanalizacyjna.

Adres budowy: Nowosielec, dziaitka nr ewidencyjny 845/2.

Inwestor: Gmina i Miasto nisko, 37-400 Nisko Plac Wolnosci 14

Rodzaj opracowania: projekt budowlany wewnetrznej instalacji
wodno — kanalizacyjney w obrebie wezta
sanitarnego.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.

2. Opis techniczny instalacji wodno - kanalizacyjnej.

2. Rysunki:
e Instalacja zimnej 1 cieptej wody — rzut parteru
e Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru

Rudnik, lipiec 2017 r.

Projektant - imie i nazwisko | Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis
Projektowat:
Inz. Stefan Tur 76/Tbg/89 Do projektowania instalacji i sieci

sanitarnych

Projektant

) spravydzaja@y: . 156/Tbg/94 Do projektowania instalacji i sieci
Inz., Zdzistaw Zurecki sanitarnych




OPIS TECHNICZNY

Projektu wewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w obrebie sanitariatow.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.

2.. P.T. architektury i1 konstrukcji budynku.

3. Obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia i1 katalogl rozwiazan
typowych.

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowaniem objeta jest instalacja zimnej 1 cieptej wody, oraz
instalacja kanalizacyjna w zaprojektowanym dla pomieszczen
biblioteki wezle sanitarnym.

I11. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:

3.1. Zaopatrzenie w wode:

1. Pobéor wody odbywa sie z sieci wodociagowej przez istniejace
przytacze wodne. Wigczenie nowego rurociagu zimnej wody
wykona¢ nalezy do Istniejacego rurociagu zimnej wody w obrebie
pomieszczenia przeznaczonego nha wezetr sanitarny.

3.2. Instalacja wodociggowa:

1. Doprowadzenie wody do punktéw poboru rurami polipropylenowymi
FUSIOTHERM, dla wody cieptej rurami FUSIOTHERM - STABI. Rury
prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem w kierunku przyborow.

2. Armatura na cilepta 1 zimng wode wg kat. SWW ,,Sprzet
instalacyjno - sanitarny".

3.3. Instalacja ciepzej wody:

1. Ciepta woda przygotowana bedzie przy uzyciu jednopunktowego
elektrycznego podgrzewacza wody przepitywowej montowanego przy
umywalce.

2. Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody wg PN-76/B-02440-05.

3.4. Kanalizacja sanitarna:

1. Podejscia do przyboréow wykona¢ z rur PCW wg PN-74/C-89200 i
wtaczy¢é do istniejacego odpiywu kanalizacyjnego w obrebie
likwidowanej ubikacji.

2. Odpiywy z przybordw i rurociag zbiorczy podposadzkowy prowadzic¢
ze spadkiem 2% w kierunku odpiywu kanalizacyjnego.

3. Przy przejsciach rurociagbw przez sciany budynku nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne.



4. Zaprojektowany nowy kolektor zbiorczy z pomieszczen sanitarnych
wiaczy¢ nalezy do istniejacego w obrebie ubikacji odpiywu ktory
doprowadzony Jjest do 1istniejacego na dziatce szczelnego
zbiornika sciekdw sanitarnych.

Rudnik Nad Sanem, lipiec 2017 r.

Projektant:



