PRACOWNIA PROJEKTOWA
ArtMad Artur Zajac
37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.

PROJEKT
BUDOWLANY

Ilos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza < 1 )2 3 4

Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko, 37-400 NiskO PIl. Wolnosci
14.

Obickt:

Budynek ustug publicznych (filia biblioteki) —
wewnetrzna instalacja grzewcza.

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany.




PROJEKT

Obiekt: Budynek usitug publicznych (filia biblioteki) - wewnetrzna
instalacja grzewcza.

Adres budowy: Nowosielec, dzialka nr ewidencyjny 845/2.
Inwestor: GCmina i Miasto nisko, 37-400 Nisko Plac Wolnodci 14

o &

Rodzaj opracowania: projekt budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytulows.
2. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania.

3. Rysunki:

® rzut parteru - instalacja grzewcza w skali 1:50

Rudnik nad Sanem, lipiec 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

Projektu instalacji grzewczej.

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie Inwestora.
P.T. architektury i konstrukcji budynku.

. Obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia 1 katalogli rozwigzan

typowych.

IL. OPIS OGOLNY BUDYNKU:

Budynek parterowy w czesSci z poddaszem uzytkowym, drewniany =z
dachem drewnianym krytym blacha, stropem drewnianym nad parterem,
oraz sufitem podwieszanym do konstrukcii dachu w obrebie poddasza,
z posadzkami z pilytek ceramicznych i1 paneli podiogowych.

Dane techniczne budynku:

Instalacja grzewcza zaprojektowana zostala w pomieszczeniach
biblioteki objetych przebudowa, jako przediuzenie istniejgcej w
sasiednich pomieszczeniach instalacji centralnego ogrzewania.

- powierzchnia uzytkowa pom. Ogrzewanych 64,69 m?
objetych opracowaniem
- kubatur apomieszczen ogrzewanych 194,00 m3
objetych opracowaniem

111. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI:

3.

1. Dane ogdlne instalacji:

e — zapotrzebowanie ciepla wynosi - 6,20 kW
e - parametry wody 65/55 ©C

3.

2. Zasilanie w energie cileplna: instalacja grzewcza w

3.

objetych opracowaniem pomieszczeniach =zaprojektowana =zostata
jako przedluzenie instalacji centralnego ogrzewania istniejacei
W sasiednich pomieszczeniach.

3. Obliczenia: przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi

w N =

normami PN-91/B-02020, PN-82/B-02402, PN-83/B-03406 - przy nizej
wymienionych zalozeniach:

Ogrzewanie bez przerw, lecz z ositabieniem w nocy.
Strefa klimatyczna II.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciept*a na 1 m? powierzchni
uzytkowej wynosi 95,8 W/m2.



4. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepia na 1 m® kubatury pomieszczen
wynosi 32,0 W/m3.

3.4. Charakterystyka proj. instalacji:

- Zaprojektowana zostala instalacja wodna w systemie zamknietym, z
rozdziatem dolnym =zasilania bedaca przediuzeniem instalacji
centralnego ogrzewania istniejacej w pomieszczeniach sasiednich.

Przewody zasilajace 1 powrotne do grzejnikdédw prowadzone w

czesciowo nadpodiogowo, czesciowo warstwie podlogowej ponize]

wylewek cementowych w otulinach z pianki poliuretanowe]j.

3.5. Zalecenia wykonawcze:

1. Przewody ©projektowane] instalacji z rur ©polipropylenowych
FUSIOTHERM - STABI, 1gczy¢ =za pomoca specjalnych zgrzewarek
termicznych. Przewody prowadzone pod posadzkami nalezy ocieplic
gotowymi otulinami =z ©pianki poliuretanowej, do zawieszenia

przewoddw na Scianach stosowaé¢ systemowe uchwyty odpowiednie
dla Srednic rur.

2. Grzejniki - stalowe, panelowe z podigczeniem dolnym.

3. Zawory grzejnikowe z glowica termostatycznag 1/2” z nastawg
wstepna.

4. Odpowietrzanie instalacji - przy =zastosowaniu odpowietrznikdw

automatycznych 1/2” - zgodnie z PN-91/B-02420-1(a).

5. Przy przejsciach instalacji przez $Sciany 1 stropy stosowaéd
nalezy tuleje ochronne z rur czarnych ze szwem.

6. Srednice poszczegdélnych przewoddéw, typy i rozmiary grzejnikodw
jak réwniez ich  diugosci podano  na czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Rudnik, lipiec 2017 1.
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