Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:

Nazwa, adres obiektu budowlanego i nr ewid. dziafek, na ktérych obiekt jest usytuowany:

Remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku
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Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Imiona i nazwiska projektantow wraz z okreSleniem zakresu opracowania, nr uprawnienn budowlanych,
daty opracowania, podpisy:

Projektanci: Lach Zbigniew
Dec Marek
Stepien Mirostaw
Nisko pazdziernik 2016 r.

Spis zawartosci projektu wraz z wykazem uzgodnien, pozwolen, opinii, oSwiadczen:

1. Strona tytulowa str. 1

2. Projekt zagospodarowania — cz¢$¢ opisowa str. 2-3

3. Projekt architektoniczno — budowlany — opis techniczny str. 4-11
4. Plan orientacyjny — skala 1: 10 000 (rys. nr 1.1) str. 12

5. Projekt zagospodarowania terenu — czgs$¢ rysunkowa (rys. nr 2.1-2.4) str. 13-16
6. Profil Podtuzny — skala 1:100/1000 (rys. nr 3.1) str. 17

7. Przekroje normalno — konstrukcyjne 1: 50 (rys. nr 4.1-4.12) str. 18-29
8. Szczegodty konstrukeyjne — skala 1: 50, 1:25 (rys. nr 5.1) str. 30




Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku

Czes¢ Opisowa

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1133, z p6zn. zm.),

1.2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych. GDDKiA z dnia
16.06.2014 r.,

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz.
2072, z pozn. zm.)

1.4.  Uzgodnienia z Inwestorem i zarzadca drogi.

1.5. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500

1.6.  Wyrys z map ewidencyjnych w skali 1:1000

1.7. Wykaz dziatek ewidencyjnych oraz podmiotow

1.8.  Pomiary w terenie,

1.9. Obowiazujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.

2.1.  Inwestor: Gmina Nisko

2.2.  Wilasno$¢ terenu:
dziatka nr ewid.: 1729 — Powiat Nizanski,
dziatki nr ewid.: 1520/10, 1541/12, 1541/13, 1543/2, 1544, 1568/7, 1568/15, 1577, 1586,
1587/2, 1588/5, 1592/8, 1593, 1595, 1597, 1600/6 — Gmina Nisko,

2.3.  Przeznaczenie w zagospodarowaniu przestrzennym — droga gminna.

3. Przedmiot inwestycji.
Obejmuje remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku poprzez wykonanie:
nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnika, kanalizacji deszczowej, pobocza oraz placu utwardzonego.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku posiada obecnie nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci 3,5 m, lewostronne i prawostronne pobocza gruntowe oraz chodnik lewostronny
1 prawostronny o tacznej dtugosci 65,2 m.

Na odcinku planowanego remontu nawierzchnia drogi posiada deformacje w przekroju
podtuznym i poprzecznym, ubytki, wyboje, oraz spekania $wiadczace o utracie no$nosci konstrukcji
drogi. Pobocza zdeformowane powodujg zaklocenia w prawidlowym odwodnieniu korpusu
drogowego.

Istniejacy pas drogowy, oraz uksztattowany obecnie korpus drogowy pozwalaja na wykonanie
projektowanych elementow przebudowy odcinka drogi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
I normatywami.




5. Projektowany stan zagospodarowania.

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polega¢ bedzie na przebudowie elementéw

geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:

- wzmocnienie konstrukcji istnicjgcej jezdni poprzez utozenie nowych warstw konstrukcyjnych
z betonu asfaltowego,
odprowadzenie wod opadowych z korpusu drogowego przez uksztaltowanie niwelety, zalozone
spadki poprzeczne i podtuzne jezdni na poboczy oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej,
rozebranie istniejacego chodnika z kostki brukowej a nastgpnie wykonanie nowego chodnika
z kostki brukowej wraz z podbudowa, wykonanie placu utwardzonego oraz zjazdow,

- umocnienie pobocza na szer. 0,75 m.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu:

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Jezdnia: 2 716,00 m?
Chodniki: 222,50 m?

Plac utwardzony: 991,25 m?
Zjazdy: 346,00 m?

Pobocze: 689,00 m?

7. Dane informacyjne:

7.1.

7.2.
7.3.

Teren, na ktorym projektuje si¢ remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku,
nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie projektowanego remontu nie wystgpuja wptywy eksploatacji gornicze;.

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw 1 ich
otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Ztozy¢ niniejsza dokumentacj¢ wraz z wnioskiem aby uzyska¢ wymagane zgtoszenie.

Do robot przystapic po braku sprzeciwu organu.

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot w pasie drogowym,

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywac¢ wszystkie dokumenty 1 opracowania
projektowe zwigzane z budowa, przebudowa, itp. — art. 63, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.



Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania:
Remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z p6zn. zm.),

1.2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Potsztywnych. GDDKiA z dnia
16.06.2014 r.,

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072, z
pozn. zm.)

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem i zarzadca drogi.

1.5. Mapa do celow projektowych w skali 1: 500

1.6. Wyrys z map ewidencyjnych w skali 1:1000

1.7. Wykaz dziatek ewidencyjnych oraz podmiotow

1.8. Pomiary w terenie,

1.9. Obowiazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.

Projektowany remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku polega¢ bedzie na
dostosowaniu jej parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych do odpowiadajacych aktualnym
wymaganiom 1 zaleceniom dla drég klasy: L, przy uwzglednieniu zakladanych przez Inwestora
charakterystycznych elementow zagospodarowania, wyposazenia i funkcji drogi na etapie planowania
inwestycji, oraz dokonanych z Inwestorem uzgodnief, co do zakresu przebudowy na etapie
opracowywania niniejszej dokumentacji.

3. Warunki, jakim powinna odpowiadaé droga po projektowanym

remoncie oraz zwigzane z nig urzadzenia budowlane.
3.1. Klasa L, przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy: 1 x 2 pasy ruchu,
3.2. Szerokos¢ pasa ruchu:
- od km 0+006,25 do km 0+299,3 - 2,50 m,
- od km 0+306,5 do km 0+421,8 - 2,50 m,
- od km 0+421,8 do km 0+622,6 — 1,75 m.
3.3. Predkos¢ projektowa V p = 40 km/h, na terenie zabudowy,
3.4. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych — 2 %,
3.5.Pofaczenie odcinkow drogi o rdéznej wartosci krzywizny w planie za pomocg krzywych
przej$ciowych o parametrach:
- przyrost przyspieszenia dosrodkowego max 0, 9 m /s 3 przy V p = 40 km / h,




- dopuszcza si¢ na drogach klasy L i D oraz ulicach klasy Z proste przejSciowe
o dlugosci min. 20 mdla V p =40 km / h,

3.6. Max pochylenie niwelety jezdni — 10 % przy V p =40 km / h,

3.7. Min pochylenie niwelety jezdni — 0,1 %,

3.8.Skrzyzowania z drogami klasy L — zwykte,

3.9.0kres eksploatacji nawierzchni jezdni: 20 lat,

3.10. Pobocza thuczniowe, pochylenie 8 % na prostych oraz na odcinkach krzywoliniowych
0 pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym, o 2 od 3 % wigcej niz pochylenie
jezdni, szerokosci 0,75 m,

3.11. Chodnik, szerokos¢:
- 0od km 0+280,4 do km 0+299,3 (str. lewa) - 2,0 m,
- od km 0+290,5 do km 0+299,3 (str. prawa) — 1,4 = 1,9 m,
- 0od km 0+306,5 do km 0+391 (str. lewa) - 1,3 m,
- od km 0+306,5 do km 0+317,3 (str. prawa) - 1,7 +~ 3,0 m,
- 0od km 0+463,3 do km 0+464,8 (str. prawa) - 1,1 m,

3.12. Pochylenie podtuzne chodnika — max 6 %,

3.13. Pochylenie poprzeczne chodnika — min. 1 %, max. 2 %,

4. Geotechniczne warunki posadowienia budowli.
Warunki gruntowo — wodne podloza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 2 do 3 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,
nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejagcym korpusie drogi — zwiry 1 pospotki, piaski — grupa
no$nosci podtoza dla warunkéw wodnych przecigtnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10 %.
Wskaznik zageszczenia podtoza gruntowego — 1,00, wtorny modut odksztatcenia — 100.
Mrozoodpornos$¢ podloza poszerzenia nawierzchni.

Dla gruntéw niewysadzinowych nie ma koniecznos$ci sprawdzania czy rzeczywista grubo$¢ wszystkich
warstw nawierzchni nie jest mniejsza niz okre§lona w zat. Nr 4
do Rozporzadzenia.

5. Zalozenia materiatowe.
Warstwy bitumiczne projektuje si¢ przy podanych nizej zatozeniach materiatowych:
Przyjete warto$ci modutow sprezystosci (sztywnos$ci) E i wspdtczynnikow Poissona V mieszanek
mineralno — asfaltowych:
- beton asfaltowy o strukturze zamknigtej przeznaczony na warstwe $cieralng:
E (MPa) — 10300 — wiosna, jesien, 2800 — lato
V — 0,30 — wiosna, jesien, 0,40 — lato
- beton asfaltowy o strukturze cze$ciowo zamknigtej przeznaczony na warstwe wigzaca:
E (MPa) — 10100 — wiosna, jesien, 3000 — lato
V - 0,30 — wiosna, jesien, 0,40 — lato

Wartosci pozostatych materiatow konstrukcyjnych przyjmuje si¢, jako zgodne
z okreslonymi w tabelach Zatacznika nr 5 do Rozporzadzenia, pkt. 5.2. ZalozZenia materialowe.



6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku zaprojektowano w nawigzaniu do
obecnie posiadanych przez nig parametrow. Projektowana do remontu droga sktada si¢ obecnie
z odcinkow prostych i tukow poziomych. Pas drogowy drogi nie ulega zmianom

7. Roboty ziemne.

Na projektowanej do remontu drodze gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku roboty ziemne
sprowadzajg si¢ do wykonania:
a) wykopow mechanicznie w gruntach kat. III-IV — pow. 1 263,49 m?,

b) mechanicznego usuni¢cia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pobocza, srednia gr. w-wy 15 cm
— pow. 1 760,3 m?,

8. Parametry geometryczne i konstrukcyjne.
Uwzgledniajgc wstepne zatozenia projektowe dla drogi klasy L projektuje sie¢ remont drogi
gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku do nastgpujacych parametrow:

Nawierzchnia:

a) szeroko$¢ nawierzchni jezdni —od 3,5 do 5,0 m (dwa pasy ruchu),
b) przekroj poprzeczny jezdni i spadek:

- naodcinkach prostych — istniejacy - daszkowy 2 %.

Projektuje sig :
a) wykonanie podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni) — gr. warstwy 25 cm,
- 0od km 0+006,25 do km 0+292,5 (szer. 5,5 m),
b) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm gr. 22 cm stabilizowana mechanicznie,
- 0od km 0+006,25 do km 0+292,5 (szer. 5,5 m),
c) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa — gr. warstwy 20 cm,
- od km 0+006,25 do km 0+292,5 (szer. 5,5 m),
d) wykonanie skropienia mechanicznego warstw niebitumicznych oraz bitumicznych emulsja
asfaltowa,
e) wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia grubos¢ warstwy 4 cm,
- od km 0+002,75 do km 0+299,3,
- od km 0+306,,5 do km 0+622,6,
f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W - warstwa wyrownawcza, gr. warstwy 3
cm,
- od km 0+306,5 do km 0+421,8, szer. 5,2 m,
- od km 0+421,8 do km 0+622,6, szer. 3,7 m,
g) roztozenie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni jezdni o wytrzymatosci powyzej 20 kN/m,
- od km 0+306,5 do km 0+421,8, szer. 5,2 m,
- od km 0+421,8 do km— 0+622,6, szer. 3,7 m,
- skrzyzowanie w km 0+400,
h) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca, gr. warstwy 5 cm,
- od km 0+002,75 do km 0+006,25, F = 27,13 m?,
- od km 0+006,25 do km 0+299,3, szer. 5,1 m,
1) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiazaca, gr. warstwy 4 cm,
- od km 0+306,5 do km 0+421,8, szer. 5,1 m,
- od km 0+421,8 do km 0+622,6, szer. 3,6 m,
- skrzyzowanie w km 0+400,



J) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, grubos¢ warstwy 4 cm,
- od km 0+002,75 do km 0+006,25, F = 27,13 m?,
- od km 0+006,25 do km 0+299,3, szer. 5,0 m,
- od km 0+306,5 do km 0+421,8, szer. 5,0 m
- od km 0+421,8 do km 0+622,6, szer. 3,5m
- skrzyzowanie w km 0+400: 94,0 m-.

Chodnik:
a) szeroko$¢:
- od km 0+280,4 do km 0+299,3 (str. lewa) - 2,0 m,
- 0od km 0+290,5 do km 0+299,3 (str. prawa) — 1,4 = 1,9 m,
- 0od km 0+306,5 do km 0+391 (str. lewa) - 1,3 m,
- 0od km 0+306,5 do km 0+317,3 (str. prawa) - 1,7 + 3,0 m,
- od km 0+463,3 do km 0+464,8 (str. prawa) - 1,1 m,
b) dhlugos¢ — 136,20 m,
C) pochylenie podtuzne chodnika — max 6 %,
d) pochylenie poprzeczne chodnika — min. 1 %, max. 2 %,
e) oporniki konstrukcji nawierzchni, tj.:

- od strony jezdni kraweznik betonowy 15 x 30 cm, posadowiony na fawie betonowej z oporem

(beton klasy B-10), swiatto krawgznika 11 — 13 cm,

- od przeciwnej strony obrzeze betonowe 8 X 20 cm, posadowiony na tawie betonowej z oporem

(beton klasy B-10),

Projektuje sig :

a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gr. kat. I-111,
glebokos¢ koryta 36 cm,

b) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku - gr. warstwy 10 cm,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm, gr. warstwy 15 cm, stabilizowanej
mechanicznie,

d) ustawienie krawg¢znikow betonowych o wym. 15x30 ¢cm na tawie betonowej z oporem, dt — 138,3

m,
e) ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem, dt — 138,4 m,

f) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej — bezfazowej o gr. 6 cm, na

podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3-5 cm, spoiny wypetnione piaskiem — pow. 224,15 mZ.

Plac utwardzony:

- od km 0+245,2 do km 0+252,2 — pow. 30,0 m?,

- od km 0+437,4 do km 0+622,6 — szer. 5 m, pow. 926 m?,

Projektuje sig:

a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gr. kat. I-11,
glebokos¢ koryta 55 cm,

b) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku - gr. warstwy 10 cm,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 2063 mm, gr. warstwy 25 cm, po zageszczeniu,

d) wykonanie podbudowy z gryséw 0 uziarnieniu 2-8 mm, gr. 10 cm,

e) ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na tawie betonowej oporem — dt. 195,2 m,

f) wykonanie nazwierzchni z prefabrykowanych ptyt azurowych typu ,, MEBA” na podsypce grysowej
— pow. 956 m*.

Kanalizacja deszczowa:
Projektuje sie:
a) wykonanie przykanalikow z rur o $rednicy 20 cm — dt. 28,0 m,



b) wykonanie studzienek §ciekowych Dn 500 z wpustem wraz z zakupem i transportem materiatow —
4 szt.,

C) regulacje pionowa istniejacych zaworow wodociggowych lub gazowych,

d) regulacje wysokosciows istniejgcych pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej — 6 Szt.

Zjazdy:

- 1lo$¢ — 29 szt.,

- powierzchnia — 346,0 m.

Projektuje sie:

a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-
I, gtebokos¢ koryta 36 cm,

b) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku, gr. 10 cm,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm, gr, 15 cm,

d) ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem — dt. 157,0 m,

e) ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na plask z wykonaniem tawy betonowej z
oporem — di. 348,3 m,

f) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej, bezfazowej o gr. 6 cm, na
podsypce cementowo- piaskowej — gr. 3-5 cm, spoiny wypetnione piaskiem.

Pobocze:
- szeroko$¢ — 0,75 m,
- dlugos$¢ — 919,11 m,
Projektuje sie:
a) umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m kruszywem tamanym 0+31,5 mm grubo$ci 10 cm
stabilizowanym mechanicznie,
- 0od km 0+002,75 do km 0+280,4 (str. lewa),
- 0d km 0+391 do km 0+437,4 (str. lewa),
- od km 0+002,75 do km 0+292,5 (str. prawa),
- 0d km 0+317,3 do km 0+622,6 (str. prawa).

Utwardzenie placu na dzialce nr ewid. 1541/12:

Projektuje sig:

- powierzchnia — 35,25 m?

a) wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruncie kat.
I-111, gtebokos¢ koryta 36 cm,

b) wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku - gr. warstwy 10 cm,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm, gr, 15 cm.

d) ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem dt. — 51,8 m,

e) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej — bezfazowej o gr. 6 cm, na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3-5 cm, spoiny wypetnione piaskiem.

9. Konstrukcja nawierzchni.
PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Projekt konstrukcji nawierzchni zostat sporzadzony na podstawie Katalogu Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2014 [1]

v' Dane projektowe:



+ kategoria ruchu: KR1

» pobocza: obustronne utwardzone

+ przebieg niwelety drogi: nasyp o $redniej wysokosci <Ilm

* poziom ZWG: 1,5 m ponizej poziomu robo6t ziemnych

* rodzaj gruntu: glina pylasty (Gr), CBR =3%

+ lokalizacja odcinka drogi: Nisko (gtebokos¢ przemarzania h,= 1,0 m).

v' OkreS$lenie warunkow wodnych:
* Niweleta drogi przebiega w nasypie o $redniej wysokosci 0,05 m.

* Odlegtos¢ swobodnego poziomu zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji
nawierzchni 1,5 m ponizej poziomu robdt ziemnych.

» Pobocza sg obustronne utwardzone.
- warunki wodne — zle.

v Grupa nos$nosci podloza gruntowego:
* Ocena wedlug wskaznika nosnosci CBR:
- wskaznik nosnosci CBR piasek pylasty (Grr) okreslony na podstawie dostepnych danych:
CBR = 3%
Na podstawie tablicy 7.3 przy CBR = 3% grupa nosnosci podtoza gruntowego — G4.

* Ocena wedlug wysadzinowosci i warunkéw wodnych:

- piasek pylasty — grunt wysadzinowy.
Grunt watpliwy, warunki wodne przecig¢tne — grupa nosnosci podtoza gruntowego - G4.
* Przyjeta grupa nosnosci podtoza gruntowego.

Z oceny przeprowadzonej wedlug sposobu a) 1 sposobu b) przyjeto mniej korzystny wynik:
- grupa nosnosci podloza gruntowego — G4.

v Przyjecie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza:

Dla grupy nos$nosci podtoza G4, ze wzgledu na dostgpnos¢ kruszyw naturalnych (piaskow
1 pospotek) przyjeto wzmocnienie podtoza Typu 11 z tablicy 8.4:

Lp. Warstwa Materiat Grubos¢
1. | Warstwa mrozoochronna Mieszanka niezwigzana spoiwem 20 cm
(WM) hydraulicznym — stabilizacja cementem
2. | Warstwa ulepszonego Grunt niewysadzinowy — piasek $redni 25cm
podtoza (piasek $redni)
WUP
RAZEM 45 cm

Catkowita grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza: 45 cm



v' Sprawdzenie potrzeby stosowania warstwy odsgczajacej:

Zgodnie z katalogiem nie ma potrzeby wykonania warstwy odsaczajace;j.

v' Sprawdzanie potrzeby stosowania warstwy odcinajacej:

Wykonanie warstwy odcinajacej jest zbedne, jezeli warstwa z materiatu ziarnistego jest ulozona na
warstwie stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem.

v Przyjecie gornych warstw konstrukcji nawierzchni:

Dla kategorii ruchu KR1 ze wzgledu na zalozenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej
wybrano Typ A2 i przyjeto nastgpujacy uktad warstw:

Lp. Warstwa Materiat Grubos¢

1. | Warstwa $cieralna Mieszanka mineralno-asfaltowa 4cm
(AC)

2. | Warstwa wigzgca Beton asfaltowy (AC) 5cm

3. | Warstwa podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z 22 cm

kruszywem, klasa CBR > 80%,
Coors

RAZEM

31cm

Catkowita grubo$¢ goérnych warstw nawierzchni wynosi 31 cm.

v' Sprawdzenie warunkéw odpornos$ci nawierzchni na wysadziny:

Minimalna wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza ze
wzgledu na wysadziny Hpn, dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1 wynosi:

Hmin = 0,60xh,=0,40x 1,0 =0,60 m =60 cm

Catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza:
Heak=31+45=76 cm
Heatk = 76 cm > Hpyin = 60 cm

Warunek jest spelniony.

v Przyjeta konstrukcja dolnych i gérnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego
podloza:

Lp. Warstwa Materiat Grubos¢
1. |Warstwa $cieralna Beton asfaltowy (AC11S 50/70) 4 cm
2. | Skropienie migdzywarstwowe Emulsja asfaltowa kationowa (C60 B --

ZM), zuzycie 0,15 kg/m?
3. |Warstwa wigzaca Beton asfaltowy (AC16W 50/70) 5cm
4. |Skropienie migdzywarstwowe Emulsja asfaltowa kationowa (C60 B3 -
ZM), zuzycie 0,40 kg/m?
5. |Warstwa podbudowy zasadniczej Mieszanka niezwigzana z kruszywem , 22 cm
0/31.5, Coos3
6. |Warstwa mrozoochronna (WM) Mieszanka niezwigzana spoiwem 20cm
hydraulicznym — stabilizacja cementem
7. | Warstwa ulepszonego podtoza (piasek éredni) | Grunt niewysadzinowy — piasek $redni 25¢cm
WUP
RAZEM 76 cm




8. Odwodnienie.

Na projektowanej do remontu drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku
odwodnienie korpusu drogowego ulega wyraznej poprawie poprzez wyregulowanie niwelety, spadki
poprzeczne jezdni i poboczy. Odwodnienie wod opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo na
niezmiennych zasadach jak przed przebudowa oraz za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

9. Wptyw na srodowisko.

Projektowany remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku nie spowoduje emisji
zanieczyszczen, wibracji, halasu, nie wytwarza odpadéw 1 nie ma wpltywu na drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowej podziemne. Nie wywoluje negatywnego wplywu
na §rodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

11. Wytyczne realizacyjne.

a. Do roboét przystapi¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu Organu.

b. Przed przystapieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznaé si¢
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,

Cc. Przed rozpoczgciem robot wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem
Czasowej Organizacji Ruchu. Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi¢
z zachowaniem zasad BHP. Do wykonania robdt nalezy uzy¢é materiatow spetniajacych
wymagania stosownych norm budowlanych.



Nisko, pazdziernik 2016 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz. U Nr 207/2003 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami / Dz.
U. Nr 93/2004, poz. 888 z dn. 30.04.2004) o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-
wykonawczy:

,Remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko
Plac WolnosSci 14,
37-400 Nisko

Projektowat:
Lach Zbigniew, upr. proj. PDK/0131/PWOD/11

Asystent projektanta:

Dec Marek

Asystent projektanta:

Stepien Mirostaw



Informacja BIOZ

Dotyczaca konieczno$ci sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przedmiot opracowania:
Remont drogi gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku

Adres budowy:
Dzialki nr ewid: 1520/10, 1541/12, 1541/13, 1543/2, 1544, 1568/7, 1568/15, 1577, 1586, 1587/2, 1588/5,
1592/8, 1593, 1595, 1597, 1600/6 — Gmina Nisko, 1729 — Powiat Nizanski,

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

Projektanci: Lach Zbigniew
Dec Marek
Stepien Mirostaw

OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdélnych
obiektow:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na remont drogi gminnej nr 102521R
ul. Wankowicza w Nisku na odcinku od km 0+002,75 do km 0+622,6.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, pozwalajacej wykona¢ remont drogi
gminnej nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje migdzy innymi:
- odnowe¢ nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez usunigcie warstwy nienos$nej asfaltu za pomoca
frezarki, wyrownanie masa minerlano-asfaltowa i ulozenie warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu
asfaltowego,
- wykonanie rob6t ziemnych, przygotowanie koryta mechanicznie pod zjazdy i pobocza utwardzone oraz
pod konstrukcje jezdni,
- remont chodnika, pobocza oraz zjazdow,
- budowa chodnika oraz placu utwardzonego.




2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych w obszarze inwestycji:

Droga gminna nr 102521R ul. Wankowicza w Nisku posiada obecnie nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci 3,5 m, lewostronne i prawostronne pobocza gruntowe oraz chodnik lewostronny
1 prawostronny o tacznej dlugosci 65,2 m, klasa ,,L”. Elementy uzbrojenia podziemnego takie jak
wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kable elektrycznie, napowietrzna linia energetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, Kktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga — ruch samochodowy mieszkancow i pojazdow budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie moze by¢ spowodowane ruchem samochodéw i maszyn na remontowanej drodze.
Natezenie ruchu pojazdow samochodowych — mate, zwigzane gtownie z tokiem budowy.
Natezenie ruchu pieszego — male.
Skala zagrozenia — mata.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
- uszkodzenie stupdéw energetycznych podczas prowadzenia robot,
- uszkodzenie kabli energetycznych podczas prowadzenia robot,
- uszkodzenie gazociggu, wodociagu, kanalizacji podczas prowadzenia robot,
- potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,
- zatladunek, rozladunek, montaz elementow — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,
- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem np.: do cigcia asfaltu, kostki, betonu

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robot, oznakowaé
stosownymi tablicami informacyjnymi oraz wykonywa¢ oznakowanie robdt znakami drogowymi
pionowymi zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem og6lnych zasad BHP.
Przed przystapieniem do robot instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.



5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdot szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robdt instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajac przepisy
1 wymagania zawarte w nastepujacych przepisach:

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialbw Budowlanych z 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach r¢cznych transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z 2000 r.),

Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogélny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP,
regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi§mie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP. Powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczeg6élne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatlami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielenia pierwszej pomocy,

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.



5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonanie wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow,

- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg. projektu tymczasowej organizacji ruchu

1 zabezpieczenia robot na czas zajgcia pasa drogowego.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne w sasiedztwie wykopow nalezy zaopatrzy¢ w balustrady z deski
krawedziowej o wysokosci 0,15 m na wysokosci 1,10 m i oznakowaé taSma ostrzegawcza.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposoOb zapewniajacych bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Roboty ziemne:

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ rgcznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole ZUD (o ile
taki jest wymagany) lub inne warunki techniczne.

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania okreslajacego

potozenie instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych mechanicznie w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- energetyczne,

- teletechniczne,

- wodociggowe,

- Kanalizacyjne,

- gazowe,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.



W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tasmy
ostrzegawcze odblaskowe.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odltamu gruntu. Przebywanie osob pomig¢dzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

W czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢é napisy
ostrzegawecze.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dla o0soéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznym).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu. Mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw 1 innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



= L
:f’r-g ‘EI“.;'
1 |

1 9k

121

e ot

T =T b
r

4
k{ﬂq L

-

AR
L E

~d —
v =il i

. _.1‘-_;-1 LV |
Y -

TEN

‘*av

B
.fﬁ.%;én f

o 4

!

N .. i_. " k ...
[FIRrT]Y Bl | i

Ns' N

xi _-"‘._"'“-,

Inwestor:

Gmina i Miasto
NiskoPl. Wolno$ci 14

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

37-400 Nisko Lokalizacja:  poyiat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
WP Tytut rysunku: Projekt budowlano -
N " Plan orientacyjny wykonawczy

Projektowat Zbigniew Lach Podpis: Datas Loiis
PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.

Asxs’renf Marek Dec Podpis: Skala: 110000

projektanta

Asystent Podpis: N s
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Przekroj normalny
km 0+002,75-0+006,25

0,75 szeroko$¢ zmienna 0,75

6%

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

5 cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

Istniejaca konstrukcja

9 cm Razem

10 cm Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym (C90/3 o uziarnieniu 0--31,5

Inwestor: Nazwa inwestycji:
Gmina i Miasto Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko
NiskoPl. Wolnosci 14
37-400 Nisko Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
: Projekt budowlano -
Tytut rysunku: s,
Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
' PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .

Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent . . Podpis: Nr rysunku:
projektanta Mirostaw Stepien L1




SZCZEGOL "A" 1:25
0.04 0,02

0,05

!

Przekroj normalny

km 0+006,25-0+280,40

0,75

2,50 2,50

P S
N\
6% 2% 2% / 6%
P —_—— \
|
/
' ‘ /
5,50 . .
! —_ -
L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (A11S 50/70)
5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0-+31,5 (BR = 80%, Coos3
20 cm Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydr. stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa
25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek Sredni)
6 cm Razem
10 cm Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym (90/3 o uziarnieniu 0+31,5

Inwestor:
Gmina i Miasto
NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:

Powiat nizanski, gmina Nisko

Tytut rysunku:

Przekroj normalny

Stadium:

Projekt budowlano -
wykonawczy

Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .
Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent ) o Podpis: Nr rysunku:
projektanta | Mirostaw Stepier ysame




Przekroj normalny

km 0+280,40-0+290,50
0,15
1,5 2,50

2,50

10 cm Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym (90/3 o uziarnieniu 0+31,5

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0=31,5 CBR = 80%, Csos3

20 cm Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa

25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni)

76 cm Razem

6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

5cm Podsypka cementowo-piaskowa T:4

15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0--31,5 CBR = 60%, C90/3
10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

36 cm  |Razem

Inwestor:

37-400 Nisko

Gmina i Miasto
NiskoPl. Wolnosci 14

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
o . Projekt budowlano -
ytut rysunku: s,
Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: :
Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis:

projektanta

Mirostaw Stepien

Nr rysunku:
L.




Przekroj normalny
km 0+290,50-0+292,50

0,15 0,15

2.0 15250 250

0,08

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0=31,5 CBR = 80%, Csos3

20 cm Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydr. stabilizacja cementem Rm

2,5 MPa

25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni)

76 cm Razem

6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

5cm Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4

15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0-31,5 CBR = 60%, C90/3
10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

36 cm Razem

Inwestor:

37-400 Nisko

Gmina i Miasto
NiskoPl. Wolnosci 14

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
o . Projekt budowlano -
ytut rysunku: s,
Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: :
Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis:

projektanta

Mirostaw Stepien

Nr rysunku:
L.




Przekroj normalny

km 0+292,50-0+299,30

015

szerokosc¢ zmienna

0,08

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)
5 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
Istniejaca konstrukeja
9 cm
6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej
5cm Podsypka cemenfowo-piaskowa T:4
15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0--31,5 CBR = 60%, C90/3
10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie
36 cm Razem

Inwestor:
Gmina i Miasto
NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
o . Projekt budowlano -
ytut rysunku: s,
Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .
Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis: Nr rysunku:

projektanta

Mirostaw Stepien




0,08

Przekroj normalny

km 0+306,50-0+31+,30

015
1,3 1,5 1,0

2,5

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

- Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m

3cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC11W 50/70)

- Istniejaca konstrukeja

1 cm Razem

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wyrownanie z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

3cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC1IW 50/70)

22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0+31,5 (BR = 80%, Coos3
20 cm Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydr. stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa
25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni)

18 cm  |Razem

6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

5wm Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0+31,5 (BR = 60%, C90/3
10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

36 cm Razem

Inwestor:
Gmina i Miasto
NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:

Powiat nizanski, gmina Nisko

Tytut rysunku:

Przekroj normalny

Stadium:

Projekt budowlano -
wykonawczy

Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .
Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis: Nr rysunku:

projektanta

Mirostaw Stepien




Przekroj normalny
km 0+314,30-0+391,00
0,08 0,15

13 | 15 10 25 0,75

10 cm  Pednostronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym C90/3 o uziarnieniu 0+31,5

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

- Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m

3 cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC11W 50/70)

- Istniejaca konstrukeja

1M cm Razem

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

- Warstwa posSrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m

3cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC1W 50/70)
22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0=31,5 CBR = 80%, Csos3
20 cm Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydr. stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa

25 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek $redni)

78 cm Razem

6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0-+31,5 CBR = 60%, C90/3
10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie
Inwestor: Nazwa inwestycji:
36 cm Razem Gmina i Miasto Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko
NiskoPl. Wolnosci 14
31-400 Nisko Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
T : Projekt budowlano -
ytut rysunku: s,
Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
: PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .
Asxsfenf Marek Dec odpis Skala: 1:50
projektanta
Asystent . L Podpis: Nr rysunku:
projektanta Mirostaw Stepien y




Przekroj normalny

km 0+391,00-0+421,80

0,5 0-150 1,0 2,5 0,75

~0,11¢og#0.05 _ 2%
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L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

- Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m

3cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC11W 50/70)

- Istniejaca konstrukcja

1 cm Razem

L cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m

3 cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC11W 50/70)

22 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0-+31,5 (BR = 80%, Coos3

20 cm

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem hydr. stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa

25 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek Sredni)

78 cm

Razem

10 cm

Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym (C90/3 o uziarnieniu 0+31,5

projektanta

Mirostaw Stepien

Inwestor: Nazwa inwestycji:
Gmina i Miasto Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko
NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
: Projekt budowlano -
Tytut rysunku: s,
Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
' PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .
Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis: Nr rysunku:




Przekroj normalny
km 0+421,80-0+437,40

0,75 1,75 1,75

o,
6% | 2% 6%
“'.‘3.,"'.' 7
Prea == P SEOVSCRZ.

v

|
L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)
L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
- Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m
3 cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC11W 50/70)
- Istniejaca konstrukcja
11 cm Razem

10 cm Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym C90/3 o uziarnieniu 0+-31,5

Inwestor:
Gmina i Miasto
NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko

Nazwa inwestycji:
Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:

: Projekt budowlano -
Tytut rysunku: ..

Przekroj normalny wykonawczy

Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .

PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.

Podpis: :

Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis: :
pro)]ektan’ra Mirostaw Stepien Al sy




Przekroj normalny
km 0+434,40-0+622,60

015
5,0 1,75 1,75 0,75

10 cm  Jednostronne utwardzenie poboczy kruszywem niewzwigzanym (90/3 o uziarnieniu 0+31,5

L cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

Warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymalosci powyzej 20 kN/m

3cm Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (AC11W 50/70)

- Istniejaca konstrukcja

11 cm Razem
10 cm Nawierzchnia z ptyt azurowych typu Meba wypetnionych grysami o uziarnieniu 2+8
10 cm Warstwa podbudowy z grysow o uziarnieniu 2+8

25 c¢m Warstwa podbudowy kruszywem niewzwigzanym (BR = 80%, Cso/30 o uziarnieniu 20--63

10 cm Warstwa ulepszonego podtoza z grunfu niewysadzinowego (piasek Sredni)
55 cm Razem
Inwestor: Nazwa inwestycji:
Gmina i Miasto Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko
NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
' TYTot Fvsunko: 5 Projekt budowlano -
AR/ " Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .
' PDK/0131/PWOD/11 sierpief 2016 r.
Asystent Marek Dec Podpis: Skala: 1:50
projektanta )
Asystent , . Podpis: N ku:
pro)]ektan’ra Mirostaw Stepien rrysun ?;10




Przekroj normalny
km 0+463,30-0+464,80
sfrona prawa

Przekroj normalny
km 0+245,2-0+252,2

0,08

% -

ges
Y
e

10 cm Nawierzchnia z ptyt azurowych typu Meba wypetnionych grysami o uziarnieniu 2+8

10 cm Warstwa podbudowy z grysow o uziarnieniu 28

25 cm Warstwa podbudowy kruszywem niewzwigzanym CBR = 80%, Co/30 0 uziarnieniu 20+63
10 cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek Sredni)

55 cm Razem

6 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej

5cm

Podsypka cementowo-piaskowa T:4

15 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0+31,5 CBR = 60%, C90/3

10 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

36 cm

Razem

Inwestor:
Gmina i Miasto

NiskoPl. WolnoSci 14
37-400 Nisko

Nazwa inwestycji:

Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
o . Projekt budowlano -
ytut rysunku: s,

Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .

PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .

Asxsfenf Marek Dec p Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis: Nr rysunkz:

projektanta

Mirostaw Stepien




Przekroj normalny
0+389,00-0+391,00

km

strona prawa

Przekroj normalny

dz.

nr ewid. 1541/12

6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej
0,08 OIO8 5wm Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4
— — 15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0+31,5 CBR 2 60%, (90/3
2,00 10 cm Warstwa ods3czajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie
I 36 cm  |Razem
|
|
|
6 cm Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem 0+31,5 CBR = 60%, C90/3
10 cm Warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie
36 cm  |Razem

Inwestor: Nazwa inwestycji:

Gmina i Miasto
NiskoPl. WolnoSci 14

Remont drogi gminnej Nr 102521 R ul. Wankowicza w miejscowosci Nisko

projektanta | Mirostaw Stepien

37-400 Nisko Lokalizacja:  poyijat nizafiski, gmina Nisko Stadium:
: Projekt budowlano -

Tytut rysunku: s,

Przekroj normalny wykonawczy
Projektowat | Zbigniew Lach Podpis: Data: . .

' PDK/0131/PWOD/11 sierpien 2016 r.
Podpis: .

Asxsfenf Marek Dec odpis Skala: 1:50
projektanta
Asystent Podpis:

Nr rysunku:
L.




Szczegdt obsadzania obrzeza oraz kraweznika

25

skala 1

Szczegot konstrukcyjny zjazdu
skala 1:50

kraweznik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem (beton C8/10)

10cm
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kraweznik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem (beton C8/10)

Grubos$¢ |Warstwa

30cm

5cm

10cm

Inwestor:
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