Urzad Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

PRZEDMIAR N18 - 001 KANALIZACJA DESZCZOWA D1-D4, UL. WANKOWICZA W
NISKU

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Drogi Gminy Nisko

ADRES INWESTYCJI  :  NISKO ul. Warikowicza

INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko

ADRES INWESTORA  :  Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko ]
BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Tomasz Rézak / ‘ /Z]a(fﬁ\/(

DATA OPRACOWANIA : 29maj2018r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : ceny rynkowe Il kw 2018 r

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29 maj 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

[ Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE - KANA-
tY DESZCZOWE D=300
____|mm ul.Warkowicza -
2/ROBOTY MONTAZOWE
‘ |KANALOW DESZCZ0-
WYCH D=300mm ul.Warn-
kowicza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
i /
/ /Z)//ﬁ/
=2 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

{Lp. ~ Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Warto$é
jedn.
1.]999-149 robocizna r-g 1023.1563
) s e RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. | Indeks Nazwa Jm llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
ETO
1./1121199- |pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0480
034
2.11124100- |grodzice stalowe GZ 4 t 0.0890
034
3.|1330400- |gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.5368
033
4.11341299- |klamry ciesielskie kg 68.6426
033
5./1601899- |piasek do betonéw zwykly m3 0.0400
060
6./1602003- |piasek nienormowany m3 97.8928
060
7.11701100- |cement portlandzki "25" z dodatkami kg 14.0000
| 033
8./1800104- |cegta ceramiczna petna budowlana kl. 150 szt 20.0000
020
9./2301500- |roztwér asfaltowy do gruntowania kg 14,9600
033
10./2301550- |roztwér asfaltowy do izolacji kg 27.4700
033
11.12370601- | mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B |m3 1.5050
060 7.5
12.]2370602- |beton z kruszywa naturalnego C8/10 m3 3.2200
060
13./2380823- |zaprawa cementowa M 7 m3 0.3200
060
14.12640003- |bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl m3 0.3596
060
15.|2640610- |deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIl m3 0.0046
| 060
16./2640900- |drewno na stemple iglaste nasycone m3 1.3787
3 060 ] o
17.12640900- |drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste m3 0.0904
060 diug. 8.9m
18./3930000- |Plyta CD do zapisu obrazu TV szt 1.1600
020
19./3930000- |woda z rurociggu m3 23.4000
060
20./3930000- |woda m3 0.1320
060
21./3951300- |stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0186
060
22.|52120003|Rury polietylenowe kanalizacyjne dwuscienne SN8,z |m 8.1600
-040 kielichem i uszczelkg o $rednicy nominalnej 200mm
23./52120005 |Rury polietylenowe kanalizacyjne dwuscienne SN 8 z m 110.1600
-040 kielichem i uszczelka, o $rednicy nominalnej 300mm.
24.|5430005- |kregi betonowe wys.500 mm fi 1200 z betonu C35/45 szt 17.0000
020
25.|54300902 |pierscienie odcigzajace zelbetowe fi 66x96 cm h=25 cm |szt 2.0000
-020
26.|5430905- |pierscienie odcigzajace zelbetowe fi 153x193 cm , h=20 |szt 5.0000
020 cm
27./5450605- | pokrywy zelbetowe nadstudzienne typu pp-164/60 szt 5.0000
) 020 KB1.38.4..3./1/ -81
F 28.|5470510- |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 2.0000
020
20.15470622- |nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=1,0m szt. 2.0000
020
30./5471001- |osadniki betonowe $ér. 500 mm szt. 2.0000
020
31./5630800- |rury z polietylenu PEHD 100, SDR17 o $r. nom. m 6.1200
‘ 040 450x23.7 mm do kanalizadji

= s
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
ETO
32.|5652823- |tuleja ochronna z tworzyw sztucznych, D=200/L=240mm szt 2.0000
020
33./5652825- | Tuleja ochronna z tworzyw sztucznych fi 315mm L= szt 10.0000
020 240mm
34.|6330199- |wiaz kanatowy typu cigzkiego szt. 5.0000
020
35.|6330799- |stopnie wiazowe zeliwne szt. 26.4000
020
36./6331001- |wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigzki 650x450 mm |szt. 2.0000
020
37./6611699- |ptozy rur ochronnych z tworzywa sztucznego. kpl. 4.8000
090
38./6832099- |uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o |szt. 2.3760
020 $r.nom. 300 mm
30./6832099- |uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o |szt. 0.1760
020 $r.nom. 200 mm
40.|7580302- |Ostona rurowa dzielona sztywna do kabli , fi 110/100mm|m 24.9600
040
41.|at17001- |wiertlo diamentowe szt. 0.0300
020
42./0000000- |materiaty pomocnicze zt
147
[ RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
L Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢é
p. jedn.
1./00001-148 Zestaw TV do monitorowania kanalizacji m-g 1.9140
2./111161-148 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 11.4670
3.111162-148 koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 1.6679
4.111333-148 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.9530
5./12500-148 zageszczarka wibracyjna m-g 55.0415
6./12522-148 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 6.7809
7.131112-148 zuraw samochodowy 4 t m-g 15.3280
8./31112-148 zuraw samochodowy m-g 17.5220
9./31114-148 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.1600
10./31199-148 zuraw samochodowy m-g 3.3480
11./35622-148 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-/m-g 1.8600
321
12./39000-148 $rodek transportowy m-g 0.6600
13.139314-148 ciggnik siodtowy z naczepg 16 t m-g 5.9220
14./39500-148 samochod skrzyniowy m-g 0.1800
15./39511-148 samochod dostawczy 0.9 t m-g 9.7920
16./39521-148 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 6.8456
17./39531-148 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 10.4800
18./39653-148 przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.3000
19./39811-148 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5.0416
20./71600-148 wiertnica elektryczna m-g 0.9600
RAZEM
Stownie:
/
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa I

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz. | Razem

Kanalizacja deszczowa od D1 do D4 wiacznie, ul. Warikowicza w Nisku.

1/45111000-8

ROBOTY ZIEMNE - KANALY DESZCZOWE D=300 mm ul.Wankowicza

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.1 '0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym
L (8.0+108)*0.001 km 0.116
L T— RAZEM 0.116
N 2|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1/0317-0401 |tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wycig-
giem recznym; gteboko$é do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
(32.0+52.0+24.0)*0.20*1.10<UL.WANKOWICZA OD D1-D4> m3 23.760
(2.90-1.10)*2.90*0.20*5<poszerzenie na studnie fi 1200mm UL.WANKO- |m3 5.220
WICZA OD D1-D5>
(2.5+5.5)*0.95*0.20<profile przytaczy wpustéw ulicznych do Ks2P, Ks m3 1.520
2L>
(0.60+0.75*2)*(0.60+0.75*2)*0.20*2-0.004<WYKOPY POD STUDZIENKI m3 1.760
SCIEKOWE>
L . L e S s o ] RAZEM 32.260
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.1/0215-03 m3 na odkiad w gruncie kat.!-I|
(32.0+52.0+24.0)*(1.89+1.50+1.70+1.87+2.13+1.90+1.60+0.10*7-0.20* m3 201.790
7)/7*1.10<UL.WANKOWICZA OD D1-D4>
(2.90-1.10)*2.90*(1.89+1.50+1.70+2.97+2.1 0+0.30*5-0.20*5)+0.005<po- |m3 55.650
‘ szerzenie na studnie fi 1200mm ul. Warikowicza do ul. Osiedle od D1, :
! D4>
y’ (2.5+5.5)*0.95*(1.40-0.20)<profile przytaczy wpustéw ulicznych do Ks2P, |m3 9.120
| Ks 2L>
L ‘ (0.60+0.75*2)*(0.60+0.75*2)*(2.30+0.10-0.20)*2-0.004<WYKOPY POD |m3 19.400
‘ STUDZIENKI SCIEKOWE>
[ | RAZEM 285.960
4/KNR 2-01  |Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.1/0322-01 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(32,0+52.0*24.0-2.90*5-3.30)*(1.89+1.50+1.70+1.87+2,13+1.90+1.60+ m2 342.500
0.10*7)/7*2-0.002<UL.WANKOWICZA OD D1-D4>
; RAZEM 342.500
f S'KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty spe-  |m2
i d.1/0326-07 cjalne w gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiérkg
(2.90"2-1.10)*2*(1.89+1.50+1.70+2.97+2.10+0.30*5)-0.004<na studnie fi |m2 109.600
1200mm UL.WANKOWICZA OD D1-D4> )
(0.60+0.75*2)*4*(2.30+0.10)*2<WYKOPY POD STUDZIENKI $CIEKO- |m2 ° 40.320
WE>
RAZEM 149.920
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
‘ (32.0+52.0+24.0)*0.10*1.10<UL.WANKOWICZA OD D1-D4> m3 11.880
‘ P 8.0%0.10%1.0<przytgczenia wpustow> m3 0.800
. - L RAZEM 12.680
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm m3
d.1/1411-03
‘ 8.070.20*0.95<przytgcza wpustow> m3 1.520
| -8.0"0.25*3.14*0.2010.20+0.001<potracenie objetosci rur fi 200mm> m3 -0.250
RAZEM 1.270
8 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Warstwa |m3
‘ d.1/1411-04 stabilizacyjna rur fi 300mm.
| 108.0*0.30*1.10<kolektor fi 300, D1-D4> m3 35.640
| -108.0*0.25*3.14*0.30*0.30<potrgcenie objetosci rur fi 300mm> m3 -7.630
| | RAZEM 28.010
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm. Warstwa |m?3
d.1 ‘ 141104 |ponad rurami,
(8.0+108.0)*0.30*1.10<kolektor fi 200 i 300mm> m3 38.280
[ e RAZEM 38.280
| 10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
285.96+32.26 m3 318.220
-(12.68+1.27+28.01+38.28)<objeto$¢ podioza, obsypki i nadsypki> m3 -80.240
‘ \ -0.25*3.14*1.40%1.40*(1.89+1.50+1.70+2.97+2.10+0.30*5)<Objetos¢ stu-|m3 -17.940
| dzienek D1/1.89m, D2/1.50m, D2a/1.70, D3/2,97m, D4/2,10m, ul. Wan-
. ' kowicza, kanat fi 300mm>
-0.25*3.14*2.30*0.60*0.60*2<objetosc wpustow ulicznych z osadnikami> |m3 -1.300
1 | RAZEM 218.740
’ 11’KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I ’mS {
d.1/0236-03
| 218.740 m3 218.740
i T walle i T | [RAZEM 218.740




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
12|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1/0206-01 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
0.25+7.63+17.94+1.30<objeto$é rur i studzienek> m3 27.120
RAZEM 27.120
2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE KANALOW DESZCZOWYCH D=300mm ul.Wankowicza
13|KNR-W 2- |Kanaly z rur polietylenowych dwusciennych z kielichem SN 8, o $r. nomi-|m
d.2{18 0407-01 |nalnej 200/226mm, lub rownowazne\ DN=200mm.
2.5+5.5<dla dodatkowych wpustéw ulicznych Ks 2.P,Ks2> m 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR-W 2-  |Kanaly z rur polietylenowych dwusciennych z kielichem SN8 dn=di 300 |m
d.2/18 0407-02 |mm, lub réwnowazne Dn=300mm.
32.0+52.0+24.0<0d D1 - D2a do D4 wigcznie, syt.nr 14 profil nr 15> m 108.000
RAZEM 108.000
15|KNR-W 2-  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2/18 0513-03 |kopie o gtebok. 3m
5<D1/1.89m, D2/1.50m, D2a/1.70m,D3/2,97m, D4/2,10m, ul. Warikowi- |stud. 5.000
cza, kanat fi 300mm>
RAZEM 5.000
16/KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.2{18 0513-04 |kopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
stud.
1’ ~(2+3+2+1)<D1/1.89m, D2/1.50m, D2a/1.70m,D3/2,97m, D4/2,10m, ul. [0.5 -8.000
[ Warikowicza, kanat fi 300mm> m]
s stud.
F | RAZEM -8.000
| 17|KNR 7-28  |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm | otw.
d.2/0204-12 w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm
2*5 otw. 10.000
RAZEM 10.000
18|KNR-W 2-  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.2{18 0524-02 |syfonu
2<Ks 2P, Ks 2L, dodatkowe wpusty uliczne wigczone do studni D2a> szt. 2.000
| RAZEM 2.000
‘ 19/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamen- |cm
d.2/0102-04 towg w betonie niezbrojonym
’ 15*2<dla dodatkowych wpustéw w studni D2a> cm 30.000
| RAZEM 30.000
20/KNNR 5 UtozZenie rur ostonowych dzielonych fi 110 mm m
d.2|0705-01
3.0+43.0+3.0*3<rejon D2, D3, D4, rury dwudzielne na kablach telefo-  |m 24.000
nicznych i elektrycznych>
RAZEM 24.000
21/8-219 1400-|Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 450 mm Wsp.doRiS= |m
d.2/12 1.8
’ B<syt.nr 14 w rej. studni D2, nie wykazana na profilu> m 6.000
L] RAZEM 6.000
22|KNR 2-18  |Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r. nom. 300 mm w rurach m
d.2|0412-01 ochronnych. Rury PE fi 300 ujete w poz.12.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2/1322-05 315 mm
L 2+2+2+2+2<STUDNIE D1, D2, D2a, D3,D4 UL. WANKOWICZA> szt 10.000
| RAZEM 10.000
[ 24/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2/{1322-03 200 mm
2<wigczenie do studni D2a> szt 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
2.5+5.5 m 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2/0804-04
[__ 32.0+52.0+24.0<0d D1 do D4 wigcznie, syt.nr 14 profil nr 15> m 108.000
| RAZEM 108.000
27 |KNR 2- SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RUCHOMA m
d.2/18(wf) 8001 |KAMERA TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA PLYCIE CD
01
8.0+108.0 m 116.000
RAZEM 116.000
28/KNR 201 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI |STUD-
d.2|8002 02 WRAZ Z WYKONANIEM MAP NI

-6-
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5+2<STUDNIE D=1200mm, i 2 wpusty uliczne> STUD- 7.000
NI
1 RAZEM 7.000

2T

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko

//, .24l




'..I---' LRl

PR L L |
. 1;15‘_'

e .
_-l-E'_'-.II' i

e R
g




