PRZEDMIAR ROBOT - FOGR

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ O NR EWID. 1032/71,

1032/69, 1032/62 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI NISKO

. . . . Tlos¢
L.p. Podstawa Opis robét i wyliczenia J.m. jednostek Razem
1 2 3 4 5 6
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych
1 D-M 00.00.00 |w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D-M 00.00.00. - -
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
2 D-M 00.00.00 |Wykonanie organizacji ruchu - R
SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne X X X
D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE X X X
D-01.01.01 QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych X X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,530
3 D-01.01.01 - droga gminna od km 0+000,00 do km 0+530,00
L =530m 0,530
D-01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE  OCHRONA DRZEW
D-01.03.02 Rozbiorka budowli inzynieryjnych
Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, grub. nawierzchni 15cm. m2 1590,00
4 D-01.03.02 Material z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Transport materiatu na odlegtos¢ do Skm. - stary przebieg drogi
F =530m*3,0m =1 590,00 m2
1 590,00
SST D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog X X X
D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA X X X
D-04.01.01 Koryto X X X
Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. II-1V, gleb. koryta do m2 1936,80
30cm - kalkulacja indywidualna - facznie z korytem pod tawy kraweznikow i obrzezy betonowych z transportem urobku
na odklad na odlegtos¢ do 5 km - masy ziemne uzyskane z koryta stanowia whasno$¢ Zamawiajacego do ponownego
wbudowania
- koryto na odcinku od km 0+000 do km 0+100
3 D-04.0101 ey 700, 00m * (3,50m-0,56m) = 406,00 m2
- koryto na odcinku od km 0+100 do km 0+530
F2 =430,00m * (3,0m+0,56m) = 1 530,80 m2 406,00
F=F1 +F2=406,00 m2 + 1 530,80 m2 = 1 936,80 m2
1 530,80
D-04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH X X X
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH X X X
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - tlucznia kamiennego, grub. warstwy po zageszczeniu 20cm m2 1747,26
wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowany mechanicznie
- podbudowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+100,00 - jezdnia gtowna
6 D-04.04.02 F1=100,00m * (3,50m+0,16m) = 366,00 m2
o - podbudowa na odcinku od km 0+100,00 do km 0+530,00 - jezdnia gléwna + wiaczenie
F2 =430,00m * (3,0m+0,16m) = 1 358,80 m2 + 22,46 m2 =1 381,26 m2 366,00
F=F1+F2=366,00m2+ 1 381,26 m2 =1 747,26 m2
1381,26
SST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45133000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog X X X
D-05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE X X X
D-05.02.01 Nawierzchnia z tlucznia X X X
Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gérna, grub. warstwy po zageszczeniu 20cm - szeroko$¢ m2 530,00
obustronnych poboczy 0,50m
7 D-05.02.01 na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+530,00

F =530,00m*2*0,5mb = 530,00 m2

530,00




