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Wartos¢

11

2.1

D-01.01.01.11.01

D-04.01.01.13.01

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie réwninnym
dla liniowych robét ziemnych wraz z
inwentaryzacja powykonawczg

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gruntach kat. |-V - gtebokos¢ koryta
do 30cm
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D-04.04.02.12.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5 grub.
warstwy 25cm

79,00

2.3

D-05.03.05.11.03

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa wigzaca,
wzmacniajgca z AC16W - grubosc
warstwy 4 cm

79,00

2.4

D-05.03.05.21.05

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa Scieralna z AC11S -
grubos¢ warstwy 4 cm

79,00

2.5

D-04.03.01.22.03

Skropienie mechaniczne emulsja
asfltowa warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych

79,00

2.6

3.1

4.1

D-04.03.01.22.03

D-03.06.01.21.01

D-04.01.01.13.01

Skropienie mechaniczne emulsja
asfltowa warstw konstrukcyjnych
bitumicznych

Regulacja pionowa istniejgcych pokryw
studzienek kanalizacji sanitarnej

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gruntach kat. I-IV - na poszerzeniach
jezdni strona prawa oraz strona lewa
gtebokos¢ koryta do 20cm

500*0,5+500*0,5=500,00m’

szt.

79,00

2,00

500,00

4.2

D-04.04.02.13.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5 grub.
warstwy 20cm na poszerzeniach jezdni
strona prawa oraz strona lewa
500*0,5+500*0,5=500,00m2

500,00

4.3

D-04.04.02.13.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5 grub.
warstwy 10cm

500*3,7=1850,00

1850,00




D-04.03.01.22.03

Skropienie mechaniczne emulsjg
asfltowa warstw konstrukcyjnych

niebitumicznych 500*3,70=1850,0m’

1850,00

D-04.03.01.22.03

D-05.03.05.11.03

Skropienie mechaniczne emulsjg
asfltowa warstw konstrukcyjnych

bitumicznych 500,0*3,62=1810,OOm2

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa wigzaca,
wzmachiajgca z AC16W - grubosé
warstwy 4 cm

500*3,62=1810,00

1810,00

1810,00

D-05.03.05.21.05

D-04.04.02.13.01

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego warstwa Scieralna z AC11S -
grubos¢ warstwy 4 cm
500,0*3,50=1750,00m"

Wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0-31,5 grub.
warstwy 10cm po uprzednim
uzupetnieniu poboczy gruntem
niewysadzinowym

stona lewa: 500,0%0,5=250,00m’
srona prawa: 500,0*0,5=250,00m2
Razem: 500,00m’

1750,00

500,00

SUMA (netto)

VAT (23%)

Catkowity koszt




