Jednostka projektowa:

Nr egzemplarza
Ustugi Projektowe i Obstuga Inwestycyjna

Inz. Stanistaw Siek 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 12314

Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze

Obiekt: Lokalizacja:

Droga gminna Powiat nizanski, gmina nisko
Inwestor: Adres inwestora:

Gmina i Miasto Nisko Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

Temat opracowania: Data opracowania:

Projekt budowlany Wrzesien 2017r.
Projektant: Stadium:

Projekt budowlany - wykonawczy

Nisko, 2017 R.




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie remontu drogi
gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze.

Inwestorem zadania jest Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming i Miastem w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko,

e Ustalenie z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Pomiar geodezyjno-wysokos$ciowy,

e Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430 ,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”

3. Projekt zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej drogi prowadzony jest po istniejgcym
terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedng korektg tukéw poziomych i
pionowych.
Remont wykonywany bedzie w obrebie nastepujacych dziatek:
e Dziatka nr 2272/5 — wtasno$¢ Gmina i Miasto Nisko, w granicach istniejgcego pasa
drogowego,

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujgce zadania:
e Woykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego,
e Wpykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego na zjazdach do posesji,

5. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi na dtugosci 0,995 km rozpoczyna sie w km 0+403 na
skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Sosnowa, a konczy sie w km 1+398 w poblizu toréw
kolejowych w kierunku miejscowosci Huta Deregowska.

Droga na projektowanym odcinku km 0+403 — 1+398 posiada nawierzchnie gruntowg
miejscami ulepszang z ttucznia kamiennego bedacej w ztym stanie technicznym.
Wystepujg ubytki oraz poprzeczne nierownosci. Posiada przekrdj poprzeczny drogowy
na catej dtugosci.



6.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt remontu obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci 995,0 m. Projektowany

odcinek drogi rozpoczyna sie w km 0+403 na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Sosnowa w
miejscowosci Zarzecze, konczy sie w km 1+398. Projektowany odcinek remontowany
bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg
projektowanej drogi prowadzony jest po istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do
rzednych terenu niezbedng korekty tukéw poziomych i pionowych. Droga na catym
odcinku ma przekroj drogowy.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebudowa drogi przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Projektowana droga jest drogg jednojezdniowg o wymiarach:

e Jezdnia o szerokosci réwnej 3,5 m,
e Pobocza obustronne utwardzone o szerokosci rownej 0,5 m.

Projektowane zjazdy z masy mineralno-afsaltowej bedg posiadaty szerokos$¢ oraz dtugosé
dostosowang do warunkéw terenowych.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne — na

prostej i nafukach 1 -2 %.
Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkow istniejgcej drogi i wynoszg od 0,5 % do 3,0 %.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujace rozwigzania konstrukcyjne :

a)

Jezdnia:

wykonanie koryta o gtebokosci do 30 cm na poszerzeniach jezdni wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0-31,5 o grubosci warstwy 20 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakgji
0-31,5 o grubosci warstwy 10 cm,

wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca AC16W o grubosci
4cm,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna AC11S o grubosci
4cm,

Zjazdy:

wykonanie koryta o gtebokosci do 30 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakgji
0-31,5 o grubosci warstwy 25 cm pod zjazdy z masy mineralno-asfaltowej,



e wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
e wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca AC16W o grubosci

4 cm,

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC11S o grubosci
4 cm,

c) Pobocza:

e Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0-31,5 o grubosci warstwy 10 cm.

9. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki odpowiednim
spadkom podtuznym i poprzecznym.

Na catym projektowanym odcinku drogi przyjeto przekréj drogowy o 2 % spadku
poprzecznym dwustronnym w km od 0+403 — 1+398. Przyjete spadki poprzeczne i
podtuzne na projektowanym odcinku umozliwiajg odprowadzenie wéd z jezdni w sposéb
grawitacyjny.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych w
Polskich i Europejskich Normach oraz w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.




Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko
Pl. Wolnosci 14
37-400 Nisko

. ]

i

el
. WA
eregowsl
1 .0.55‘. (

25 o
':LH UtE D

=

L%

azwa estycfl:
Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowoSci Zarzecze

Lokalizacja:  Powiat nizaniski, gmina Nisko Stadium:

- Projekt budowlano —
Tytut rysunky: Projekt orientacyjny wykonawczy
Jednostka Uslugi Projektowe i Obsfuga i Inwestycyjna Data: .
projektowa | inz. Stanisfaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesiei 2017 r.
Projektowat | I Skale: 4. 95000
Asystent 5 : .o<.1p|s-: Nr rysunku: 4 1
projektanta T [




Legenda
[ ] — Nawierzchnia jezdni z betonu
asfaltowego AC

| — Nawierzchnia zjazdow
z betonu asfaltowego AC

— KrawedZ pobocza utwardzonego

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko

Pl. Wolnosci 14
37-400 Nisko
-

Nazwa inwestycji
Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze

Lokalizacja: ~ Powiat nizariski, gmina Nisko Stodium:

Projekt budowlano —
wykonawczy

Tytut rysunk: proiekt zagospodarowania terenu

Jednostka Uslugi Projektowe i Obsfuga i Inwestycyjna Data: .
projektowa | inz. Stanistaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesiei 2017 r.

Projektowat Podpis: Skala:  1.500
----- — Granica dziafek -
Asystent odpis: Nr rysunku: 21
projektanta




HocZVah7 j

e

Legend(] Inwestor: Nazwa inwestycji - B N
N - Nawierzchnia jezdni 7 betonu  ------- — Krawedz pObOCZ(] utwardzonego Gmina i Miasto Nisko Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowoSci Zarzecze
Pl. Wolnosci 14 —
asfaltowego AC 37-400 Nisko Lokalizacja: ~ Powiat nizariski, gmina Nisko Stadium:
Nawi hnia ziazdd Tytuf rysunku: Projekt budowlano —
— Nawierzennia z)azaow

z betonu asfaltowego AC

Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy

Jednostka Uslugi Projektowe i Obsfuga i Inwestycyjna Data: .
projektowa | inz. Stanistaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesiefi 2017 r.

Projektowat Podpis: Skala:  1.500
————— — Granica dziafek -
Asystent odpis: Nr rysunku: 2.9
projektanta




Legenda

[ — Nawierzchnia jezdni z betonu

asfaltowego AC

| — Nawierzchnia zjazdow
z betonu asfaltowego AC

Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko

Pl. Wolnosci 14
37-400 Nisko
-

Nazwa inwestycji
Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze

Lokalizacja: ~ Powiat nizaniski, gmina Nisko Stodium:

Projekt budowlano —
wykonawczy

Tytut rysunk: proiekt zagospodarowania terenu

Jednostka Uslugi Projektowe i Obsfuga i Inwestycyjna Data: .
projektowa | inz. Stanistaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesiei 2017 r.

Projektowat Podpis: Skala:  1.500
----- — Granica dziafek -
Asystent odpis: Nr rysunku: 2.3
projektanta




Legendq Inwestor: Nazwa inwestycji - B N
O - Nawierzchnia jezdni 7 betonu  ------- — Krawedz pObOCZ(] utwordzonego Gmina i Miasto Nisko Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowoSci Zarzecze
Pl. Wolnosci 14 m—
asfaltowego AC 37-400 Nisko Lokalizacja: ~ Powiat nizariski, gmina Nisko Stadium:
1 — Nawierzchnia ziazdg ] Tyl rysunka: Projekt budowlano -
— Nawierzennia z)azaow

z betonu asfaltowego AC

Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy

Jednostka Uslugi Projektowe i Obsfuga i Inwestycyjna Data: .
projektowa | inz. Stanistaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesiei 2017 r.

Projektowat Podpis: Skala:  1.500
----- — Granica dziafek -
Asystent OOpIS: Nr rysunku: 9 4
projektanta




O
\\’ ",

[P FES PP E

Legenda

[ — Nawierzchnia jezdni z betonu

asfaltowego AC

| — Nawierzchnia zjazdow

z betonu asfaltowego AC

— KrawedZ pobocza utwardzonego

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko

Pl. Wolnosci 14
37-400 Nisko
-

Nazwa inweéiycﬁ:
Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze

Lokalizacja: ~ Powiat nizariski, gmina Nisko Stodium:
- Projekt budowlano —
Ui s Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy

Jednostka Uslugi Projektowe i Obsfuga i Inwestycyjna Data: .
projektowa | inz. Stanistaw Siek 34—400 Nisko, ul. Rzeszowska 10 wrzesiei 2017 r.

Projektowat Podpis: Skala:  1.500
----- — Granica dziafek -
Asystent odpis: Nr rysunku: 25
projektanta




Widok z gory na zjazd

Granica pasa drogowego

Przekroj na proste;
km 0+403 - 1+398

3,50
0,5 1,75 1,75 0,5
05 05
o e e Przekroj na zjezdzie z masy

mineralno - asfaltowej

o
L ocm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70) | 2% 2%
| —

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

10 cm Warstwa gornej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

20 cm Warstwa dolnej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

Granica pasa drogowego

- Istniejaca konstukcja / Podtoze gruntowe G1

38 cm Razem

L cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

L cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

10 cm

Pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5 25 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

- Istniejaca konstukcja / Podtoze gruntowe G1

33 cm Razem

Inwestor: Nazwa inwestycji:
Gmina i Miasto Nisko Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze
Pl. Wolnosci 14 — — - :
37-400 Nisko Ja Powiat nizanski, gmina Nisko Stadium:
) . Tyfut rysunku: ) Projekt budowlano -
Przekroje fypowe wykonawczy

Jednostka | Uslugi Projektowe i Obstuga i Inwestycyjna
projektowa | inz. Stanistaw Siek 34-400 Nisko, ul. Rzeszowska 10

Data: ..
wrzesien 2017 r.

Projektowat Podpis:

Skala: 150

L‘J Asystent Podpls:

projektanta

Nr rysunku: 3.1




Informacja BIOZ

Dotyczaca konieczno$ci sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Przedmiot opracowania:
Remont drogi gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowosci Zarzecze.

Adres budowy:
Dziatki nr ewid:
2272/5 - Gmina Nisko,

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

Jednostka projektowa:
Ustugi Projektowe i Obstuga Inwestycyjna
Inz. Stanistaw Siek 37-400 Nisko, ul. Rzeszowska 10




OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegolnych
obiektow:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi gminnej nr 102624R ul.
Polna w miejscowosci Zarzecze na odcinku od km 0+403 do km 1+398.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, pozwalajgcej wykonac¢ remontu drogi
gminnej nr 102624R ul. Polna w miejscowos$ci Zarzecze.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje migdzy innymi:
- odnow¢ nawierzchni jezdni bitumicznej poprzez usunig¢cie warstwy nienosnej asfaltu za pomocg frezarki
I ulozenie warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie robdt ziemnych, przygotowanie koryta mechanicznie pod zjazdy i pobocza utwardzone oraz
pod konstrukcje jezdni,
- wykonanie pobocza utwardzonego oraz zjazdow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze inwestycji:

Droga gminna potozona na dzialce nr ewid. 2272/5 w miejscowo$ci Zarzecze posiada obecnie
nawierzchnig¢ gruntowo-tluczniowa o szerokosci od 3,0 m do 3,5 m lewostronne i prawostronne pobocza
gruntowe. Elementy uzbrojenia podziemnego takie jak wodociag, kanalizacja sanitarna, kable
telekomunikacyjne oraz elektryczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Istniejaca droga — ruch samochodowy mieszkancow i1 pojazdow budowlanych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie moze by¢ spowodowane ruchem samochoddw 1 maszyn na remontowanej drodze. Natg¢zenie
ruchu pojazdéw samochodowych — male, zwigzane gldwnie z tokiem budowy.
Natgzenie ruchu pieszego — mate.
Skala zagrozenia — mata.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
- uszkodzenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych podczas prowadzenia robét,
- uszkodzenie wodociggu oraz kanalizacji podczas prowadzenia robot,
- potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,
- zaladunek, roztadunek, montaz elementéw — mozliwo$¢ przygniecenia cigzkim elementem
prefabrykowanym,
- nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem np.: do cigcia asfaltu, kostki, betonu.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w



ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas wykonywanych robot, oznakowac stosownymi
tablicami informacyjnymi oraz wykonywac¢ oznakowanie robdt znakami drogowymi pionowymi zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem og6lnych zasad BHP.
Przed przystapieniem do robot instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

5.1. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajac przepisy
1 wymagania zawarte w nastepujacych przepisach:

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach rgcznych transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z22000r.),

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe,

Szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP,
regulaminem pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi§mie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP. Powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,



- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielenia pierwszej pomocy,

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy,
zasady 1 sposoby postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonanie wyj$¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg. projektu tymczasowej organizacji ruchu

1 zabezpieczenia robot na czas zajgcia pasa drogowego.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne w sgsiedztwie wykopow nalezy zaopatrzy¢ w balustrady z deski
krawedziowej o wysokosci 0,15 m na wysokosci 1,10 m 1 oznakowac taSma ostrzegawcza.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacych bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Roboty ziemne:

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole ZUD (o ile
taki jest wymagany) lub inne warunki techniczne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania okreslajacego

potozenie instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.




Wykonywanie robot ziemnych mechanicznie w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- energetyczne,

- teletechniczne,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonane od istniejgcej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawecze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i1 nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tasmy
ostrzegawcze odblaskowe.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglo$ci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowanga.

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i1 umiesSci¢ napisy
ostrzegawecze.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oso6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznym).
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obslugiwane zgodnie instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu. Moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw 1 innych maszyn
o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



