PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej wewnetrznej potozonej przy ul. Lesnej w Nisku — odcinek I
w km 0+000 — 0-033,3”

L.n Podstawa Onbis robét i wvliczenia J.m. Tlos¢ Cena Warto$é
1 2 4 5 jednostkowa PLN
A. WYMAGANIA OGOLNE X X X X
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
1 D-M 00.00.00 |w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M 00.00.00. - - ryczalt
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
2 D-M 00.00.00 |Wykonanie organizacji ruchu - - ryczalt
RAZEM DZIAL OGOLNY (A):
SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne x X X X
D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE X X X X
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
3 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,034
D-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY X X X X
D-01.02.04 Rozbiorki elementow dréog, ogrodzen i przepustow X X X X
4 D-01.02.04.407 |Rozbiérka przepustu pod droga mb 6,00
5 D-01.02.04.407 |Rozbidrka cieku wodnego z korytek betonowych i plyt betonowych chodnikowych mb 63,00
D-01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE I OCHRONA DRZEW X X X X
D-01.03.02 Rozbiorka budowli inzynieryjnych X X X X
6 D-01.03.02 Rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego, grub. nawierzchni 15cm. m2 100,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (B): 0,00
D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA X X X X
D-04.01.01 Koryto X X X X
Koryto wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. II-IV, gleb. koryta do 40cm - m2
7 D-04.01.01 e .
kalkulacja indywidualna 140,08
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE X X X X
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH X X X X
8 D-04.04.02 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - tlucznia kamiennego, grub. warstwy po zageszczeniu 25cm m2 121,22
RAZEM PODBUDOWY (C): 0,00)
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE X X X X
D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X X X
Nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m2
9 D-05.03.23 piaskiem 28,00
Utozenie plyt betonowych azurowych zbrojonych wym. 40x60x12 cm z wypehieniem otworéw grysem 2/8 mm, na warstwie
10 D-05.03.23 grysu 2/8 mmgr. 4 cm m2 80,00
RAZEM NAWIERZCHNIE (D): 0,00
SST D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE N N X N
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania. fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. drog
D-06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDELUZ ROWOW
D-06.02.00 Przepusty pod zjazdami z rur betonowych X X X X
‘Wykonanie przepustow pod zjazdami z ruru betonowych @ 30cm utoZonych na lawie m
u D-06.02.01 fundamentowej zwirowej 6,00
D-06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWOW | PRZEPUSTOW X X X
D-06.04.01 Oczyszczenie row6w X X X
Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grub. tu 60cm - kalkulacja indywidualna - m
12 D-06.04.01 profilowanie dna i skarp rowow w ciagu ul. Lesnej 10,00
SST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG . . . .
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-08.01.00 KRAWEZNIKI X X X X
D-08.01.01 Krawezniki b na lawie b al X X X X
Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30cm (na plask) wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15 (B- m
13 D-08.01.01 15) 5,00
D-08.03.00 _|OBRZEZA X X X X
D-08.03.01 Obrzeza betonowe X X X X
14 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm m 105,00
RAZEM ELEMENTY ULIC (E): 0,00
D-10.01.00 MURY OPOROWE | INNE ELEMENTY X X X X
D-10.01.05 Elementy z betonu w jezdni X X X X
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana z betonu szt.
15 D-10.01.05 e . .. .
- do wysokosci nawierzchni jezdni 6,00
RAZEM ROBOTY INNE (G): 0,00
RAZEM (A+B+C+D+E) NETTO: 0,00
VAT 23 % 0,00
RAZEM (A+B+C+D+E) BRUTTO: 0,00




