
L.p. Podstawa Opis robót i wyliczenia J.m. Ilość 
1 2 3 4 5

A. WYMAGANIA OGÓLNE x x x x

1 D-M 00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D–M  00.00.00.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- - ryczałt

2 D-M 00.00.00 Wykonanie organizacji ruchu - - ryczałt

SST

CPV

D-01.00.00

45111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
x x x x

D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE x x x x

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych x x x x

3 D-01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  prz liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km 0,034

D-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY x x x x

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x x x

4 D-01.02.04.407 Rozbiórka przepustu pod drogą mb 6,00

5 D-01.02.04.407 Rozbiórka cieku wodnego z korytek betonowych i płyt betonowych chodnikowych mb 63,00

D-01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW x x x x

D-01.03.02 Rozbiórka budowli inżynieryjnych x x x x

6 D-01.03.02 Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grub. nawierzchni 15cm. m2 100,00

0,00

D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA x x x x

D-04.01.01 Koryto x x x x

7 D-04.01.01
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 40cm - 

kalkulacja indywidualna

m2

140,08

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE x x x x

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH x x x x

8 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm m2 121,22

0,00

D-05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE x x x x

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej x x x x

9 D-05.03.23
Nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 

piaskiem

m2

28,00

10 D-05.03.23
Ułożenie płyt betonowych ażurowych zbrojonych wym. 40x60x12 cm z wypełnieniem otworów grysem 2/8 mm, na warstwie 

grysu 2/8 mm gr. 4 cm
m2

80,00

0,00

SST

CPV

D-06.00.00

45233000-9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
x x x x

D-06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW

D-06.02.00 Przepusty pod zjazdami z rur betonowych x x x x

11 D-06.02.01
Wykonanie przepustów pod zjazdami z ruru betonowych Ø 30cm ułożonych na ławie 

fundamentowej żwirowej

m

6,00

D-06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW x x x

D-06.04.01 Oczyszczenie rowów x x x

12 D-06.04.01
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 60cm - kalkulacja indywidualna - 

profilowanie dna i skarp rowów w ciągu ul. Leśnej

m

10,00

SST

CPV

D-08.00.00

45233000-9

ELEMENTY ULIC I DRÓG

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
x x x x

D-08.01.00 KRAWĘŻNIKI x x x x

D-08.01.01 Krawężniki betonowe na ławie betonowej x x x x

13 D-08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-

15)

m

5,00

D-08.03.00 OBRZEŻA x x x x

D-08.03.01 Obrzeża betonowe x x x x

14 D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m 105,00

0,00

D-10.01.00 MURY OPOROWE I INNE  ELEMENTY x x x x

D-10.01.05 Elementy z betonu w jezdni x x x x

15 D-10.01.05
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana z betonu

- do wysokości nawierzchni jezdni

szt.

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00RAZEM (A+B+C+D+E) BRUTTO:

RAZEM PODBUDOWY (C):

RAZEM NAWIERZCHNIE (D):

RAZEM ELEMENTY ULIC (E):  

RAZEM ROBOTY INNE (G):  

RAZEM (A+B+C+D+E) NETTO:

VAT 23 %

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej przy ul. Leśnej w Nisku – odcinek I 

w km 0+000 – 0-033,3”

Cena 

jednostkowa 

Wartość

PLN

RAZEM DZIAŁ OGÓLNY (A):

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (B):

1


