Zalacznik Nr 7

opracowany na postawie Zarzadzenia nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 pazdziernika 1994 r.

Dziennik Urzedowy MTiGM Nr 10

Standard zimowego utrzymania drog gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie
Gminy i Miasta Nisko

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi dla
danego standardu

Dopuszczalne odstgpstwa o d standardu

po ustaniu opadow $niegu

od stwierdzenia
wystepowania zjawisk

2

3

4

10%

- jezdnia od$niezona na calej
szerokos$ci, w tym na drogach
o ruchu dwukierunkowym,
nalezy prowadzi¢ od$niezanie
w obu kierunkach,

- jezdnia posypana na odcinkach
decydujacych o mozliwosci
ruchu, w przypadku
dopuszczenia przez operatora
zajezdzenia Sniegu, nalezy
posypaé rowniez te odcinki
drogi,

-w przypadku wystapienia
gololedzi nalezy bez wezwania
posypywa¢ mieszanka
piaskowo-solng cale odcinki
ulic,

w przypadku wystgpienia
odwilzy nalezy na biezaco
usuwac tzw. btoto posniegowe,

Uwaga: ul. Hawryly Dolne w
sotectwie Zarzecze ( od ul.
Krzeszowskiej do przysiotka
Hawryty Dolne) — ten odcinek
posypywac sola na calej
dhugosci .

- luzny - wystepuje do 6 godzin,
- zajezdzony — wystepuje,

- jezyki $niezne — wystegpuja,

- zaspy — do 6 godzin,

- dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 8 godzin

w miejscach wyznaczonych:
- gotoledz do 6 godzin,

- §liskos¢ posniegowa — 10
godzin,

- lodowica do 6 godzin,




