. Technologia pomieszczen:
,, Przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia
oddzialdw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej "

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Projekt budowlany
e Obowigzujace przepisy i1 normy

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej ... /Dz.U. 2015 roku poz. 20.

2. Opis 0golny obiektu:

Przedszkole utworzone w ramach przeksztatcenia
istniejacych oddziaitow  przedszkolnych w  Szkole
Podstawowej w Nowosielcu.

Przedszkole zlokal1zowane zostazto na parterze
budynku Szkoiy =z wydzieleniem przeciwpozarowym dla
tej czesci budynku.

Po adaptacji ta czes¢é szkoiy przeznaczona bedzie do
swiadczenia ustug z zakresu wychowania przedszkolnego

dla dzieci w wieku 3 — 5 lat w dwéch salach zajec¢
mogacych pomiesci¢é ogdétem do 46 dzieci w dwoéch salach
zaje¢ dla dziecti ( 19 1 27 dziect), szatnie 1

sanitariaty dla dziect.
Wysokos¢ w/w pomieszczen w swietle posadzki 1 sufitu
po wykonaniu robdét wykonczeniowych wynosi 3,00 m.

3. Zakres swiadczonych ustug:

W wydzielonej czesci budynku Szkoty swiadczone beda
ustugil z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci
w wieku 3 — 5 lat w dwoch grupach o tacznej liczbie
do 46 dzieci z pobytem czasowym ponad 5 godzin i
lezakowaniem. W salach zaje¢ przebywa¢ bedzie 19 1 27
dzieci jednoczesnie.



4. \\lyposazenie:

Sale zaje¢ dla dzieci wyposazone beda w stoliki 1
krzesta

O odpowiedniej ergonomii, oraz lezaki 1 szafy do ich
sktadowania. Zabawki dla dzieci bedace na wyposazeniu
sal zaje¢ musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa 1
higieny 1 posiada¢ oznakowanie CE. Szatnie wyposazone
beda w odpowiednie szafki 1 wieszaki. Wyposazenie
sanitariatow dla dzieci w urzadzenia stosowne do
wieku, kabiny ustepowe z drzwiami niskimi
wahadtowymi .

Catos$¢ wyposazenia musi posiada¢é odpowiednie atesty
lub certyfikaty.

5. Wykonczenie §cian i posadzek:

- Sciany w sanitariatach wytozone ptytkami
glazurowanymi na wysokos¢  minimum 2,00 m, w
pozostatych pomieszczeniach sciany 1 sufity w obrebie
catego budynku malowane farba akrylowa.

- posadzki w korytarzach, sanitariatach - wytozone
piytkami ceramicznymi posadzkowymi
przeciwposlizgowymi, z wyprowadzeniem na @ sciany

cokoiow z piytek ceramicznych wysokosci 10 cm. W
salach dla dzieci wyktadziny PCV lub wyktadziny
dywanowe posiadajace atesty trudno zapalnosci 1
atesty higieniczne.

6. Personel:

Zajecla z dzieémi prowadzity beda osoby =z
odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.
Zatrudniony personel powinien posiada¢ orzeczenie
lekarskie 0 braku przeciwwskazan wykonywania
powierzonych prac, oraz ksiazeczki badan dla celdéw
sanitarno — epidemiologicznych.



7. Wyzywienie:

W przedszkolu zapewnione bedzie wyzywienie dla
dzieci zgodnie z wymogami. Posiiki gotowe dostarczane
beda z zewnatrz w ramach kateringu. Konsumpcja dla
dzieci przewidziana zostata w obrebie sal zaje¢ na
stolikach .

Naczynia 1 napoje dostarczane 1 odbierane przez
pracownikow stoiréwki .
Posiiki dostarczane w systemie tacowym .

8. Zaplecze sanitarne:

Zaplecze sanitarne przedszkola stanowi czesé
sanitarna dostepna bezposrednio z sal wyposazone Ww
3- muszle ustepowe, 3-umywalki 1 natrysk. Temperatura
wody doprowadzanej do urzadzen sanitarnych winna
wynosi¢ 35 — 40 st. C.

Personel korzysta z ubikacji dla personelu szkoty
na tej samej kondygnacji.

8.1. Instalacje:

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w n/w
instalacje:

- instalacje elektryczna

- 1Instalacje cieptej 1 zimnej wody (uwaga: - woda
musi odpowiada¢ warunkom stawianym wodzie pitnej 1
do celdw gospodarczych)

- instalacje kanalizacyjna z odprowadzeniem sciekow

do kanalizacji /7 w trakcie realizacji/.

- 1Instalacje c.o. — zasilanag z kotiowni istniejacej

na gaz ziemny

- 1Instalacje odgromows.

9. Wentylacja:

Wszystkie pomieszczenia w budynku posiadaja sprawnag
wentylacje grawitacyjna z kanatami wywiewnymi
zlokalizowanymi w murowanych trzonach kominowych.

I1os¢ kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach jest
wystarczajaca dla zachowania odpowiedniej 1losci



wymian powietrza. Dla tazienek i szatni
zaprojektowano wentylacje mechaniczna.

10. Opis dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych:

Budynek szkoty a tym samym czesé przedszkola
dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich poprzez
istniejacy podjazd o nawierzchni z betonu, wyposazony
w obustronne porecze usytuowane na wysokosci 75 1 90
cm od ptaszczyzny podjazdu.

Rudnik grudzien 2018r.
Projektant:



