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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w projek-

towanym do przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Nowosielec na
pomieszczenia przedszkola 1 sanitariatow.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu, tablice bezpiecznikowe.

Przylacze kablowe, uklad pomiarowy oraz rozdzielnia glowna pozostaje bez zmian.
Przebudowa obiektu w ramach istniejagcej mocy zamdéwionej, nie wymaga zgloszenia do
RE Stalowa Wola.

Przy drzwiach wej$ciowych do budynku szkoty zlokalizowany jest istniejacy prze-
ciwpozarowy wylacznik pradu dla budynku szkoty 1 sali gimnastycznej - pozostaje bez
zmian. Istniejace drzwiczki do wylacznika p.poz. wymieni¢ na nowe z przeszkleniem
umozliwiajagcym wylgczanie zasilania bez potrzeby otwierania obudowy.

Istniejace tablice TB-1 1 TB-2 nalezy wymieni¢ na nowe. Obudowy tablicy TB o stop-
niu ochrony IP40 w 11 klasie izolacji. Schemat ideowy tablicy TB-1 przedstawiono na rys.
nr ES, tablicy TB-2 na rys. E6. Zabudowg tablic przedstawiono na rys. nr E7, E8.

Do tablic TB-1 1 TB-2 przepia¢ istniejagce obwody odbiorcze.

Istniejace linie WLZ: YDY 5x6mm?*/750V do tablic TB-1 i TB-2 pozostaja bez zmian.

Glowny wytacznik pradu widocznie opisac.

W tablicach TB umiesci¢ schematy ideowe powykonawcze, wszystkie odptywy opisaé
zgodnie z przeznaczeniem. Tablice wyposazy¢ w zamki.



4. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego budynku zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN-
12464-1. Instalacje wykona¢ pod tynkiem 1 na konstrukcji ponad sufitem podwieszanym
w rurkach karbowanych przewodami YDYpzo 3(4,5)x1,5mm?*/750V.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasila¢ z obwodow oswietlenia ogolnego. Zalaczenie
obwodow na korytarzach, w tazienkach 1 szatniach za pomocg czujniko6w ruchu.

Rozmieszczenie 1 specyfikacj¢ opraw podano na planie instalacji oswietlenia,
rys. nr E1, E2. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.

W pomieszczeniach narazonych na dzialanie wilgoci stosowac oprzet 1 oprawy herme-
tyczne.

5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

W przebudowywanej czgsci budynku zaprojektowano oprawy do oswietlenia awaryj-
nego oznaczone symbolem "AW" oraz "AW-Z" przy drzwiach zewnetrznych. Oprawy
dobrano aby spetni¢ wymagania normy PN-EN 1838: natezenia o$§wietlenia drog ewaku-
acyjnych na poziomie podiogi nie bylo mniejsze od 31x - zgodnie z ekspertyza techniczna.

Oprawy te nalezy wyposazy¢ w moduly o czasie podtrzymania 1h. Oprawy te nalezy
podlaczy¢ do instalacji poprzez dodatkowg zyte zasilong z przed lacznika o$wietlenia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oznaczono symbolem "EWAK" 1 "EWAK2".
Oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy instalowa¢ zgodnie z opisem na rysun-
kach. Czas autonomii opraw ewakuacyjnych 1h.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDY-
pzo 3x2,5mm?*/750V ukladanymi p/t i n/k ponad sufitem podwieszonym w rurkach kar-
bowanych. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,0m od podlogi. Przy umywalkach gniazda
instalowa¢ na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci sto-
sowac oprzet hermetyczny.

Rozmieszczenie gniazd ogdlnych przedstawiono na rys. nr E3, E4.

7. Instalacja zasilania urzadzen instalacyjnych.

Instalacje zasilania nagrzewnic 1 wentylatorow dachowych wykonaé przewodami
o typach 1 przekrojach jak podano na rysunkach nr E3, E4. Przewody ukfada¢ p/t 1 n/k po-
nad sufitem podwieszanym w rurkach karbowanych. Zasilanie obwodéw z tablic TB-1,
TB-2. Podejscie do wentylatorow powyzej poziomu dachu wykona¢ w rurkach odpornych
na promieniowanie UV.

Sterowanie urzadzeniami grzewczymi 1 wentylacyjnymi, dostawa falownikow 1 ter-
mostatow wraz z dedykowanymi instalacjami w zakresie branzy instalacyjne;j.

8. Instalacja autonomicznych czujek dymu.
Zgodnie z ekspertyza techniczng wszystkie drogi ewakuacji wyposazy¢ w autono-
miczne optyczne czujki dymu z sygnalizacja akustyczng. Zasilanie czujek z baterii 9V.
Specyfikacje 1 rozmieszczenie czujek dymu przedstawiono na rys. nr E1, E2.



9. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne oraz dodatkowo przez wylacz-
niki r6znicowo — pradowe.

Dla wewnetrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-C/S, nalezy:

- wszystkie obwody odbiorcze instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako troj-
przewodowe (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykonac jako piecioprzewodowe (L1-3, N,
PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wylaczniki rdzni-
cowo pragdowe o Al = 0,03A.

Catos$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 1 przepisami.
Zachowac¢ kolorystyke przewodow zgodnie z normg.

Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem pomiaro6w kontrolnych zgodnie z normg PN-HD 60364. Wszystkie przejscia
instalacji przez $ciany stanowigce przegrody stref pozarowych zabezpieczy¢ masg ognio-
trwalg certyfikowang E60. Szczegoty wykonawcze instalacji podano na rysunkach. Prace
instalacyjno - monterskie skoordynowa¢ z pracami innych branzy.

Instalowaé urzadzenia 1 aparaty dla ochrony przeciwpozarowej certyfikowane CN-
BOP.
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