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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej w ramach
przebudowy budynku PSP w Nowosielcu w zakresie adaptacji czesci budynku na
przedszkole.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej w rozbudowywanej czesci
obiektu.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie instalacji wody zimniej

- wykonanie instalacji wody cieptej

- wykonanie podtgczen armatury czerpalnej

- wykonanie izolacji termicznej rurociggow

- kontrola jakosci

- préby cisnieniowe

- odbiory konncowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu
albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru .

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zzrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzoru Technicznego materiat z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byC¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.



Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane prace.

2.2 Materialy dotyczace instalacji wody

2.2.1 Rury
Rury polipropylenowe PP-R, stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob =
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potgczenia zgrzewane. Dz25, dz20, dz16

2.2.2 Armatura

Zawor pierwszenstwa typ VV300/VV100 Honeywell lub réwnowazny

zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA

Zawor kulowy odcinajagcy gwintowany PN10 dn 15,dn20

Kurek kulowy do baterii dn 10

Bateria mieszalnikowa umywalkowa jednouchwytowa

Zawor do ptuczki ustepowej dn15

Zawor antyopazeniowy- termostatyczny zawor mieszajgcy Kvs=1.2 m3/h, zakres
temperatur 20-45°C

2.2.3 Izolacje termiczne
Otuliny z pianki PE 1 =0,035W/mK

2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur.

2.3 Sktadowanie materiatéw
Rury, materiaty izolacyjne, armature, urzadzenia, sprzet oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.4 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy
poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

3.1. Stosowany sprzet

- gietarki do giecia rur

- pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur z PP
- nozyce zapadkowe, obcinaki PP

- zgrzewarka do rur z PP

- wiertarki

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéow
Przewiduje sie przewdz materiatow i elementow od producenta na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu , rozmieszczone



rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku. Roboty instalacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych”cz.ll — Instalacje sanitarne.

5.1 Roboty montazowe instalacji wody

Instalacje wody zimnej , cieptej nalezy wykonac z rur polipropylenowych Potgczenia
zgrzewane. Pod pionami wody, na parterze, zamontowac¢ zawory odcinajgce.
Przewody prowadzone bedg na konsoli wsporczej pod stropem parteru i po
Scianach..

Piony prowadzi¢ po wierzchu scian w wydzielonych przestrzeniach instalacyjnych ,
pod zabudowg gk. Potgczenie wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy wykonywa¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia granice stref pozarowych stosowac tuleje i zabezpieczenia p.poz.
Potaczenie z armaturg wykona¢ gwintowane.

Zastosowane materiaty i armatura powinny odpowiada¢ warunkom prac: cisnieniu 6
bar.

5.1.1 Mocowanie rurociagéow

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowal typowe zawieszenia.
Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw
uchwytéw zgodnie z zaleceniem producenta rur.

5.1.2. l1zolacja rurociagéw

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaC nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otuline z pianki PE. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK dla 20 °C.
Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu sie wody nalezy zaizolowac
otuling ze spienionego polietylenu z zamkiem zatrzaskowym grubosci min. 9 mm
Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaizolowac izolacjg termiczng o grubosci 20 mm.
|zolacja niepalna

5.2.3 Ptukanie rurociggéw

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
sie 3 — 5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzic
w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych



roztwordéw:

- wapna chlorowanego Ca(OCl) 2 rozpuszczonego w wodzie w ilo$ci 80+100 mg/m®
wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- NaCIO-5H 2 O na 1 dm® wody,

- 20 + 30 chloraminy na 1 m> wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic
z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna

wynosi¢ okoto 10 mg Cl 2 /dm 3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

- sprawdzenie jako$ci urzgdzen

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér oraz odlegtosci miedzy podporami
- sprawdzenie jakosci materiatdbw uszczelniajgcych

- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

6.2 Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesc cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg
(impulsowag). W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sieC rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimnag, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Dla instalacji cieptej wody =z przewodami
cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokot, ktory musi byC podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.



7. ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy poddac te elementy instalaciji
wodociggowej, ktore zanikajg w wyniku postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢ oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow .

Przy odbiorze koncowym urzgdzen instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody
nalezy przedtozyC protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy:

1. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

3. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

4. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

5. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

6. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

7. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

8. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

9. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

11. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.

12. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

13. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

15. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

8.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzac;ji.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

3. Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgadzen
zaopatrzenia w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode
i wyprowadzania Sciekow.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz.690).



5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i
terenow.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



