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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa czesci budynku Publucznej Szkoly Podstawowej w Nowosielcu na potrzeby oddzialu Szkolno -Przedszkolnego

1 Remont parteru sala 0.19,0.20,0.21, korytarz
1.1 Wyburzenia
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.1]0354-08 m2
Okno
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.1]0354-13
Okno
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1.1|0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2 pom.od 1,2 do 1,5 tazienka stare tynki do wys 2m
2%(4,03*2+3,14*2) m?2 28,680
RAZEM 28,680
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.1.1{0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
8,44*3,13 m?2 26,417
RAZEM 26,417
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr.10cm m2
d.1.1/0504-01
8,46*3,13 m?2 26,480
RAZEM 26,480
6|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1.1]0301-02
10*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0303-01 otwor do pom. 1,2
1*2,05*3*0,42 m3 2,583
RAZEM 2,583
8|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.1{1005-01
(11,94+5,73+8,44+2,753)*2*1,5 m?2 86,589
RAZEM 86,589
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4*0,05%0,4*13,45+0,02*3,2+36,75*0,16+46,4*0,02+0,02*52,963+26,564*0,03+ |m3 10,253
0,349+0,1
RAZEM 10,253
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
10,253 m3 10,253
RAZEM 10,253
1.2 Sciany dziatlowe
11|/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1.2/0120-02
3*3,14 m?2 9,420
RAZEM 9,420
12|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1.2/0147-01
1,2*3 m 3,600
RAZEM 3,600
13|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.1.2|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Podtoza posadzek
14|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej 0,3 mm pozioma podposadzkowa m2
d.1.3/0604-01 Krotnos¢ = 2
3,13*8,44 m?2 26,417
RAZEM 26,417
15|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych (dach-podtoga) gr. 5 cm uktadanych |m?2
d.1.3/0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
3,13*8,44 m?2 26,417
RAZEM 26,417
16|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1.3{1202-01 gr. 20 mm
3,13*8,44 m?2 26,417
RAZEM 26,417
17|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1.3{1202-03 cio10 mm

Krotnosé = 3
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3,13*8,44 m?2 26,417
RAZEM 26,417
18|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |m2
d.1.3{1106-07 1x siatka z pretow fi 2,5
mm, oczka 10x10 cm
3,13*8,44 m?2 26,417
RAZEM 26,417
14 Posadzki
19|KNR-W 4-01 [Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m2
d.1.4/0816-03 8 m2 wraz z listwami
5,90*12 m?2 70,800
RAZEM 70,800
20|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw dwukrotne lakierem wodnym dwusktadni- |m2
d.1.4{1111-08 kowym wraz z listwami
Krotnos¢ = 2
70,80 m?2 70,800
RAZEM 70,800
21|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii w ptynie szlam. z wklejeniem tas- |m?2
d.1.4|/0607-01 my uszczelniajgcejw narozach z wywinieciem na $ciane 15cm
analogia Krotnos¢ = 2
Piwnica
8,46*3,14*1,15 m?2 30,549
RAZEM 30,549
22|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek gresowych 30x30 w tazience m2
d.1.4/1203-02
8,44*3,14 m?2 26,502
RAZEM 26,502
1.5 Tynki
23|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian m2
d.1.5/0801-03
2*3,13*3-4+28,68+3 m?2 46,460
RAZEM 46,460
24|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach 14 x 21 szt.
d.1.5/0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Okladziny $cian i gtadzie
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m2
d.1.6{0713-03 $cianach
(11,94+5,73+8,44+2,53)*2*3+(8,46+3,14)*2*1,5 m?2 206,640
RAZEM 206,640
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1.6|0713-02 na stropach
11,94*5,73+8,44*3,14 m?2 94,918
RAZEM 94,918
27|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- listwy wykoncze- |[m2
d.1.6/0803-02 niowe
(4,03+3,03)*2*3-4 m?2 38,360
RAZEM 38,360
28|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m2
d.1.6{0802-06 Krotnos¢ = 2
206,64+97,396 m?2 304,036
RAZEM 304,036
29|KNR 2-02 Sfit podwieszany kasetonowy kasetonowy 60 x 60 z wypetnieniem kaseton m2
d.1.6/2011-01 wodoodporny, na rusztach metalowych, biaty. w tazience
analogia
3,13*4,08+4,03*3,03 m?2 24,981
RAZEM 24,981
1.7 Stolarka drzwiowa
30/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych p.poz El 30 - 60+90- 1szt,90+ m2
d.1.7/1024-08 90-1szt, samozamykacz w kazdym skrzydle ,kolor biaty z samozamykaczami.
Dz
1,95*5,05+1,65*2,05 m?2 13,230
RAZEM 13,230
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV p.poz |m2
d.1.7{1023-10 EI60
1,35*1,95 m?2 2,633
RAZEM 2,633
32|KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych drewnianych wzmocnionych z okleing PCV od- |szt
d.1.7{1103-01 porng na zarysowania z oscieznicg stalowg katowg fabrycznie malowang D1-
D 90 z kratka nawiewna 220cm2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych drewnianych wzmocnionych z okleing PCV od- szt
d.1.7|1103-01 porna na zarysowania z oscieznicg stalowg katowa fabrycznie malowang D1-
D 90
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
34|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w ubikacjach-kabiny sanitarne HPL 12 mm m2
d.1.7{1024-10
analogia
(3*1,19+3*1)*2 m?2 13,140
RAZEM 13,140
35/KNR 0-19 Obudowa grzejnikéw w sali 0.14 systemowe z MDF malowane fabrycznie obu-|kpl.
d.1.7/1024-10 dowa z przdd ,boki oraz géra mocowane do $ciany w odlegtosci 20 cm, o
analogia wym:9,5 m x 0,9m , ptyta MDF malowana farbg wodoodporng z otworami pio-
nowymi lub okragtymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Malowanie i oktadziny
36|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg i okien folig m2
d.1.8/1216-01
5,73*11,94+8,44*2,53+8,44*3,14+20 m?2 136,271
RAZEM 136,271
37|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykle farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych - sufitéw recznie m2
d.1.8/1503-01
94,918 m?2 94,918
RAZEM 94,918
38|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podiozy gipsowych na $cianach m2
d.1.8/1402-02
(11,94+5,73+8,44+2,53)*2*1,5+(8,46+3,14)*2*1,5 m?2 120,720
RAZEM 120,720
39|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg strukturalng - lamperie m2
d.1.8{1401-03
(11,94+5,73+8,44+2,53)*2*1,7 m?2 97,376
RAZEM 97,376
1.9 Zabudowy z plyt GK
40|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.9/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowa 50 - 01,bez
wetny mineralnej
0,6%(9+5,73+8,44) m?2 13,902
RAZEM 13,902
41|KNR 2-02 Sfit podwieszany kasetonowy kasetonowy 60 x 60 z wypetnieniem kaseton m2
d.1.9/2011-01 wodoodporny, na rusztach metalowych, biaty.
analogia
13,58+12,25 m?2 25,830
RAZEM 25,830
2 Remont parteru sala 0.15,0.16,0.14,
21 Wyburzenia
42|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.1/0354-08 m2
Okno
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.1]0354-13
Okno
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.2.1|0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2 pom.od 1,2 do 1,5 tazienka stare tynki do wys 2m
(3,04+3,04+4,44+4,44)*2 m2 29,920
RAZEM 29,920
45|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.2.1|0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
5,74*4,44 m?2 25,486
RAZEM 25,486
46|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr.10cm m2
d.2.1/0504-01
25,486 m?2 25,486
RAZEM 25,486
47|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.2.1/0301-02
10*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
48|/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.2.1/0303-01 otwor do pom. 1,2
1*2,05*2*0,42 m3 1,722
RAZEM 1,722
49|KNNR-W 3  [Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2.1{1005-01
((8,43+5,76+2,58)*2+4,44)*1,5 m?2 56,970
RAZEM 56,970
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50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1+1,72+1 m3 3,720
RAZEM 3,720
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
3,72 m3 3,720
RAZEM 3,720
2.2 Sciany dziatowe
52|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.2.2/0120-02
3*3,14-1*2 m?2 7,420
RAZEM 7,420
53|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2.2/0147-01
1,2*5 m 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.2.2|0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Podtoza posadzek
55|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki- gr. 10 cm. m3
d.2.3{1201-01
(10)*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej 0,3 mm pozioma podposadzkowa m2
d.2.3/0604-01 Krotnos¢ = 2
(13,54+11,45)*1,1 m?2 27,489
RAZEM 27,489
57|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych (dach-podtoga) gr. 5 cm uktadanych |m?2
d.2.3|0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
24,99 m?2 24,990
RAZEM 24,990
58| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.2.3/1202-01 gr. 20 mm
24,99 m?2 24,990
RAZEM 24,990
59|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.2.3{1202-03 cio 10 mm
Krotnosé¢ = 3
24,99 m?2 24,990
RAZEM 24,990
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - |[m2
d.2.3/1106-07 1x siatka z pretow fi 2,5
mm, oczka 10x10 cm
27,489/1,1 m?2 24,990
RAZEM 24,990
2.4 Posadzki
61|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.2.4/0816-03 8 m2 wraz z listwami
5,85*8,53 m?2 49,901
RAZEM 49,901
62|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw dwukrotne lakierem wodnym dwusktadni- |m2
d.2.4/1111-08 kowym wraz z listwami
Krotnos¢ = 2
5,85%8,53 m?2 49,901
RAZEM 49,901
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii w ptynie szlam. z wklejeniem tas- |m?2
d.2.4|0607-01 my uszczelniajgcejw narozach z wywinigciem na $ciane 15cm
analogia Krotnos¢ = 2
Piwnica
27,489 m?2 27,489
RAZEM 27,489
64|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek gresowych 30x30 w fazience m2
d.2.4/1203-02
24,99 m?2 24,990
RAZEM 24,990
25 Tynki
65|/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 1l kategorii Scian m2
d.2.5/0801-03
2*4,44*3+(3,04+3,04)*2 m?2 38,800
RAZEM 38,800
66|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach 14 x 21 szt.
d.2.5/0322-02
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.6 Okladziny $cian i gladzie
67|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m2
d.2.6{0713-03 $cianach
(8,43+5,76+4,44+2,58)*3+(3,04+3,04+4,44)*1,5 m?2 79,410
RAZEM 79,410
68|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.2.6|0713-02 na stropach
8,43*5,76+13,54+11,45 m?2 73,547
RAZEM 73,547
69|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- listwy wykoncze- |[m2
d.2.6|/0803-02 niowe
(4,44+3,04)*2 m?2 14,960
RAZEM 14,960
70|/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m2
d.2.6{0802-06 Krotnos¢ = 2
79,410+87,07 m?2 166,480
RAZEM 166,480
71/KNR 2-02 Sfit podwieszany kasetonowy kasetonowy 60 x 60 z wypetnieniem kaseton m2
d.2.6/2011-01 wodoodporny, na rusztach metalowych, biaty. w tazience
analogia
11,45+13,54 m?2 24,990
RAZEM 24,990
2.7 Stolarka drzwiowa
72|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych p.poz El 30 90 -1szt. samoza- |m?2
d.2.7|1024-08 mykacz w skrzydle ,kolor biaty
Dz
1*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV p.poz |m2
d.2.7{1023-10 EI60
1,35%1,95 m?2 2,633
RAZEM 2,633
74/ KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych drewnianych wzmocnionych z okleing PCV od- |szt
d.2.7{1103-01 porng na zarysowania z oscieznicg stalowg katowg fabrycznie malowang D1-
D 90 z kratka nawiewna 220cm2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych drewnianych wzmocnionych z okleing PCV od- szt
d.2.7|1103-01 porna na zarysowania z oscieznicg stalowg katowa fabrycznie malowang D1-
D 90
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
76|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w ubikacjach-kabiny sanitarne HPL 12 mm m2
d.2.7{1024-10
analogia
(3*1,19+3*1)*2 m?2 13,140
RAZEM 13,140
77/KNR 0-19 Obudowa grzejnikéw w sali 0.14 systemowe z MDF malowane fabrycznie obu- |kpl
d.2.7/1024-10 dowa z przdd ,boki oraz géra mocowane do $ciany 1szt o wym: 2,10 m x 0,75
analogia m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Malowanie i oktadziny
78|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2
d.2.8/1216-01
8,43*5,76+11,45+13,54 m?2 73,547
RAZEM 73,547
79|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykfe farbg lateksowa tynkdw wewnetrznych - sufitéw recznie m2
d.2.8/1503-01
73,547 m?2 73,547
RAZEM 73,547
80|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podtozy gipsowych na scianach m2
d.2.8/1402-02
(8,43+5,76+4,44+2,58)*2*1,7+(3,04+3,04+4,44+4,44)*1 m?2 87,074
RAZEM 87,074
81|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg strukturalng - lamperie m2
d.2.8{1401-03
(8,43+5,76+4,44+2,58)*2*1,5 m?2 63,630
RAZEM 63,630
29 Zabudowy z plyt GK
82|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.2.9/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01,bez
welny mineralnej
0,6%(8,43+4,44) m?2 7,722
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RAZEM 7,722
83|KNR 2-02 Sfit podwieszany kasetonowy kasetonowy 60 x 60 z wypetnieniem kaseton m2
d.2.9|2011-01 wodoodporny, na rusztach metalowych, biaty.
analogia
11,45+13,54 m?2 24,990
RAZEM 24,990
3 Remont Pietro, ubikacje i sala 1,17
3.1 Wyburzenia
84|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-07
Okno
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3.1]0354-13
Okno
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.3.1]0819-15
(3+3+2,7+2,7+3,6+3,6)*2 m?2 37,200
RAZEM 37,200
87|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.3.1]0348-01
(5,5+3,3+2,9+3)*2,5 m?2 36,750
RAZEM 36,750
88|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m?2
d.3.1|0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2 pom.od 1,2 do 1,5 tazienka stare tynki do wys 2m
2%(8,46*2+3,14*2)+5 m?2 51,400
RAZEM 51,400
89|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.3.1|0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
8,46*3,14 m?2 26,564
RAZEM 26,564
90|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.3.1{0801-04
8,57*5,83+3 m?2 52,963
RAZEM 52,963
91|/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.3.1{0303-01 otwér do pom. 1,2
1*2,05%0,17 m3 0,349
RAZEM 0,349
92|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkoéw scian m2
d.3.1{1005-01
(2*8,46+2*3,14+8,57+5,83+3,96)*1,5 m?2 62,340
RAZEM 62,340
93|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4*0,05%0,4*13,45+0,02*3,2+36,75*0,16+51,4*0,02+0,02*52,963+26,564*0,03+ |m3 10,353
0,349+0,1
RAZEM 10,353
94|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
10,353 m3 10,353
RAZEM 10,353
3.2 Sciany dziatowe
95/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.3.2/0120-02
3*(3,14+2,14+2,14) m?2 22,260
RAZEM 22,260
96| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.3.2/0147-01
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
97|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
98|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.3.2|/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Tynki
99|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian m2
d.3.3/0801-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6*2,5%3,14+46,4+5 m?2 98,500
RAZEM 98,500
100{KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach 14 x 21 szt.
d.3.3]0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.4 Posadzki
101|KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podiogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod |m?2
d.3.4|1207-01 posadzki z kamieni sztucznych
49,96+8,46*3,14 m?2 76,524
RAZEM 76,524
102|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3.4/1112-05 PCW gr. 2mm tgczenie poprzez spawanie kolor douzgodnienia z Zamawiaja-
cym
8,57*5,83+3 m?2 52,963
RAZEM 52,963
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii w ptynie szlam. z wklejeniem tas- |m?2
d.3.4|0607-01 my uszczelniajgcejw narozach z wywinigciem na $ciane 15cm
analogia Krotnos¢ = 2
Piwnica
8,46*3,14*1,15 m?2 30,549
RAZEM 30,549
104 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.3.4{1118-08 todg zwykia
3,14*8,16 m?2 25,622
RAZEM 25,622
3.5 Okladziny $cian i gladzie
105|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m2
d.3.5|0713-03 $cianach
1,15%(2*8,46+3,14*2)+(8,57*2+5,83)*3,15 m?2 99,036
RAZEM 99,036
106|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.3.5|0713-02 na stropach
8,57*5,83+5,14+7,59+4,60+8,13 m?2 75,423
RAZEM 75,423
107|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej- listwy wykoncze- |[m2
d.3.5/0803-02 niowe
Piwnica
(3,14*8+8,46*2-3)*2 m?2 78,080
RAZEM 78,080
108 KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3.5/0802-06
86,276+31,20+43,20 m?2 160,676
RAZEM 160,676
109|KNR 2-02 Sfit podwieszany kasetonowy kasetonowy 60 x 60 z wypetnieniem kaseton m2
d.3.5|2011-01 wodoodporny, na rusztach metalowych, biaty. w tazience
analogia
5,14+7,59+4,60+8,13 m?2 25,460
RAZEM 25,460
3.6 Stolarka drzwiowa
110|KNR 0-19 Montaz $cianek systemowych w ubikacjach-kabiny sanitarne HPL 12 mm m2
d.3.6{1024-10
analogia
(7*1,19+5*1)*2 m?2 26,660
RAZEM 26,660
111|/KNNR 2 Montaz drzwi wewnnetrznych drewnianych wzmocnionych z okleing PCV od- szt
d.3.6/1103-01 porna na zarysowania z oscieznicg stalowg katowa fabrycznie malowang D1-
Dz 90 z kratkg nawiewna 220cm2 jedn sztuka petne na przejsciu pomigdzy kory-
tarzami na pietrze
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3.7 Malowanie
112|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg i okien folig m2
d.3.7{1216-01
75,423+20 m?2 95,423
RAZEM 95,423
113|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg tynkéw wewnetrznych - sufitbw recznie m2
d.3.71503-01 Krotnos¢ = 2
75,423 m?2 75,423
RAZEM 75,423
114|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podiozy gipsowych na $cianach m2
d.3.7{1402-02 Krotnos¢ = 2
(8,46+3,14)*2*0,75+(8,57+8,57+5,83+5,83)*0,75 m?2 39,000
RAZEM 39,000
115|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg strukturalng - lamperie m2
d.3.7{1401-03
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(278,57+5,83*2)*1,5 m?2 43,200
RAZEM 43,200
4 Malowanie korytarzy na parterze i pietrze matej klatki schodowe;j
116|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i okien folig m2
d.4(1216-01
284,928+30 m?2 314,928
RAZEM 314,928
117|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkoéw Scian m2
d.4(1005-01
350,755 m?2 350,755
RAZEM 350,755
118|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m2
d.4|0713-03 $cianach
320,755 m?2 320,755
RAZEM 320,755
119|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.4|0713-02 na stropach
284,928 m?2 284,928
RAZEM 284,928
120|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach m2
d.4|0802-06
284,928+365,545+350,755 m?2 1001,228
RAZEM 1001,228
121|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykfe farbg lateksowg tynkdw wewnetrznych - sufitdw recznie m2
d.4(1503-01 Krotnos¢ = 2
17,28*5,74+8,85*2,42+17,28*5,74+8,85*2,42+8,47*2,43+3,7*3,76+1,93*4,78 |m?2 284,928
RAZEM 284,928
122|KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podtozy gipsowych na scianach m2
d.4(1402-02 Krotnos¢ = 2
(17,28+5,74+8,85+1)*1,7+(17,28+5,74+8,85+1+8,47+1,43+3,7+3,76+11,58+ |m2 363,545
28,68)*2*1,7
RAZEM 363,545
123|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg strukturalng - lamperie m2
d.4(1401-03
(17,28+5,74+8,85+1)*1,5+(17,28+5,74+8,85+1+8,47+1,43+3,7+3,76+11,58+ |m2 350,775
28,68+10)*2*1,5
RAZEM 350,775
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4(1212-05
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
125|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.4/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01,bez
welny mineralnej zabudowa rur na korytarzu na parterze
17,28%0,6 m?2 10,368
RAZEM 10,368
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